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RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZP
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ini. Wiadysiay

Nr uprawnier:

PSP 422/20

obiekt]

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 8
DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO NA FUNKCJE BIUROWO - HANDLOWO -
USLUGOWO - GASTRONOMICZNA WRAZ Z BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

KATOWICE, UL. DWORCOWA 8

temat

EKSPERTYZATECHNICZNA

W trybie §2 ust.3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

opracowali

inz. Wiadystaw Wyrzykowski
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

nr uprawnien: KG PSP 422/2000

inz. Jan Mysior

Rzeczoznawca budowlany dec. nr
01/12/92

Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 784/96/R

nazwa rysunku:
PRZEKROJ A-A

skala: nr rysunku:
1:100 09
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