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Legenda Instalacje elektryczne

A1 — MODERNA2 BASIC 597.LED840 4900Im
A2 — MODERNA2 BASIC 597.LED840 4100im

B1 — COSMO LED 1287.LED 840 3300im CLEAR
B2 — COSMO LED 1287.LED 840 6500im CLEAR
C1 — REGLUX 1040 LED.840 6000im OPAL

D1 — PRIMA2 LED 240 LED.840 2500lm OPAL
D2 — CANOS 190.LED 840 2500lm OPAL

EM1 — OP3—A4x1TAIN WD
EM2 — VUN—-A 1x3 TA 1 VWD
EMZ — OP3—A4x1TAIN WD N
EW1 — OP1-A1,2TCIN

W miejscach przejs¢ kabli i przewoddw przez sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zastosowaé przepusty kablowe pozarowe.
Odpornos¢ ogniowq
ogniowe]j $ciany.
Doktadne rozmieszczenie scian pozarowych na podstawie
projektu architektonicznego.

Na przepusty kablowe nalezy zastosowa¢ zaprawe ogniochronng
f—my Hilti. W czasie montazu przepustow kablowych
ognioodpornych nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych i zaleceh
producenta.

Sposob ochrony przed porazeniem prqdem
elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

WYLACZNIK ROZNICOWO—PRADOWY

przepustu dostosowaé do klasy odpornosci

uwagi:

#Uwagi

jednostka projektowa:
FORMA S.C. T.Bilewicz, R. Kuberski
ul. Zelazna 11

40 - 851 Katowice

KUBERSKI

dokumentacje wykonano przy pomocy programu ArchiCAD

el o0 7S e ST T 5 SR SO AR R, B TS 280G N 803

adres:

dziatka nr 2/6 w Katowicach przy ul. Dworcowej 6-8;
dziatka nr 1/6 w Katowicach ul, Dworcowa

Jjednostka ewidencyjna: 246901_1 M. Katowice,

obreb: Bogucice - Zawodzie w k.m. 56
nazwa. faza:
Projekt y vz oraz zmiany bu uzy ia na *.um
je bi gt g i y dworca
kolejowego przy ul. Dworcowej 6-8 (! ycyjnie jako budynek
D 8) i na dziatce 2/6 z 3 schodow e ych na
dzialce 1/6”
projektant: skala:
mgr inz. Danuta Szpetman 1:100,
specjalnosc: nr uprawnien: data: podpis: 1:1
elektryczna SLK6812PWBE/16 04.2017
sprawdzajgcy: rev:
inz. Edward Moroz
specjalnoscé: nr uprawnien: data: podpis: data:
elektryczna 120/75 04.2017
opracowanie:
mgr inz. Bogustaw Szpetman
tytut: nrrys:
Plan instalacji o$wietlenia poz. 3 pietra EB.8-13




