Zasilanie ukfadu sterowania
gtownego wytacznika p.poz.

z rozdzielnicy RG sekcja pozarowa

ROZDZIELNICA RG

NHXH 3x1.5mm2
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UWAGA!

Wszystkie przewody w uktadzie gfdownego wytqcznika pradu
prowadzone w pomieszczeniu rozdzielnicy gldownej
wykona¢ przewodem typu NHXH 3x1.5mmZ2 prowadzonym
na certyfikowanych uchwytach E9O
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Jednostka projektowa:
_"O_w>>> S.C. T.Bilewicz, R. Kuberski
ul. Zelazna 11

FORMA

40 - 851 Katowice KUBERSKI
dokumentacje wykonano przy pomocy programu ArchiCAD
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adres:

dziatka nr 2/6 w Katowicach przy ul. Dworcowej 6-8;

dziatka nr 1/6 w Katowicach ul. Dworcowa

jednostka ewidencyjna: 246901 _1 M. Katowice,

obreb: Bogucice - Zawodzie w Katowicach k.m. 56

nazwa: faza:
,Projekt budowlany przebudowy z remontem oraz zmiany sposobu uzytkowania PB
na funkcje biurowo- handlowo- ustugowo- gastronomiczng budynku dawnego

dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 6-8 (oznaczonego inwestycyjnie jako

budynek Dworcowa 8) zlokalizowanego na dzialce 2/6 z dobudowa schodéw

zewnetrznych na dzialce 1/6”

projektant: skala:
mgr inz. Danuta Szpetman 1:100,
specjalnosé: nr uprawnien: data: podpis: 1:1
elekiryczna SLK/6812/PWBE/16 | 04.2017

sprawdzajgcy: rev:

inz. Edward Moroz

specjalno$é: nr uprawnien: data: podpis: data:
elekiryczna 120/75 04.2017

opracowanie:

mgr inz. Bogusfaw Szpetman

tytuk: nrrys:
Schemat ideowy uktadu gtéwnego FB8-15
wytgczniak pradu




