Rewitalizacja Starego Dworca przy ulicy Dworcowej 8 w Katowicach - etap |.
Nowa przestrzen na cele rozwoju spoteczno- gospodarczego $cistego centrum Katowic.

Wzor pochwytu balustrady lub pochwytu Sciennego

70 mm

45

C ]

Pochwyty balustrad lub pochwytdw sciennych powinny zosta¢ wykonane jako debowe,
zabezpieczone matowym lakierem bezbarwnym. Przekrdj pochwytu debowego - eliptyczny
w wymiarach poétosi 7 x 4,5 cm (dtuzsza pdtos poziomal);

Pochwyt scienny powinien zostac przytwierdzony do $ciany na wspornikach stalowych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy lub antracytowy.

Wsporniki powinny zostac przytwierdzone do sciany przy pomocy okrggtych rozet z min.
trzema tqcznikami, aby zachowad wtasciwg sztywnos¢ uktadu. Ostateczny wzér ustalic z
zamawiajgcym

Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy przystosowac wysokos¢ montazowq pochwytéw
do obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Uwagal! Ze wzgledu na nierdbwnosci pochwytu oraz oktadziny biegu schoddw zaprezentowano
orientacyjne wymiary elementdw balustrady.
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