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Mała architektura przed obiektem ul. Dworcowa 8 w Katowicach 
 

 
Ze względu na specyficzny charakter otoczenia oraz wysokie wymogi kształtowania krajobrazu 
urbanistycznego w otoczeniu Starego Dworca, montowane elementy małej architektury musza 
pochodzić z kolekcji jednego producenta i ze względu na konieczność zapewnienia jednolitej tonacji 
elementów zewnętrznych, ich ostateczny kolor pozostaje do ustalenia z Zamawiającym (tonacje 
zbliżone do szarości, antracytu i wykończeni balustrad zewnętrznych, obróbek i / lub stolarki okiennej). 
 
 
1. Stojaki rowerowe – szt. 4 (łącznie dla 24 rowerów)  
 
4 sztuki wielostanowiskowe (x6), stojaki z rur w stylu retro, nawiązującym stylistyką do balustrad 
zewnętrznych schodów, wykonane z rur stalowych zabezpieczonych ocynkiem, z żeliwa oraz z profili 
zamkniętych 

• wysokość od powierzchni ziemi  80cm 

• wysokość z odcinkiem kotwiącym 140cm 

• długość     300cm 

• szerokość     50cm. 
 
Zaprojektowano 4 stojaki w strefie wejścia, lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym. 
Montaż przez zakotwienie i zabetonowanie w podłożu wg systemu producenta. 
Kolorystyka dostosowana w palecie RAL do balustrad lub detali obiektu. j.w. 
Rysunek techniczny stojaka w załączniku. 
Gwarancja minimum 5 lat. 
 
Przykładowy rysunek  
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2. Kosze na śmieci – szt. 4. 
 
Należy zamontować 4 kosze na śmieci:  

 
 
wymiary: 

• wysokość od powierzchni ziemi  123cm 

• wysokość z odcinkiem kotwiącym  183cm 

• szerokość  50cm 

pojemność: 

• 30L 

materiały: 

• Stelaż rura stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe 

• odlewy żeliwne w wykończeniu  

• profile stalowe zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe 

• pojemnik / kosz z blachy perforowanej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 

• Pokrywa w formie kopuły lub płaskiego daszka, analogicznie zabezpieczona antykorozyjnie i 

malowana 

 

Powierzchnia, kolor - elementy stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze RAL j.w. 

dostosowany do schodów zewnętrznych. 

Sposób mocowania – betonowanie lub inne trwałe zakotwienie w podłożu. 
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3.Tablica ogłoszeniowa – szt. 1  

  

Tablica wykonana ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej na kolor z palety RAL. 

Osadzona na dwóch słupkach z odlewami żeliwnymi, tworzącymi zdobienia charakterystyczne dla 

stylizowanych elementów małej architektury.  

Tablica w kolorze grafit, bądź pomalowana na kolor z palety RAL j.w., dostosowany do schodów 

zewnętrznych, jak pozostałe elementy małej architektury. 

Wymiary tablicy ok 150 na 150 cm. Przytwierdzana do podłoża za pomocą betonowego fundamentu. 

 

W ofercie należy uwzględnić koszty dostawy, montażu oraz kotwienia, mocowania i betonowania, wg 

systemu dostawcy / producenta urządzeń / elementów małej architektury. 

 
Podczas realizacji rozwiązań projektowych należy stosować jedynie materiały i wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie uznaje sie wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący _e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych: 
• deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna w przypadkach, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są określone certyfikacja określoną powyżej. 
 
Warunki wykonania i uwagi BHP – roboty w czasie realizacji obiektu wykonywać zgodnie z zasadami 
podanymi w: 
a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych- Tom I i II- Budownictwo 
Ogólne; 
b) Przepisach BHP dotyczących robót ziemnych, transportowych oraz obsługi sprzętu budowlanego i innych 
przepisach branżowych; 
c) Zwrócić uwagę na przestrzeganie szczególnych warunków bezpieczeństwa, związanych z praca i obsługa 
sprzętu budowlanego, który stanowi zagrożenie dla osób zatrudnionych / znajdujących się w pobliżu.  


