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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys Przebudowa z remontem oraz zmiang sposobu uzytkowania na funkcje
biurowo- handlowo- ustugowo- gastronomiczng budynku dawnego dworca
kolejowego
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 11 138,799
1.2 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkéw wewnetrznych,sklepienia, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z
zaprawy cementowo-wapienne;j m2 700,800
1.3 KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 364,162
1.4 KNR 401/352/3 |Rozebranie sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej m2 64,245
1.5 KNR 401/350/7 |Rozebranie scianek przewoddw na kgtownikach, scianki grubosci 1 cegty, 3 kanaty m 142,800
1.6 KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakfad m2 1 154,000
1.7 KNR 404/403/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 577,000
1.8 KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste m2 577,000
1.9 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 882,100
1.10 |KNR401/428/3 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi biate na wpust m2 4 410,500
1.11 |KNR 401/428/4 |Rozebranie podtdg drewnianych, legary m 5513,125
1.12 |KNR 401/429/2 |Rozbidrki elementow stropdw drewnianych, zasypki m2 3 128,600
1.13 |KNR 401/429/3 |Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, Slepe putapy m2 3 128,600
1.14 |KNR401/429/4 |Rozbiorki elementdw stropdw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 3 128,600
1.15 |KNR 401/429/7 |Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300°cm2 m 3910,750
1.16 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm m3 70,080
1.17 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegto$¢ do 3'm m3 210,240
1.18 |KNR401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i
ziemi z piwnic budynku m3 210,240
1.19 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos$¢ do 1'km m3 2 362,744
1.20 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km m3 2 362,744 9
1.21 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
wiasna m3 2 362,744
2 Element Konstrukcja
21 KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2 577,000
2.2 KNR 202/401/5 |Uzupetienie konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j
analogia m2 577,000
23 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, dwuteownik | PE 100 m 408,060
24 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, dwuteownik | PE 120 m 175,800
2.5 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, dwuteownik | HEB 200 m 2,800
2.6 KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc¢/szerokose 1/2 x 1 cegly m 1 946,080
2.7 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km m3 58,382
2.8 KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km m3 58,382 9
29 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
wiasna m3 58,382
2.10 |KNR 202/212/5 |Strop zelbetowy gestozebrowy typu RECTOR wysoko$¢ 26cm
analogia m2 3 198,563
2.11 |KNR 202/211/7 |Wience zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane 1-stronnie,
szerokos$¢ do 0.3'm m3 109,037
2.12 |KNR 202/210/4 |Belkii podciggi zelbetowe
(2) m3 21,154
2.13 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
(2) m3 111,077
2.14 |KNR 202/207/4 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 12°cm proste, beton podawany pompa
(2) m2 317,550
2.15 |KNR202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
(2) m2 317,550/ 13
2.16 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa
(2) m2 13,485
217 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) m2 13,485 5
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2.18 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 37,442
2.19 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1) m3 57,116
2.20 |KNR 202/1101/1|Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Chudy beton m3 1,751
2.21 |KNR 202/604/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na gorgco, 1 'warstwa
(1) m2 30,374
2.22 |KNR 202/604/4 |l1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na gorgco, dodatek za kazdag
(1) nastepng warstwe m2 30,374
2.23 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa m2 22,820
2.24 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 22,820
2.25 |KNR 202/211/7 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
1-stronnie, szeroko$¢ do 0.3'm m3 1,286
2.26 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m2 15,680
2.27 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m2 15,680/ 10
3 Element Podtogi
3.1 KNR 202/616/2 |lzolacje z foli na sucho, izolacja pozioma, 2 'warstwy m2 4610,400
3.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, na sucho, gr. 5 cm m2 4610,400
3.3 KNR 202/616/3 |lzolacje z foli z klejeniem ztgczy m2 4 610,400
34 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko |m2 4610,400
3.5 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potragcenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 4 610,400 3
3.6 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 4610,400
3.7 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia
202/1130/2 (2) |ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 2 185,500
3.8 KNR 202/1113/2 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu
(3) m2 2 185,500
3.9 KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW klejone m 1748,400
3.10 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe uktadane na klej, przygotowanie podtoza
analogia m2 2 424,900
3.11  |KNR 12/1118/5 |Posadzki ptytkowe uktadane na klej, ptytki zgodnie z zatgcznikiem AW-P-B, metoda kombinowana
analogia m2 1448,150
3.12 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe uktadane na klej, ptytki zgodnie z zatgcznikiem AW-P-A i AW-P-C, metoda
analogia kombinowana m2 976,750
3.13 |KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe uktadane na klej - przygotowanie podtoza
analogia m 1 454,940
3.14 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe uktadane na klej - ptytki zgodnie z zatgcznikami AW-P-A, AW-P-B i AW-P-C,
analogia metoda kombinowana m 1 454,940
3.15 |KNR 202/2111/3 |Posadzki petne o grubosci do 3'cm z elementéw prostokgtnych kamiennych, granit
(2) m2 133,808
3.16 |KNR 202/2112/2 |Stopnie, proste oktadzinowe grubosci do 5'cm, szerokos$¢ do 40°cm, granit
(2) m 313,800
3.17 |KNR Cokoliki o wysokosci do 20°cm, granit
202/2111/13 (2) m 84,000
3.18 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczek systemowych
wiasna m2 6,400
4 Element Sciany i sufity
4.1 KNR 14/2010/6 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 m2 1 025,512
4.2 KNR 202/801/2 |Tynki zwykite wykonane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnac;ji
(1) m2 5 705,894
4.3 KNR 202/801/4 |Tynki zwykite wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnac;ji
(1) m2 4 610,400
4.4 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku m2 5 705,894
4.5 KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
stropy, podtoze z tynku m2 4 610,400
4.6 KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 1 951,508
4.7 KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana m2 1 951,508
4.8 KNR 202/9909/1 |(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych, podioze ceglane m2 1 373,605
4.9 KNR 202/9910/2 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z ptyty meblowej
analogia m2 267,829
410 |Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz oktadziny o$ciezy wykonanej z blachy stalowej malowanej lakierem
wiasna bezbarwnym m2 158,382
411  |KNR 202/9910/2 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z desek i bali odzyskanych przy rozbiérce stropu, oczyszczonych i
analogia zaimpregnowanych m2 1105,776
412 |Kalkulacja Woykonanie i montaz blatéw poduwmywalkowych z desek i bali odzyskanych przy rozbiérce
wiasna stropu, oczyszczonych i zaimpregnowanych m2 24,816
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4.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz wieszaka ze stali nierdzewnej
wtasna szt 42,000
4.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika do mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
wtasna szt 29,000
4.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz luster wklejanych na ctej scianie nad umywalkami
wilasna m2 70,312
4.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz $cianek systemowych do sanitariatow z ptyty HPL, kolor grafit lub antracyt z
wiasna powtokg antybakteryjng m2 62,397
4.17 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 10 415,810
4.18 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne,
powierzchnia ponad 5,0'm2 m2 4 059,268
4.19 |KNR 1901/641/3 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gteboko$¢ do 2°cm, miejsca fatwodostepne, powierzchnia
ponad 5,0'm2 m2 4 059,300
420 |KNNRW Mycie $cian
3/1208/1 m2 4 059,300
4.21  |KNR 1901/325/3 |Spoinowanie muréw z cegty, mury gtadkie, ponad 2,0'm2 m2 4 059,300
4.22 |KNR 1901/643/5|Dezynfekcja preparatem bakterio- i grzybobdjczym
analogia m2 4 059,300
4.23 |KNR 1901/645/3 |Miejscowe wzmocnienie cegty zlasowanej
analogia m2 811,860
5 Element Elewacja-prace przygotowawcze
5.1 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, okien m2 469,677
5.2 KNR 401/354/11 | Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych m 314,000
5.3 KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2 m2 51,551
5.4 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 175,120
5.5 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 264,000
5.6 KNR 401/108/13 |Wyw6z samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz m3 66,181
5.7 KNR 401/108/16 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.13-15) m3 66,180 9
5.8 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu i odpadéw z demontazu
wiasna m3 66,180
6 Element Dach
6.1 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe
202/504/2 m2 1 154,000
6.2 KNR 202/506/2 |Ro6zne obroébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
(2) m2 105,090
6.3 KNRW Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte, Fi'15°cm
202/519/4 (2) m 175,120
6.4 KNRW Rury spustowe z blachy powlekanej, okragte o $rednicy 15°cm
202/526/4 (2) m 264,000
6.5 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa-gr. 20cm m2 1 154,000
6.6 KNR 202/616/3 |Izolacje z foli z klejeniem ztgczy m2 1 154,000
6.7 Kalkulacja Dostawa i montaz taw i stopni kominiarskich - elementy dojscia do czerpni i wyrzutni instalac;ji
wiasna wentylacyjnej kpl 1,000
6.8 NNRNKB 202/5 |Montaz barier $niegowych
39/4 analogia m 112,760
7 Element Stolarka okienna i drzwiowa
71 KNR 19/1023/9 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach, wraz z wyposazeniem zgodnie z opisem w
projekcie m2 106,395
7.2 KNR 19/1023/9 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1 dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach, wraz z wyposazeniem zgodnie z opisem w
projekcie-o podwyzszonym parametrze akustycznosci m2 73,286
7.3 KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, ponad 2,0 m2, osadzanie na kotwach, wraz z wyposazeniem zgodnie z opisem w
projekcie m2 65,780
7.4 KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1 dwudzielne, ponad 2,0 m2, osadzanie na kotwach, wraz z wyposazeniem zgodnie z opisem w
projekcie-o podwyzszonym parametrze akustycznosci m2 48,070
75 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, wraz
(2) z wyposazeniem zgodnie z opisem w projekcie m2 149,943
7.6 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, wraz
(2) z wyposazeniem zgodnie z opisem w projekcie-o podwyzszonym parametrze akustycznosci m2 77,748
7.7 Kalkulacja Renowacja gornej czgsci ram okiennych wraz z ich montazem za stolarka aluminiowa
wilasna m2 45,320
7.8 DC 21/704/1 (1) |Montaz parapetu z ptyt granitowych m 157,000
7.9 Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych pojedynczych szklanych
indywidualna kpl 168,000
7.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych pojedynczych aluminiowych EI30, dymoszczelnych z
indywidualna progiem opadajgcym i samozamykaczem kpl 21,000
7.11  |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych alumioniowych, podwojnych, EI30, dymoszczelnych z
indywidualna progiem opadajgcym i samozamykaczem kpl 1,000
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7.12 |Kalkulacja Renowacja drzwi wraz z okuciami
indywidualna kpl 4,000
7.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz pochwytu na klatkach schodowych
indywidualna m 84,000
7.14 |Kalkulacja Renowacja istniejgcych barierek na klatkach schodowych wraz z ich podwyzszeniem do
indywidualna wymaganej wysokosci m 84,000
7.15 |Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz lady recepcyjnej zgodnie z dokumentacjg
indywidualna projektowa kpl 1,000
8 Element Dociepleniej elewacji
8.1 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie|m2 2 276,118
8.2 KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT17 2-krotnie m2 2 276,120
8.3 KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, sprawdzenie przyczepnosci
zaprawy klejgcej do podfoza m2 2 276,120
8.4 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejagcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, Styrodur grubosé 5'cm m2 2276,120
8.5 KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy, grubos$¢ 2°cm, m2 184,520
8.6 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegty szt 13 656,720
8.7 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2 2 276,120
8.8 KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2 184,520
8.9 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 185,600
8.10 |Kalkulacja Oczyszczenie i przeprowadzenie prac renowacyjnych dolnej czesci elewacji zgodnie z
wiasna pozwoleniem konserwatorskim m2 324,701
8.11 |KNR 17/2609/8 |Montaz gzymséw zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim
analogia mb 1111,35C
8.12 |Kalkulacja Podokienniki z blachy stalowej powlekanej
wiasna m 157,000
8.13 |KNR 17/930/1 |Natozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16, pierwsza warstwa m2 2 460,640
8.14 |KNR 17/930/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku barwionego w masie bgdz z malowaniem na
analogia Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 2 276,120
8.15 |KNR 17/930/5 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku barwionego w masie bgdz z malowaniem na
analogia osciezach szerokosci do 30°'cm m2 184,520
8.16 |Kalkulacja Renowacja krat okiennych
wiasna kpl 1,000
8.17 |Kalkulacja Godto w strefie murku attyki-zgodnie z dokumentacjg projektowg
wiasna kpl 1,000
9 Element Rusztowania
9.1 KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2 3 226,748
9.2 KNR 202/1614/4 |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej m2 16,000
9.3 Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) - 1,00 kpl m-g 2 243,381
9.4 KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 3 226,750
9.5 KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 10 m m2 3 226,750
10 Element Izolacja scian piwnic
10.1 |KNR401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV m3 263,250
10.2 |KNR401/107/1 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m m2 175,500
10.3 |KNR401/107/8 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 6,000
10.4 |KNR 1901/639/6 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostepne,
analogia powierzchnia ponad 5,0'm2 m2 175,500
10.5 |KNR 1901/641/6 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gtebokosé do 2°'cm, miejsca trudnodostepne,
powierzchnia ponad 5,0°'m2 m2 341,656
10.6 |KNR 1901/325/6 |Spoinowanie murow
analogia m2 166,156
10.7 |KNNRW Mycie $cian
3/1208/1 m2 175,500
10.8 |KNR 1901/643/5 |Dezynfekcja preparatem bakterio- i grzybobdjczym
analogia m2 175,500
10.9 |KNR 1901/645/3 |Miejscowe wzmocnienie cegty zlasowane;j
analogia m2 35,100
10.10 |Kalkulacja Kotwienie i sklejanie spekan murow
wiasna szt 351,000
10.11 |KNR BC 2/109/3 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegty zwykiej
(1) analogia mb 415,390
10.12 |KNR 1901/604/1 | Zaimpregnowanie podioza, naniesienie warstwy szlamu uszczelniajgcego, wypetnienie spoin wraz
1 analogia z tynkiem podktadowym m2 175,500
10.13 |KNR 1901/604/8 |1zolacje powtokowe, pionowa, 1-a warstwa
analogia m2 175,500
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10.14 |KNR 1901/604/9 |1zolacje powtokowe, pionowa, 2-a warstwa
analogia m2 175,500
10.15 |KNR 1901/616/8 | Przyklejenie plyt styropianowych ekstrudowanych, grubos¢ 5'cm, m2 175,500
10.16 |KNR 1901/607/3 |Utozenie maty ochronno-drenujgcej wraz z listwg zamykajgca
(1) analogia m2 175,500
10.17 |KNR 401/105/3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. IV m3 263,250
10.18 |KNNR 6/403/5 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, granitowe 20x25'cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 73,340
10.19 |KNNR 6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 20°cm m2 44,004
10.20 |[KNNR 6/302/1 |Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka cieta 8/11°cm m2 44,004
11 Element Schody zewnetrzne
11.1  |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10°t m3 442,750
11.2 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochdd 5-10°t m3 442,750 8
11.3 |KNR401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc¢/szerokose 1/2 x 1 cegty m 32,900
11.4 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos$¢ do 1'km m3 0,740
11.5 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km m3 0,740 9
11.6 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Chudy beton m3 46,373
11.7 |KNR 202/616/1 |lzolacje z foli budowlanej - jedna warstwa
analogia m2 29,780
11.8 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu m3 10,480
11.9 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5 m3, beton podawany pompg
(2) m3 1,280
11.10 |KNR 202/209/1 |Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4m, obwdd do 1.0°'m,
(2) beton podawany pompg m3 28,260
11.11 |KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe, grubo$é 12°cm proste o wysokosci do 6'm, beton podawany pompg
(2) m2 67,536
11.12 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
(2) m2 33,480, 12
11.13 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
(2) m2 34,056) 23
11.14 |KNR 202/210/1 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa
(2) m3 9,036
11.15 |KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg
(2) m2 92,198
11.16 |KNR 202/211/7 |Wience zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane 1-stronnie,
szerokos¢ do 0.3'm m3 0,987
11.17 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu, beton
(2) podawany pompa m3 29,610
11.18 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8’ cm, beton podawany pompg
(2) m2 39,510
11.19 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) m2 39,510, 12
11.20 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli
(2) t 6,159
11.21 |KNR 202/1101/7 | Zasypanie wykopdw piaskiem
(4) analogia m3 88,550
11.22 |KNR 202/2111/3 |Posadzki petne o grubosci do 3'cm z elementéw prostokatnych kamiennych, granit
(2) m2 372,580
11.23 |KNR 202/2112/2|Stopnie, proste oktadzinowe grubosci do 5°cm, szeroko$é do 40°cm, granit
(2) m 132,400
11.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady stalowej zgodnie ze wzorem
wiasna mb 67,200
12 Element Windy i platforma
12.1  |Kalkulacja Dostawa, montaz, podigczenie, uruchomienie i odbiory windy osobowej zgodnie z projektem
wiasna kpl 2,000
12.2  |Kalkulacja Dostawa, montaz, podtgczenie, uruchomienie i odbiory windy towarowej w kuchni
wiasna kpl 3,000
12.3 |Kalkulacja Dostawa, montaz, podigczenie, uruchomienie i odbiory windy osobowej zgodnie z projektem
wiasna kpl 1,000
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