Rewitalizacja Starego Dworca przy ulicy Dworcowej 8 w Katowicach — etap I. Nowa przestrzen na cele rozwoju spoteczno- gospodarczego scistego centrum Katowic.
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LEGENDA:

Em— Dcmontaz pierwotnych ram okiennych. Renowacji nalezy poddac gorng czesc ramy
okiennej Elementy zostang wykorzystane w celach ekspozycyjnych po wewnetrznej
stronie wnek okiennych za nowoprojektowang Slusarkg aluminiowq. Nalezy usungc
wktady szybowe oraz wszelkie uszczelniacze. Renowacije skrzydet okiennych oraz
fragmentu ramy nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
konserwatorskim. W zestawieniu Slusarki okiennej i witryn elementy przeznaczone do
renowacji znajdujq sie w pozycjach oznaczonych W2, W3 i W4,

mmmms Demontaz i renowacja pierwotnych ram okiennych. Raomy zostang wykorzystane w celach
ekspozycyjnych jako element dekoracji wnetrz obiektu. Nalezy usung¢ wktady szybowe
oraz wszelkie uszczelniacze. Renowacje ram okiennych oraz skrzydet nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie konserwatorskim. W
zestawieniu Slusarki drzwiowej elementy przeznaczone do renowacji znajdujqg sie w
pozycjach oznaczonych DS5.
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