[bookmark: _GoBack]Rewitalizacja Starego Dworca przy ulicy Dworcowej 8 w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno – gospodarczego ścisłego centrum Katowic.

Załącznik nr AW-P-W2
Wykładzina typ „W2”

[image: Znalezione obrazy dla zapytania desso - desert]Wykładzina dywanowa wraz z cokołami ściennymi z systemowych profili metalowych umożliwiających wypełnienie lica cokołu wykładziną taką jak na podłodze. 
Wymagania techniczne:
· Powierzchnia: Pętelkowana 
· Całkowita grubość: 6,0 mm
· Odporność termiczna: 0,059 m² K/W
· Całkowita waga: 4100 g/m²
· Podziałka: 1/10"
· Grubość runa (stosu): 3,1 mm
· Gramatura runa: min. 590 g/m²
· Wygłuszenie kroków: 24 dB lub lepsza.
· Klasa palności: min. Bfl-s1 (B1)
· Materiał włókna: 100% Poliamid
· Wymiary: 50 x 50 cm
· Podłoże
· Stabilność wymiarowa: ≤ 0,20%

Kolorystyka:
60 %:                                  30 %                                   10% 
[image: http://www.desso-businesscarpets.com/serveimage.ashx/?path=%2f2055269%2fSW_Desert_8905_thumb.jpg&action=fit&fw=325&fh=325&class=local&name=]   [image: http://www.desso-businesscarpets.com/serveimage.ashx/?path=%2f2055251%2fSW_Desert_9502_thumb.jpg&action=fit&fw=325&fh=325&class=local&name=]   [image: http://www.desso-businesscarpets.com/serveimage.ashx/?path=%2f2206561%2fSW_Desert_8213_thumb.jpg&action=fit&fw=325&fh=325&class=local&name=]

image4.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




