Rewitalizacja Starego Dworca przy ulicy Dworcowej 8 w Katowicach - etap I. Nowa przestrzen na cele rozwoju spoteczno- gospodarczego scistego centrum Katowic.

Wytyczne realizacji blatéw tazienkowych na przyktadzie pomieszczenia 1.0.8

Wykonawca powinien przygotowac blat wykonanego z belek pozyskanych z demontazu stropu
drewnianego. Powierzchnia blatu powinna ukazywac naturalny rysunek drewna oraz wtdknistg
strukture. Blat powinien zosta¢ zaimpregnowany bezbarwnym srodkiem tworzgcym matowqg
powtoke. Grubos¢ blatu — 7 cm. Gtebokos¢ blatu ok. 50 cm. Dtugos¢ blatu nalezy dostosowac
do wymiardw przedsionka — blat powinien rozciggac sie od Sciany do sciany lub w przypadku
wiekszych pomieszczen (Sciana z umywalkg powyzej 1,5 m) powinien posiadac¢ dtugos¢ ok. 100
cm. Przed wyprodukowaniem wymiary blatéw nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym uwzgledniajgc
warunki pomieszczenia (np. unikanie potencjalnych kolizji z drzwiami).

Wykonawca powinien przewidzie¢ ukryte wzmocnienie na $cianie umozliwiajgce podwieszenie
blatu na wspornikach montowanych od spodu blatu. Wsporniki powinny zosta¢ wykonane z
ciemnej surowej stali. Nalezy zaimpregnowac wsporniki srodkiem przeciwko korozji.

[

\ 90 \ 90

I ‘ 80

Stylistyka wykonczenia drewna:
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Blaty drewniane w tazienkach - przyktad

Rys. nr AW-X-32




