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W zwigzku z otrzymaniem w dniach od 4 do 13 marca 2019 r. pytan do tresci SIWZ dla postepowania
konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogtoszonego w dniu 01.02.2019 roku,
Zamawiajgcy podaje ich tres$¢ oraz udziela ponizszych odpowiedzi.
W zwigzku z pytaniami i odpowiedziami, zmianie ulega:
e zat. Nr 1 do SIWZ jako Zmiana_7_zal_nr_1_SIWZ_dokumentacja_uzupelniona
o przedmiar robot
o opracowanie dotyczgce pochwytow
o opracowanie dotyczgce matej architektury (stojakédw na rowery, koszy na smieci i
tablicy ogtoszeniowej)
o formularz ofertowy (zatgcznik 2 do SIWZ), poprzez dodanie pozycji ,Mata architektura”.
Prosimy zwréci¢ uwage przy przygotowywaniu oferty na powyzszg zmiane.

Pytania i odpowiedzi — czes¢ 1 (dla pytan z dnia 4.03.2019)

Pytanie 18. (04.03.2019)
W przedmiarze brak pozycji wykonania nowych schoddéw wewnetrznych zelbetowych na poziomie
parteru. Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wycenic oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz (20.03.2019)
Zamawiajgcy potwierdza, iz nalezy wykona¢ nowe schody wewnetrzne zelbetowe na poziomie
parteru.
Przedmiar uzupetniono o dodatkowe pozycje:
e 2.26 KNR 202/218/2 (1) Schody Zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, transport betonu
taczkami, japonkami: 15,68m2;
e 2.27 KNR 202/218/6 (1) Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubos$ci ptyty,
transport betonu taczkami, japonkami: 15,68m2;
W przedmiarze zwieksza sie ilo$¢ w pozyciji:
e 2.18 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety
zebrowane: zwiekszyé¢ o 0,348t
W zatgczeniu przedktadamy skorygowany przedmiar robét ogéinobudowlanych (zmiana zat. 1 SIWZ).

Pytania i odpowiedzi — cze$é¢ 2 (dla pytan z dnia 5.03.2019)

Pytanie 4. (05.03.2019)



Na rysunku 15-462-8-3-PW-RYS-EO0-V00 004 Rzut | pietra sg nadproza stalowe NS2.5 — 4,8m, NS2.6
— 12,8m, NS2.7 — 6,4m, niema ich na rysunku 15-462-8-3-PW-RYS-E6-V0O0 E6-003. Prosimy o
informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o korekte przedmiaru.

Jezeli dane nadproza nalezy wyceni¢ to prosimy o dotgczenie zaktualizowanego rysunku 15-462-8-3-
PW-RYS-E6-V00 E6-003 z dodanymi pozycjami brakujgcych nadprozy w zestawieniu.

Odpowiedz (20.03.2019)

Zamawiajacy potwierdza, iz nadproza nalezy uwzgledni¢ w zakresie wyceny.

Nalezy zwiekszy¢ ilosci w nastepujgcych pozycjach Przedmiaru robét ogéinobudowlanych:

o 2.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, dwuteownik | PE 100: zwiekszy¢ 0 24,0 m

W zatgczeniu przedktadamy skorygowany przedmiar robét ogéinobudowlanych.

Pytania i odpowiedzi — cze$¢ 3 (dla pytan z dnia 7.03.2019)

Pytanie 2. (07.03.2019)

W odpowiedziach z dnia 12.02.2019 r. pojawita sie informacja ze lada w recepcji podlega wycenie,
natomiast w zaktualizowanym przedmiarze rob6t lada zostata usunieta, prosimy o doprecyzowanie
czy lada podlega wycenie czy nie.

Odpowiedz (20.03.2019)
Zamawiajacy potwierdza, iz lada recepcyjna podlega wycenie.
W zatgczeniu przedktadamy zaktualizowany przedmiar robét ogélnobudowlanych.

Pytanie 6 (07.03.2019)
Z jakiego materiatu nalezy wykonaé pochwyty na klatkach schodowych.

Odpowiedz (20.03.2019)
W zatgczeniu (zmiana_7_zal 1 SIWZ) przedktadamy opracowanie dot. technologii wykonania
pochwytow.

Pytanie 8. (07.03.2019)

Prosze o zamieszczenie rysunku technicznego schodéw wewnetrznych wykonanych jako
policzkowych na konstrukcji stalowej. Prosze o wskazanie pozycji kosztorysowej w ktorej nalezy
wyceni¢ schody policzkowe wraz z barierkg i pochwytem.

Odpowiedz (20.03.2019)
Zamawiajgcy potwierdza, iz nalezy wyceni¢ schody policzkowe wraz z barierkg i pochwytem,

Przedmiotowe prace nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem zawartym w zatgczniku do Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Ogdélnobudowlanych nr AW-D-04-1V pietro.

Pytania i odpowiedzi — cze$¢ 4 (dla pytan z dnia 7.03.2019)

Pytanie 36. (07.03.2019) SKB



W podpunkcie 3.1. SIWZ sg wymagane prace polegajgce na stworzeniu infrastruktury dla
rowerzystéw”. W projekcie i przedmiarze nie wystepujg takie prace. Czy nalezy je uwzgledni¢? Jezeli
tak, prosimy o wskazanie parametrow technicznych i rysunkéw.

Odpowiedz (20.03.2019)

W zalgczeniu przedktadamy opracowanie dot. infrastruktury dla rowerzystow i matej architektury.
Wszystkie elementy, zwitaszcza stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pokryé powtokg
proszkowsa lub analogiczna, jaka zostanie zastosowana na balustradzie schodéw zewnetrznych.

Pytania i odpowiedzi — czg$¢ 5 (dla pytan z dnia 7.03.2019)

Pytanie 1. (07.03.2019)

W przedmiarze brak pozycji skucia tynku zewnetrznego. Wedtug opisu ,Projekt budowlany wraz z
programem postepowania konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewacji budynku przy ul.
Dworcowa 8 w Katowicach” nalezy sku¢ gtuche, odspojone wyprawy tynkarskie (zaktada sie skucie
tynkoéw na powierzchni ok. 30%). Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o korekte
przedmiaru.

Odpowiedz (20.03.2019)
Zamawiajgcy potwierdza, iz nalezy skué¢ gluche, odspojone wyprawy tynkarskie. Zakres
przedmiotowych prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie w pozycji 8.1.

Pytanie 2. (07.03.2019)
W przedmiarze brak pozycji malowania elewacji 2x farbg. Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy
wycenic¢ oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz (20.03.2019)

Nalezy uwzgledni¢ w ofercie malowanie elewacji zgodnie z ,Projektem budowlanym wraz z
programem postepowania konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewacji budynku przy ul.
Dworcowa 8 w Katowicach”. Wycene malowania bgdz uzycia tynku barwionego w masie nalezy
uwzgledni¢ w pozycjach 8.14 i 8.15.

Pytanie 7. (07.03.2019)

Prosimy jednoznacznie okresli¢ czy istniejgce stropy w komunikacjach korytarzy na kondygnacjach |-
IV pieter zgodnie z rysunkami Projektu wykonawczego konstrukcji 15-462-8-3-PW-RYS-EO-V00 003-
007 nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie systemu Rector czy pozostawi¢ istniejace, gdyz z
informacji uzyskanych na wizji lokalnej, przedmiotowe stropy obecnie sg wymienione i posiadajg
wiasciwe parametry uzytkowe. W razie potrzeby zmian prosimy o korekte przedmiaru.

Odpowiedz (20.03.2019)
Stropy w komunikacjach korytarzy na kondygnacjach I-IV pieter nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
rysunkami Projektu wykonawczego konstrukcji.

Pytanie 9. (07.03.2019)

W poz. 7.14 jest renowacja istniejgcych barierek na klatkach schodowych, a w pozycji 7.13 jest
dostawa i montaz pochwytu na klatkach schodowych. Prosimy o udostepnienie rysunku i opisu
pochwytéw do wyceny i wyjasnienie czy istniejgce pochwyty na klatkach schodowych do renowacji nie



nadajg sie do renowacji i nalezy ich zdemontowac i zutylizowa¢? Czy jest to uwzglednione w
przedmiarze? Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz (20.03.2019)

Renowacje balustrad , jak réwniez dostawe wraz z montazem pochwytu nalezy wyceni¢ zgodnie z
nastepujgcymi zatgcznikami do SIWZ : AW-X-B-04 | Pietro - Wewnetrzna balustrada do renowaciji,
AW-X-B-05 Il Pietro - Wewnetrzna balustrada do renowacji, AW-X-B-06 Il Pietro - Wewnetrzna
balustrada do renowacji, AW-X-B-07 IV Pietro - Wewnetrzna balustrada do renowacji, AW-X-B-01
Wewnetrzna balustrada do renowacji, AW-X-B-02 Piwnice - Wewnetrzna balustrada do renowacji,
AW-X-B-03 Parter - Wewnetrzna balustrada do renowacji.

Pytania i odpowiedzi — cze$¢ 6 (dla pytan z dnia 12.03.2019)

Pytanie 1. (12.03.2019)

Po sprawdzeniu nowych tynkéw i ich malowania, oktadzin na $cianach wewnetrznych, wedtug
rysunkéw PB_01_ARCHITEKTURA, okazato sig, ze iloSci nie zgadzajg sie z przedmiarem. Wedtug
rysunkéw ilos¢ w poz. 4.2 , Tynki zwykte wykonane mechanicznie $ciany i stupy, kategoria lll, budynki
do 8 kondygnacji” ma stanowi¢ 10 769,103 m2. llo§¢ w poz. 4.4 ,Tynki wewnetrzne 1-warstwowe
grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z tynku” ma stanowié
8 817,6 m2. llos¢ w poz. 4.17 ,Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne” ma stanowi¢ 13 428,00 m2. Rowniez ilosci w poz. 4.18-4.22 majg stanowi¢
10 965,54m2. Prosimy o potwierdzenie ze nalezy zmieni¢ ilosci w danych pozycjach na podane wyzej
po sprawdzeniu.

Odpowiedz (20.03.2019)

W wycenie nalezy uwzgledni¢ catos¢ robét ujetych w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy podkresla, iz Przedmiar ma wytacznie charakter pomocniczy, a lll czes¢ SIWZ wskazuje,
iz: ,Przedmiot zamdéwienia szczegotowo opisujg wskazane powyzej projekty budowlane i wykonawcze
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, ktére stanowig
dokumentacje projektowg. Zatgczone Przedmiary Robdt majg charakter wytgcznie pomocniczy i nie
obejmujg wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
do dokfadnego zapoznania sie i sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa. Zwazywszy na
ryczattowy charakter wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robét wiekszej ilosci robét, niz wynika z przedmiardw, nie bedzie to mogto byé uznane za
roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarach robot
koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projektach
wykonawczych) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich wykonania na podstawie projektu, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, w cenie zaoferowanej w Ofercie”.

Pytanie 2. (12.03.2019)
Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ farbe emulsyjng w poz. 4.17 a nie farbe silikonowg jak
jest napisane w opisie na rysunkach rzutéw w dokumentacji PB_01_ARCHITEKTURA.

Odpowiedz (20.03.2019)

Zamawiajgcy wskazuje, iz roboty malarskie nalezy wyceni¢ w oparciu o zapisy Projektu Budowlanego.
Zamawiajgcy podkresla, iz Przedmiar ma wytgcznie charakter pomocniczy, a Ill czes¢ SIWZ wskazuje,
iz: ,Przedmiot zamdwienia szczegotowo opisujg wskazane powyzej projekty budowlane i wykonawcze
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, ktoére stanowig
dokumentacje projektowg. Zatgczone Przedmiary Robé6t majg charakter wytgcznie pomocniczy i nie
obejmujg wszystkich robét sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest
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do doktadnego zapoznania sie i sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowg. Zwazywszy na
ryczattowy charakter wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robét, niz wynika z przedmiardw, nie bedzie to mogto by¢é uznane za
roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarach roboét
koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projektach
wykonawczych) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich wykonania na podstawie projektu, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, w cenie zaoferowanej w Ofercie”.

Pytanie 4. (12.03.209)

Prosimy o wyjasnienie czy na sScianach i posadzkach nalezy wyceni¢ takie same ptytki, wedilug
zatgcznikow AW-P-A, AW-P-B, AW-P-C, w dokumentaciji
STWOIRB_ROBOTY_OGOLNOBUDOWLANE? W przedmiarze brak podziatu ptytek na $cianach na
rodzaje. Jakie ptytki nalezy wycenié na $cianach, prosimy o wyjasnienie?

Odpowiedz (20.03.2019)

Ptytki na $cianach nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikami do Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych. W przedmiarze ptytki Scienne zostaty uwzglednione w jednej pozyciji,
bez podziatu na rodzaje ptytek.

Pytanie 5. (12.03.2019)

W opisie rysunkéw rzutéw dokumentacji PB_01_ARCHITEKTURA w zakresie wykonywanych robot
jest wykonanie sufitbw podwieszonych z pityt g-k na ruszcie krzyzowym. Brak takiej pozycji w
przedmiarze. Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wycenic¢ oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz (20.03.2019)
Nie przewiduje sie montazu sufitbw podwieszanych. Na suficie nalezy potozy¢ tynk wraz z
malowaniem powierzchni.

Pytanie 6. (12.03.2019)

W opisie rysunkéw rzutéw dokumentacji PB_01_ARCHITEKTURA w zakresie wykonywanych robot
jest wykonanie Scian dziatowych z ptyt g-k o odpornosci ogniowej EI60, na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej. Brak takich pozycji w przedmiarze, jest tylko poz. 4.1 ,Scianki
dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
Scianki dwuwarstwowe, typ 100-101”. Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o
korekte przedmiaru.

Odpowiedz (20.03.2019)

Zamawiajgcy potwierdza, iz nalezy wykonac $ciany dziatowe z ptyt GK o odpornosci ogniowej zgodnie
z dokumentacja projektows.

Zamawiajgcy podkre$la, iz Przedmiar ma wytgcznie charakter pomocniczy, a lll cze$¢ SIWZ wskazuje,
iz: ,Przedmiot zaméwienia szczegdtowo opisujg wskazane powyzej projekty budowlane i wykonawcze
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére stanowig
dokumentacje projektowg. Zatgczone Przedmiary Robot majg charakter wytgcznie pomocniczy i nie
obejmujg wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego zapoznania sie i sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowg. Zwazywszy na
ryczattowy charakter wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robét wiekszej ilosci robét, niz wynika z przedmiaréw, nie bedzie to mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarach robét
koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projektach
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wykonawczych) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich wykonania na podstawie projektu, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, w cenie zaoferowanej w Ofercie”.

Pytania i odpowiedzi — cze$¢ 7 (dla pytan z dnia 13.03.2019)

Pytanie 2. (13.03.2019)

W STWIOR jest zapis na temat sieciowych urzadzen aktywnych: "Nalezy przewidzie¢ stosowanie
urzgdzeh kompatybilnych lub tego samego producenta co posiadane przez Inwestora przetgczniki
(zaleca sie stosowanie urzgdzen tej samej produktowej co istniejgce urzgdzenia Inwestora - model
taki sam lub nowszy, kompatybilny). Prosimy o okreslenie typu i producenta urzgdzen, ktére posiada
Inwestor.

Odpowiedz (20.03.2019)

Odnoszac sie do ww. kwestii, Zamawiajgcy pragnie zwrdocié uwage na postanowienia Specyfikacii
Istotnych Warunkdéw Zaméwienia zawartych w Rozdziale Il pkt. 3.13, ktore dotyczg oferowania
produktéw réwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac¢ towary, aby spehic
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamoéwienia.

Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie
wymagania towaréow zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentow.

Intencjg Zamawiajgcego jest, aby w obiekcie zastosowac¢ urzgdzenia kompatybilne do urzadzen
aktywnych dotychczas zastosowanych przez Zamawiajgcego w pozostatych budynkach zespotu
Starego Dworca, posiadajgce mozliwos¢ centralnego zarzgdzania wraz z pozostatymi obiektami
kompleksu i precyzyjng konfiguracje do wdrozonego systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i
wydajnoscig.

Powyzsze wyjasnienia stosuje sie takze do pytania 1 z dnia 13.03.2019, dla ktérego odpowiedz
udzielona zostata w dniu 19.03.2019 (Pytania i odpowiedzi — cze$¢ 4 dla pytan z dnia 13.03.2019, str.
4).

Maksimum spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Holding spétka komandytowo-akcyjna

Katowice, 20.03.2019



