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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Maksimum spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Holding spo6tka komandytowo-akcyjna

ul. Opolska 22

40-084 Katowice

W zwigzku z otrzymaniem w dniu 18.04.2019 r. pytan / wnioskéw do tresci SIWZ dla postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego ogtoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiajgcy podaje ich tres¢
oraz udziela ponizszych odpowiedzi:

Pytanie 1. (18.04.2019)

Zwracamy sie o wyjasnienie i wskazane zakresu do wykonania wzmocnienia fundamentéw, gdyz w
projekcie wykonawczym konstrukcji budynku w opisie 15-462-8-3-PW-OPIS-V01 na str.8 punkt 2, akapit 4
jest opis o podbiciu istniejgcych fundamentéw tawa zelbetowg, czy zrealizowa¢ wedtug rys.15-462-8-3-
PW-RYS-E1-V0O0 i opisu 15-462-8-3-PW-OPIS-V01 w projekcie wykonawczym konstrukcji budynku na
str.11 punkt 5 wzmocnienie fundamentéw poprzez wykonanie ptyty betonowej gr. 20cm, potgczenie z
istniejgcymi tawami pretami wklejanymi do istniejgcego muru.

Czy nalezy wykonac ptyte betonowg w poziomie fawy fundamentowej bezposrednio na gruncie i warstwy
jak w projekcie (ptyta betonowa, cegta potozona na ptasko 6cm, wylewka betonowa 10cm), czy wykonaé
ptyte betonowg w nastepujgcy sposob:

- podsypka piaskowa 5cm;

- izolacja z folii budowlanej;

- styropian posadzkowy 10cm;

- ptyta betonowa;

- warstwa cementowa wyréwnawcza;

- ptytki, oktadziny.

Odpowiedz 1. (19.04.2019)

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie wskazane w zapytaniu oferenta, w technologii wskazanej w opisie w
projekcie wykonawczym konstrukcji budynku, zgodnie z opisem 15-462-8-3-PW-OPIS-V01 na str. 8 punkt
2, akapit 4 dot. podbicia istniejgcych fundamentéw tawg Zelbetowa, potgczenie z istniejgcymi tawami
pretami wklejanymi do istniejgcego muru, w oparciu o ponizszg technologie robét:

- podsypka piaskowa 5cm;

- izolacja z folii budowlanej;

- styropian posadzkowy 10cm;

- ptyta betonowa;

- warstwa cementowa wyréwnawcza;

- ptytki, oktadziny.

Pytanie 2. (18.04.2019)

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane drzwi petnoszklanych na systemowe w ramie aluminiowej typu
Aluprof. Prosimy o podanie parametréw szyby: przezierna lub nieprzezierna matowa, bezpieczna?

Odpowiedz 2. (19.04.2019)
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie drzwi petnoszklanych w ramie aluminiowej . Parametry szyby
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w zakresie jej przeziernosci wskazano w Zatgcznikach do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét (Roboty Ogdélnobudowlane) — plik: Zestawienie stolarki wewnetrznej. Nalezy zastosowac szybe
bezpieczna/hartowana.
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