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o \\\* i & R BUDYNEK 8 - zakres wykonywanych robot:
N
T T N | Konstrukcja:
\ o —Z%f&i& | 1. Wykonanie szybéw windowych w konstrukcji zelbetowe;.
\ 3792 | 2. Zamkniecie stropem jednej z klatek schodowych na poziomie wysokiego parteru.
| ﬁffiiﬁ \ 3. Zamknieqie stropem otworu po zawalonych s.chodacr_] prowa_dzaqych do piwnicy..
BB, |3 | A g _ _ABB 4 Wylfone_mle nowego stropu wraz ze schodami w ryzalicie sgsiadujgcym z budynkiem nr 6; na
T | poziomie wysokiego parteru.
| I ———— | 5. Wymiana stropéw na wszystkich kondygnacjach.
| 6. Wzmocnienie stropu poddasza pod montaz central wentylacyjnych.
\ T —— —r | 7. Wykonanie zewnetrznego tarasu oraz schodow zewnetrznych.
\ ¥ | 8. Wykonanie placu przed budynkiem oraz schodéw terenowych.
| | — == \ 9. Wykonanie remontu dachu w zakresie dostosowanym do stanu technicznego istniejgcego
i \ T dachu.
| % 7T ‘ 10.Wymiana lub remont stropodachoéw w zakresie dostosowanym do stanu technicznego istniejgcych
N I R stropodachow.
\ 1 — = | | | Sciany:
\ | \ | 1. Wyburzenia otworow zwigzane ze zmiang aranzacji wnetrza w istniejgcych $cianach o
Je j =3 | 1 1 ‘ | o 4 grubosci 38cm, w tym wyburzenia otworéw pod montaz nadprozy stalowych.
8 12 o228 gl S S | \ 2|8 2. Wyburzenia istniejgcych scian grubosci 25cm, zgodnie ze zmiang aranzacji wnetrza.
T j““ ***** B T}jgfﬁfké@mmmﬁ ****** N \ \ 3. Montaz nadprozy stalowych z dwuteownika 2xNP.-240 obtozonych siatkg Rabitza
. ——oOa-gdpE————1 ————— | | obmurowanych cegtg — zgodnie z wytycznymi konstruktora.
3 | K ‘ | 3 4. Wykonanie zelbetowego trzonu windowego o grubosci 20cm — wg projektu konstrukji.
\ e e e — e \ | 5. Demontaz istniejgcych boazerii z ptyt na ruszcie drewnianym.
7. i ‘b 77777 | J-Platew21x15 || | | | | 6. Demontaz istniejgcych drewnianych scian dziatowych.
I Z I R 1Z | i o 7. Demontaz kominéw 3-kanatowych 6szt. X 23,8m.
| I U IO 1Y I N1 I S B I i \ | | L \ i 8. Skucie tynkéw z istniejgcych scian wewnetrznych oraz na czesci stropéw tukowych w celu
I L T B B ] \ I ] \ odzyskania powierzchni ceglanej.
| e ;‘ # ———— % ——————————— | | L — < | 9. Skucie ptytek ceramicznych z istniejgcych scian w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja.
| N y ‘ | I /7‘ ‘\\\ i ‘ 10.0dgrzybianie istniejgcych Scian.
| Vet —h———41 || N — Kiapa dymowa  Kiapa dymowa A U ——; 1 s — 11.Wzmocnienie $cian budynku zgodnie z wytycznymi konstruktora.
N7 I AN N | pow. 0,76 pow. 0,76 | | ’ ' AL L % | } ! \ I 17 12.Usuniecie termomodernizacji z trocin, wapna i szlaki grubosci 16cm.
o | By 229 | *zefﬁ/ 239 | B 2 a0 ] | ' ' Bz \jré/ | } | } | R *ﬁ ****** 17 13.Termomodernizacja elewacji. Projekt elewacji wg odrebnego opracowania.
8 ‘ 1 V/:\ ;: L pibaewbty M7 | I % = i!!ﬁ 4} | % 77777 I 14.Wyczyszczenie mechaniczne istniejgcej cegty oraz fug.
‘ /jf © /// ﬁawezr‘piéa o | ‘ iﬁ“ ’*7// | } Il o \T | \jE \ 15.Uzupetnienie fug w istniejgcych scianach ceglanych zaprawg Fugenmortel.
el ! 1\%111*: R gy s %/ | o } I } T | \\}\7\:11 | 16.Uzupetnianie ubytkow cegiet w istniejgcych scianach ceglanych zaprawg Restauremortel.
UL A } L | }\\\ _ 1 | %q 95 | Ul 4 | ///‘ | } R U A } | }\\\ 1 17.Wykonanie iniekgji istniejgcych $cian z cegly o grubosci 50-80cm.
b "1 20)l | ‘240 I o b | } R } } o 1\\* B 18.Zamurowanie otworow okiennych i drzwiowych murem ceglanym o grubosci 38cm.
| 7 T TN | | ol )/ | 1 20} 1 %45 H 20| 245 4 l 2% 1 }2321 N | 19.Hydrofobizacja powierzchni $cian $rodkiem Funcosil.
AT ”/t/,,” %’ - | | . . ﬁ N — ﬁ /M | T 20.Izolacja zewnetrznych fundamentow.
L Uy + N A 21.Demontaz istniejgcych okien drewnianych oraz wymiana na okna PCV/drewniane/aluminiowe (w
s - - - - - - - - - -0 0000000 g < - - - - - - - - - - -0 -0 -0 -0~ < tym okna aluminiowe o odpornosci ogniowej) — wg projektu elewac;ji.
22.Wykonanie $cian dziatowych z ptyt g-k o odpornosci ogniowej EI-60, zgodnie z wytycznymi na
19, , 712 Y 355 Y 605 Y 258 Y 315 Y 309 Y 302 , 273 , 295 , 295 , 581 , 303 , 289 , 365 , 338 , 379 23, , .
PR 1211 ’ i , i 1408 " i ; ’ 869 ’ ; ’ 1416 ’ ’ ;. ’ 1211 ’ o, rysunkach architektury.
#20, 6016 | 148y 23.Wykonanie scian dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej,
\ zgod nie z wytycznymi na rysunkach architektury.
& 24.Montaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych aluminiowych .
< 25.Montaz drzwi wewnatrz-lokalowych MDF/szklanych/aluminiowych.
Dach: < 26.Montaz drzwi technicznych — ppoz. -
1. Docieplenie oraz izolacja dachu od wewnatrz — wypetnienie z 20cm wetny mineralnej miedzy 27.Wykonanie oktadzin $ciennych na profilach ES z piyt g-k. e
krokwiami oraz zastosowanie folii paroizolacyjne;. 28.Wykonanie okfadzin z ptytek gresowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
2. Odgrzybienie konstrukcji istniejgcego dachu. pom. kuchennych oraz zmywalniach do wysokosci 2m.
3. Montaz kI ap ppoz. 29.Tynkowanie scian tynkiem maszynowym. #Uwagi
30.Dwukrotne malowanie wszystkich scian farbg silikonowa. jedhostka projektowa: ™
SChOdy, pochylnie: 5});(27;;:6.01.1T.Bilewicz, R. Kuberski F O R w
1. Zaszalowanie, zazbrojenie oraz zabetonowanie schodéw zewnetrznych w oktadzinie Posadzki, sufity: 40 - 851 Katowice KUBERSKI
granitowej. 1. Rozebranie posadzki nad stropem piwnic. 0 s
2. Montaz barierki schodéw zewnetrznych. 2. Skucie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych oraz gresowych. 1994 . 0 prawie autorskim i prawach pokrewnyeh, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904
3. Wykonanie oktadzin schodéw wewnetrznych i spocznikow z ptyt granitowych. 3. Skucie w piwnicy posadzki grubosci 8cm, pogtebienie piwnic. adres: ,
4. Tynkowanie biegdw schoddw istniejgcych tynkiem maszynowym. 4. Wzmocnienie istniejgcych fundamentéw budynku wraz z posadzka. Z’Zi,’,,”z,"i,";"g%a Katowice 40-012
5. Montaz zewnetrznego podnosnika dla oséb niepetnosprawnych. 5. Odgrzybianie istniejgcych powierzchni poziomych. nazwa: o
6. Wymiana stropoéw drewnianych — belkowych na stropy zelbetowe sprezone typu Rector gr. projekt budowlany przebudowy 2 emonter oraz zmiany sposobu uaythonaria na funkcie PB
. . . d gowo- gastronomiczng budynku dawnego dworca kolejowego przy
|nsta|aCJe: 26cm - wg projektu konstru kCJI. gla E;/:/é)}rcceogl/eg 8 (oznaczonego inwestycyjnie jako budynek Dworcowa 8) zlokalizowanego
1. Wymiana i dostosowanie instalacji elektrycznej i niskoprgdowe;j. 7. Wykonanie nowych stropow. p—— e
2. Wymiana i dostosowanie instalacji wodno — kanalizacyjne;j. 8. Wykonanie fragmentow nowych stropow na klatkach schodowych. mgr inz.arch.Radostaw Kuberski 1:100
3. Wymiana i dostosowanie instalacji wentylacji i grzewczej. 9. Wykonanie warstw izolacyjnych (styropian akustyczny gr. 5cm) oraz wylewki betonowe; e toktoniczna | saoarsLoKkl | 0a2017 |7
4. Wykonanie nowej instalacji hydrantowe. grubosci 5cm pod warstwy wykonczeniowe. sprawdzaacy: -
10.Wykonanie oktadzin oraz cokolikow przysciennych z ptytek gresowych posadzkowych w mgr inz.arch. Dominik Karch ‘ _ ot
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, socjalnych, kuchennych, zmywalniach, komunikaciji e ektoniczna |1 1SLOKK | oas017 |7
oraz lokalach ustugowych. opracoware: .
11.Wykonanie sufitéw podwieszonych z piyt g-k na ruszcie krzyzowym. mgr inzarch Katarzyna HawranelcJojko
12.Dwukrotne malowanie wszystkich sufitow farbg silikonowa. e o
13.Wykonanie hydroizolacji z folii budowlanej grubosc¢ 2 x 02,mm. EQUT PODDASZA 027
14 Ulozenie-wvkiadzinv-dyvywanowel i cokoldw - na nosadzkach - w nomieszezeniach biurowve
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