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projekt budowlany przebudowy z remontem oraz zmiany sposobu użytkowania na funkcję
biurowo- handlowo- usługowo- gastronomiczną budynku dawnego dworca kolejowego przy
ul. Dworcowej 8 (oznaczonego inwestycyjnie jako budynek Dworcowa 8) zlokalizowanego
na działce 2/6

niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904

data:
03.2017

02.13PB
ELEWACJA POŁUDNIOWA

opracowanie:
mgr inż.arch.Katarzyna Hawranek-Jojko
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ocieplenie styropianem grafitowym
gr. 10cm z wykończeniem

tynkiem akrylowym, malowanym farbami elewacyjnymi
w kolorze NCS S 1500-N (ryzality)

wymiana obróbek blacharskich

ocieplenie styropianem EPS 200 lub XPS
gr. 5 cm z wykończeniem tynkiem akrylowym,
malowanym farbami elewacyjnymi w kolorze
NCS  S 2000-N (na całej wys. parteru)

odtworzenie gzymsów
ze styropianu z wykończeniem

tynkiem akrylowym, malowanym
farbami elewacyjnymi w kolorze NCS S 0500-N

osadzenie nowej stolarki okiennej
wg zestawienia

wykonanie obróbek blacharskich
nad każdym odtworzonym gzymsem

wykonanie parapetów
w każdym otworze
okiennym z blachy

w kolorze tytan-cynk

pokrycie z papy termozgrzewalnej
lub  blachodachówki w rąbek stojący

w kolorze czarnym

ocieplenie styropianem grafitowym
gr. 10cm z wykończeniem

tynkiem akrylowym,
malowanym farbami elewacyjnymi

w kolorze NCS S 1000-N ( ściana główna)

osadzenie nowej stolarki okiennej
wg zestawienia

oodtworzenie otworu okiennego

obniżenia otworów do poziomu gruntu
na poziomie parteru

ostateczne wys. ustalić na budowie
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