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1:100

projekt budowlany przebudowy z remontem oraz zmiany sposobu użytkowania na funkcję
biurowo- handlowo- usługowo- gastronomiczną budynku dawnego dworca kolejowego przy
ul. Dworcowej 8 (oznaczonego inwestycyjnie jako budynek Dworcowa 8) zlokalizowanego
na działce 2/6

niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904

data:
03.2017

02.10PB
PRZEKRÓJ B-B

opracowanie:
mgr inż.arch.Katarzyna Hawranek-Jojko

-1,54

+6,57

+10,44

+14,06

+20,81

-1,99

50
45

31
4

2 
15

4

2 
56

3

712 355 605 258 315 309 302 273 295 295 285 295 303 289 365 338 379

wylewka betonowa 10cm
cegła położona
na płasko 6cm

wylewka betonowa 10cm
szlaka 4cm
cegła 12cm
zaprawa 2cm
cegła 12cm

nadbeton 8cm
pustak Ackermanna 18cm
tynk 2cm

warstwa wykończeniowa - płytki  
 ceramiczne lub wykładzina  1,5cm
wylewka betonowa           5 cm
styropian akustyczny           5 cm
strop sprężony typu Rector         26cm
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4 x papa na lepiku
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docieplenie dachu międzt krokwiami
20cm wełny mineralnej

8x17,5x29
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