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PROJEKT BUDOWLANY

zmiany sposobu uzytkowania budynku nr 8 dawnego dworca kolejowego na
funkcje biurowo-handlowo-ustugowo-gastronomiczng
wraz z budowa schodéw zewnetrznych

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek nr 8 Starego Dworca Kolejowego

Lokalizacja obiektu budowlanego:

KATOWICE, ul. Dworcowa 8, obreb: Dz. Bogucice-Zawodzie, k.m. 27, 40 i 56, dz. 2/6 i fr. 1/6

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XVI i XVII

Inwestor/Zamawiajqcy:

MAKSIMUM Sp. z 0.0. HOLDING S.K.A./ FAKTORIA Spélka z o.o.

Adres Inwestora/Zamawiajqcego:

ul. Opolska 22, 40-084 Katowice / 40-833 Katowice, ul. Duleby 5

Data opracowania:

MAJ 2017

LISTA UPRAWNIONYCH PROJEKTANTOW ZNAJDUJE SIE NA STRONIE 2 NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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LISTA UPRAWNIONYCH PROJEKTANTOW

Specjalnosé Stanowisko Data (podpis i pieczatka)
konstrukcyjno- projektant 05.2017 mgr inz. Marek Winiarski
budowlana upr. bud. nr  OPL/0533/PWOK/09
n nz. budownictwa Marek Winiarski
konstrukcyjno- sprawdzajacy | 05.2017 mgr inz. Rafat Mrozek
budowlana upr. bud. nr  OPL/1172/PBKb/15
mgr inz. Rafat Mrozek
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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

OSWIADCZENIE:

— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

z p6zniejszymi zmianami).

NiZzej podpisany projektant oswiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Specjalno$é Stanowisko Data (podpis i pieczatka)
konstrukcyjno- projektant 05.2017 mgr inz. Marek Winiarski
budowlana upr bud. nr OPL/0533/PWOK/09
12 2. budownictwa Marek Winiarski
wrgwiden y OF
V4 u///y}’ L/
konstrukcyjno- sprawdzajacy | 05.2017 mgr inz. Rafat Mrozek
budowlana upr. bud. nr OPL/1172/PBKb/15

mqr inz. Ri zlu{ Mrozek
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STRONA TYTULOWA

CZESC RYSUNKOWA
Nrrys. Tytut rysunku Skala

001 Rzut fundamentow 1:100
002 Rzut piwnic 1:100
003 Rzut parteru 1:100
004 Rzut pietra | 1:100
005 Rzut pietra Il 1:100
006 Rzut pietra Il 1:100
007 Rzut pietra IV 1:100
008 Rzut wiezby dachowej 1:100
009 Przekréj A-A 1:100
010 Nadszybie 1:25

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| - PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

ZALACZNIKI

1 - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2 - Ocena stanu technicznego

3 — Uprawnienia projektantow
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| - PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku nr 8 Starego Dworca Kolejowego na

terenie przy ul. Dworcowej w Katowicach, dziatka nr 2/6 i fr. 1/6.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ wielobranzowego Projektu Budowlanego i zostato
wykonane zgodnie z wymaganym zakresem, okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2112.
poz.462). Dokumentacja stanowi podstawe do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

1.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE
— Uzgodnienia z inwestorem
— Uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Katowicach

— Ocena stanu technicznego budynkow istniejgcych i sasiednich

1.2.ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY | LITERATURA.

Normy:
PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4 - Obcigzenie wiatrem.
PN-EN 1990-1-1 - Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukciji z betonu. Reguty ogolne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1996-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02011:1977/Az1 - Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia state.
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli.
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PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.

PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obl. stat. i projektowanie

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Przepisy:

— Ustawa Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U. Nr 75/690/2002 z pdzniejszymi
zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463).

— Rozporzadzenia i akty prawne zwigzane z powyzszymi.

Literatura:

— [1],Konstrukcje zelbetowe wedtug PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2" — Starosolski Wiodzimierz;
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009r.

— [2],Projektowanie ptytowo - stupowych ustrojow i fundamentéw Zelbetowych i sprezonych,
wspomagane komputerowo” — Starosolski Wtodzimierz; Pro-Soft Gliwice 2007r.

— [3]"Konstrukcje murowe wedtug Eurokodu 6 i norm zwigzanych” — Drobiec tukasz, Jasinski Radostaw,

Piekarczyk Adam; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2013r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania czesci konstrukcyjnej obejmuje:
— Konstrukcja szybow windowych,

- Konstrukcja stropéw,

— Konstrukcja schoddéw zewnetrznych,

- Konstrukcja nadprozy,

- Konstrukcja fundamentéw.
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3. STAN ISTNIEJACY

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nalezy do zabytkowego zespotu Starego Dworca Kolejowego
w Katowicach, zlokalizowanego w centrum miasta przy ul. Dworcowe;.

Budynek biurowy na planie prostokata z ryzalitami bocznymi, korpus 4 kondygnacyjny, ryzality 5
kondygnacyjne. Korpus 11-osiowy, ryzality 3-osiowe. Okna pierwszej kondygnacji zamknigte tukiem
petnym. W osiach centralnych ryzalitow otwory wejSciowe. Okna pozostatych osi prostokatne.
Kondygnacje oddzielone gzymsem. Centralna partia korpusu zwienczona prostokatnym naczdtkiem
z herbem kolejowym. Do zachodniej sciany biurowca przylega budynek kasy taczacy sie z boczng halg

dworca.

4. OPIS OGOLNY

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie fundamentéw, przebudowa konstrukciji stropéw oraz budowa
schoddw zewnetrznych Budynku nr 8 Starego Dworca Kolejowego.

- zaprojektowano wzmocnienie fundamentéw poprzez ich podbicie.

- zaprojektowana zostata konstrukcja stropdw na poziomach parteru, pietra I, pietra Il i pietra I1l. W miejscu
oparcia konstrukcji zaprojektowano wieniec zelbetowy oraz zelbetowe $ciggi ukryte w stropie.

- od strony ul. Dworcowej zostato zaprojektowane odtworzenie schodéw zewnetrznych dostosowane do

obecnych wymogdw konstrukcyjnych.

5. PARAMETRY BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Nazwa Wielkos¢

powierzchnia zabudowy 1093,8 m?
dtugosé 60,7 m
szeroko$¢ 20,7 m

powierzchnia uzytkowa 45975 m2

kubatura 15414,0 m3
wysoko$¢ od gruntu — korpus $rodkowy 21,6 m
wysokos¢ od gruntu - ryzalit 24,0 m
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6. OBCIAZENIA, ZALOZENIA OBLICZENIOWE SCHEMATY STATYCZNE | PODSTAWOWE WYNIKI
OBLICZEN

6.1.0BCIAZENIA

Obiekt zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia $niegiem (obcigzenie charakterystyczne $niegiem
Sk = 0,9kN/m2) oraz w | strefie obcigzenia wiatrem (charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru
Vbo = 22m/s). Umowna gtebokoS¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0m. Zastosowano odpowiednie
kombinacje obcigzen statych, zmiennych i wyjatkowych. Obcigzenie od Scianek dziatowych sprowadzono

do obcigzenia zastepczego Obcigzenia zestawiono przy pomocy programu SPECBUD nr licenciji: 7C28-
FE97

— Obcigzenie wiatrem dachu o nachyleniu 30 stopni wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe
(p.7.2.6)

— Obliczenia przeprowadzono dla istniejgcych przekrojéw z zatozeniem dobrego stanu technicznego
(tak jak to bedzie po przeprowadzonym remoncie). Szczegdtowe obliczenia znajdujg sie w archiwum

projektanta.

7. DANE MATERIALOWE

Konstrukcje obiektu nalezy wykona¢ z wymienionych ponizej materiatéw konstrukcyjnych.

Materiaty elementow stalowych:

— Stal S235 wg PN-EN 10025-2:2005 korozyjnosci atmosfery C3

Materialy elementéw zelbetowych budynku:

— beton C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XC2, XA2, XF4

— zbrojenie nosne — stal A-llIN (BS0OOSP ) wg PN-H-93220:2006

— strzemiona i prety rozdzielcze - stal A-llIN (B500SP) oraz stal A-I (St3SX-b) wg PN-H-84023-06:1989
Materiat elementéw drewnianych budynku:

— drewno konstrukcyjne C24 wg PN - B - 03150:2000
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7.1.WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowy teren lezy poza granicami terenu gorniczego.

7.2.KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)., warunki gruntowe na przedmiotowym terenie, okresla sie jako proste.

Druga kategoria geotechniczna.

7.3.WARUNKI POSADOWIENIA
Ze wzgledu na charakter przeprowadzanych prac projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na

istniejace fundamenty. Warunki posadowienia nie ulegng zmianie.

8. KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Zaprojektowano fundamenty w postaci monolitycznej zelbetowej ptyty fundamentowej wykonang z betonu
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XA1 (min. klasa wodoszczelnosci W8 wg PN-88/B-
06256), zbrojonego stata AllIN (B500SP). Sciany fundamentowe monolityczne, zelbetowe (beton jak dla
ptyty fundamentowej), zbrojone obustronnie siatkami z pretéw ze stali AllIN (B500SP). Izolacje wedtug

opisu czesci architektonicznej, szczegoty wedtug projektu wykonawczego.

9. STROPY

Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne stropy o grubo$ci 16¢cm oraz gestozebrowe typu RECTOR o
grubosci 20+6¢cm  z betonu C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XC2, wodoszczelnego
(min. klasa wodoszczelnosci W8 wg PN-88/B-06256), zbrojonego stata AllIN (B500SP). Stropy opierajg
sie na stupach belkach i $cianach. Otwory w stropach zostang wykonane podczas betonowania
(zaszalowane), przy czym zaktada sie, ze otwory o Srednicy do 5 cm bedg wiercone technikg diamentowg
po wylaniu stropow.

Uwagi:

— w elementach stropu (ptytach, belkach) nalezy kotwi¢ zbrojenie elementéw wyzszych kondygnacii,

— podczas wykonywania prac nie wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych na stropach,

— wykonawca opracuje projekt deskowan w oparciu o stosowany system; projekt powinien, uwzglednia¢

bezpieczne przekazanie obcigzen od ciezaru mieszanki betonowanych stropdw na stropy nizszych

kondygnacji,
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10.SZYB WINDY
Szyby zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, z betonu C25/30wg PN-EN 206-1:2003 w klasie
ekspozycji XC2, zbrojonego stata AllIN (B500SP). Oddylatowane od $cian i stropow budynku oraz $cian

klatek schodowych. Przed wykonaniem szybu nalezy bezwzglednie uzyskaé od wybranego

dostawcy potwierdzenie poprawnosci przyjetych w projekcie wymiardw szybdw. Szczegoty wedtug

projektu wykonawczego.

11.SCIANY MUROWANE

Sciany murowa¢ z silikatéw (parametry wedtug danych materiatowych)
Uwagi do wykonania robét murowych:

- Kategoria wykonania robdt murarskich: A

- Sciany murowane bezposrednio na plytach stropowych

- Scianki dziatowe proste nalezy kotwi¢ do stropu.

12.0DPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej przegrod i elementow konstrukcyjnych zostata opisana na rzutach
architektonicznych. Wymagang klase odporno$ci ogniowej Zelbetowych elementow konstrukcyjnych
uzyskuje sie przez zapewnienie minimalnych przekrojow poprzecznych oraz zapewnienie odpowiedniej

odlegtosci Srodka ciezkosci zbrojenia od ptaszczyzny zewnetrzne;.

13.WPLYW REMONTU | PRZEBUDOWY NA BUDYNKI SASIEDNIE

Projektowane roboty remontowe nieuzytkowanego budynku nr 8 oznaczonego na dziatce 0 numerze
geodezyjnym 2/6 przy ul. Dworcowej 8 w Katowicach nie spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow istniejacych obiektow w bezposrednim sasiedztwie oraz nie obnizg ich przydatnosci do
uzytkowania, poniewaz obiekt, ktdry zostanie remontowany stanowi obecnie odrebng konstrukcyjnie
cato$¢ niezalezng od istniejgcych budynkow. W bezposrednim sasiedztwie budynku nr 8 objetego
opracowaniem znajduije sie od strony:

- wschodniej. Jednokondygnacyjny budynek, niepodpiwniczony — w technologii murowanej, zakoriczony
stropodachem z ozdobng attyka.

- zachodniej. Jednokondygnacyjny budynek, niepodpiwniczony — w technologii murowanej, zakoficzony
stropodachem z ozdobng attyka.

Budynek ten jest konstrukcyjnie niezalezny od obiektow sasiednich. Stan techniczny istniejacych

budynkdw nalezacych do zespotu budynkéw zabytkowych Starego Dworca Kolejowego znajdujacego sie
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w bezposrednim sasiedztwie budynku objetego opracowaniem jest dobry. Nie stwierdzam w nim
zawilgocenia oraz oznak korozji biologicznej. Nie wystepuje koniecznos¢ wykonywania robot
zabezpieczajacych elementy konstrukcyjne w zwigzku z projektowanym remontem. Elementy
konstrukcyjne sg w stanie technicznym dobrym. Projektowany remont nie bedzie miata wptywu na

konstrukcje tego obiektu.

Ocene stanu technicznego wykonano na podstawie wizji lokalnej istniejacych obiektéw budowlanych oraz
informacji inwestora na temat jego zamierzer inwestycyjnych.

Ocene stanu technicznego zamieszczono w niniejszym opracowaniu jako zatacznik nr 2.

14.0PIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA TERENU, LUDZI | MIENIA

Przy wykonywaniu robo6t remontowych majg zastosowanie ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401). Przed realizacjg wymaga si¢
sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy.

- Na czas wykonywania robét teren, na ktorym bedg prowadzone prace zostanie tymczasowo ogrodzony
tasmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio o$wietlony w nocy.
W miejscu aktualnie prowadzonych prac postawione zostanie tymczasowe ogrodzenie segmentowe.

- Wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow powstatych w trakcie prac
przed ich dalszym transportem.

- Przed podjeciem prac przeprowadzony zostanie instruktarz na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepisow BHP.

- Wykonawca rob6t zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie stosowac sie
do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem.

- Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac , a w
razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu osobom postronnym i
nieupowaznionym.

- Roboty prowadzone bedg zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-montazowych-prace
rozbiorkowe”, sztuka budowlana, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia budowlane.
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15.UWAGI

— Podstawg do rozpoczecia robot jest otrzymanie uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowe

— Na kazdym etapie budowy nalezy zapewni¢ stateczno$¢ wbudowanych elementow.

— Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikdw uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych na budowie.

— Nalezy stosowac wytacznie materiaty i elementy konstrukcyjne, ktore posiadajg wymagane atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych — Dz.U.02.92.881).

— Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych”.

— W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robdt budowlanych, rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

— Prace prowadzi¢ po zapoznaniu sig z projektami wszystkich branz.

— Przy stosowaniu materiatow budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcii
i wytycznych producentow.

— Nalezy stosowac wytacznie szalunki inwentaryzowane, systemowe.

— Przerwy robocze w betonowaniu konsultowac z projektantem (w projekcie nie opisano)

— Przed wykonaniem elementoéw Zelbetowych lokalizacje i gabaryty otworéw oraz przepustow
zweryfikowa¢ z dokumentacjg architektoniczng i opracowaniami branzowymi. Ewentualnie
rozbieznosci konsultowac z projektantem.

— Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na pewnos¢ wykonania izolacji przeciwwodnych oraz zapewnienie

ich ciggtosci.

16.0DCHYLKI WYKONAWCZE
— Potozenie osi stupdw = 10 mm
— Odchytka osi stupa od pionu = 10 mm

Wszystkie elementy, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg wymagaty poprawy.
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