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SPECYFIKACJA PROJEKTOWA

Project: Stary Dworzec PKP w Katowicach
Klient:

Przygotowat: Projekt PL
Lokalizacja: Katowice, Dworcowa 8

Data/czas raportu: 2017-05-04 00:48

Poniewaz preferujemy polityke ciggtego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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FDC224KXZPE1 Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach
Nr projektu :
System : System K1
Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos¢ rurociggéw : 0,0m z 150,0m
llo$¢ jednostek wewnetrznych : 4
Wydajnos¢ chtodnicza (nominalna) : 22,40 kW / 19,23 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 224 / 268
Wsp. obcigzenia : 0%
Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 0,0 kg
5,60 kwW/4,81 kW
1. FDT56KXE6F
DIS-180-1G DIS-22-1G RCEXT
3/4", 3/8" A 5/8", 3/8" 7 172", 1/4" @ o } N N
0,0m (0) N—— 0.0m (0 N——— 00m (0 N
S/LOO N
5,60 kW/4,81 kW i
2. FDT56KXE6F )‘
172", 1/4" @ 77777777777777777777777777777777777 7 ’
0,0m (0)
S/LO1
5,60 kW/4,81 kW
3. FDT56KXE6F
5-22.1G RC-EX1
5/8", 3/8" bl A 172", 1/4" @ o B o -
0,0m (0) N——— 00m (0 N
S/L02 N
i
5,60 kW/4,81 kW i
4. FDT56KXE6F )‘
112", 114" @ 77777777777777777777777777777777777 o
0,0m (0)

S/L03
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Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K2 (piwnica)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$c¢ rurociggéw : 0,0m z 100,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 5

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 13,60 kW / 13,02 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 136 / 233

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : -1,6 kg

2,80 kW/2,67 kW
6. FDK28KXE6F

S/L05

2,80 kW/2,67 kW
7. FDK28KXE6F

S/L06

2,20 kW/2,11 kW
8. FDK22KXE6F

S/L07

2,20 kW/2,11 kW
9. FDK22KXE6F

3,60 kW/3,46 kW
5. FDK36KXEGF
DIS-22-1G " RC-EX1
5/8", 3/8" 2 112", 114" _—— ‘ 7777777777777777777
0.0m (©) N 0m © ===
S/L04
5/8", 3/8" DIS—2/21—1G 172, 3/8" DIS—ﬁJG 308", 14"
0,0m (0) 0,0m (0) N———— 0.0m (0)
3/8", 114"
0,0m (0)
1/2", 3/8" D'S'ﬁ'm’ 3/8", 1/4"
0,0m (0) N———"70,0m (0)
378", 114"
0,0m (0)
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3,60 kW/3,46 kW
10. FDK36KXE6F

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K3 (pwnica)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$c¢ rurociggéw : 0,0m z 100,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 5

Wydajnos¢ chtodnicza (nominalna) : 15,00 kW / 14,36 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 150 / 233

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : -1,6 kg

DIS-22-1G = iy
5/8", 3/8" 2 172", 174" — ‘ 77777 _ _ _ _ _ e
0,0m (0) N 0.0m (0) == S
S/L09 K
i
2,20 kW/2,11 kW i
11. FDK22KXE6F i
- RC-EX1
5/8", 3/8" D'S'Z/z"m 1/2", 3/8" D'S'ﬁ'm 3/8", 1/4" [ -
0,0m (0) 0,0m (0) N————0,0m (0)
SIL10
2,80 kW/2,67 kW
105. FDK28KXE6F
: RC-EX1
3/8", 1/4" I i .
0.0m (0) R
SIL104 .
i
2,80 kW/2,67 kW i
12. FDK28KXEGF i
112 38" Dls-ﬁ-m =l |
0,0m (0) N———"0,0m (0)
SiL1

172", 1/4"
0,0m (0)
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3,60 kW/3,46 kW
104. FDK36KXE6F
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FDC224KXES Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach
Nr projektu :
System : System K4 (piwnica)
Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m
llo$¢ jednostek wewnetrznych : 8
Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 23,31 kW / 22,37 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 248 / 292
Wsp. obcigzenia : 0%
Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

2,63 kW/2,53 kW
13. FDK28KXE6F

DIS-180-1G DIS-22-1G

34", 318" i 518", 3/8" 7 e N
0,0m (0) N———0.0m (0 N————0.0m (0 <
siL12 |
2,63 KW12,53 kW :
106. FDK28KXE6F
112", 3/8" Dls-z/zl»we 38", 114" =
0,0m (0) b 0,0m (0) e
SIL105
3,38 kW/3,25 kW :
14. FDK36KXEGF :
112", 14"
0.0m (0) k
SIL13 )
2,63 KWI2,53 kW :
16. FDK28KXE6F P!
— DIS-22-1G U DIS-22-1G . i
58", 378 2 112, 358 Z 318", 14 [ .
0,0m (0) N———00m (0 N————0,0m (0) = i
SIL15 i
3,38 KW/3,25 kW '
15. FDK36KXEGF !
N S
0,0m (0)
SiL14
3,38 KW/3,25 kW
107. FDK36KXE6F
seom  DSZIG 112, 14" = |
0,0m (0) N———00m ()
SIL106
2,63 KW/2,53 kW
108. FDK28KXEGF RC.EXT
. DIS-22-1G - — —
112, 358 Z 38", 114 = | =
0,0m (0) N———00m (0 = L;:,/
SIL107
2,63 KW/2,53 kW
109. FDK28KXEGF
RC-EX1

| =
0.0m (0) == L:J

S/L108
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3,60 KW/3,21 kW
17. FDTC6KXESF

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K5 (parter)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 7

Wydajnos¢ chtodnicza (nominalna) : 25,20 kW / 22,45 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 252 / 420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

718", 3/8" D‘S'ﬁi"m 112", 14" . . - -
0.0m (0) 0,0m (0) N
SiL16 N
3,60 KW/3,21 kW '
18. FDTCI6KXESF
e yy  DISIEMIG 112", 14"
0,0m (0) 0,0m (0)
sz
3,60 KWI3,21 kW
1
e 9. FDTC36KXESF RC-EX1
3, 358" e R~ N - =
0,0m (0) 0,0m (0) “ L
SiL18 N
3,60 kWI3,21 kW !
20. FDTC36KXEGF i
seyg  PIS2I6 128 BN\ e i
0.0m (0) 0,0m (0)
siLg
3,60 KWI3,21 kKW
21, FDTC36KXEGF
518", 3/8" DIS-22-1G R~ _ _ _
0.0m (0) 0.0m (0) N
s1L20 N
3,60 kWI3,21 kW !
22, FDTC36KXEGF i
s ay  DSZIC A~ N a
0.0m (0) 0.0m (0)
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3,60 KWI3,21 KW
23. FDTC36KXEGF

12, 14
0,0m (0)

siL22
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3,60 kW/3,21 kW
24. FDTC36KXE6F

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K6 (parter)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 5

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 18,00 kW / 16,03 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 180/ 336

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

3/4", 3/8" D'S'E?'m’ 5/8", 3/8" DIS-2/21-1G L ~———\ U
0,0m (0) N1 0,0m (0) N 00m (@
s/L23
3,60 kW/3,21 kW
25. FDTC36KXE6F
L~ ———\ U
0,0m (0)
s/L24
3,60 kW/3,21 kW
26. FDTC36KXE6F
sig gy DIS216 2, 14 @ ,,,,,
0,0m (0) N———00m (0
s/L25
o Dls-ﬁqe 112 14
0,0m (0) N————100m (0)

172", 1/4"
0,0m (0)
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3,60 kW/3,21 kW i
27. FDTC36KXE6F i

3,60 kW/3,21 kW

28. FDTC36KXE6F
RC-EX1

S/L27
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FDC280KXES Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach
Nr projektu :
System : System K7 (parter)
Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m
llo$¢ jednostek wewnetrznych : 8
Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 28,43 kW / 25,52 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 288 / 420
Wsp. obcigzenia : 0%
Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

3,55 KW/3,19 kW
31. FDTC36KXE6F

/8", 318" DIs-180-1G 12", 14"
0.0m (0) - 0.0m (0)
S/L30
3,55 kW3,19 kW
pemoa 33. FDTC36KXEGF RCEXT
3/4", 3/8" A 172", 14" =N
00m (0) d 0,0m (0) =)
SIL32
3,55 KWI3,19 kW
4. FDT(
) 34 FDTC36KXE6F RCEXT
3/4", 3/8" D‘S'gf' ¢ 5/8", 3/8" D‘S'z/zl'm 172", 114" L _ _ _ e =~
0,0m (0) k 0,0m (0) F 0,0m (0) N =
/L33 3
3,55 kW/3,19 kW !
35. FDTC36KXEGF !
ser, a8 D226 112", 114" e
0,0m (0) b 0,0m (0) .
L34 3
3,55 KW/3,19 kW !
111. FDTC36KXE6F !
12", 14" i
0,0m (0)
siL28
3,55 kW/3,19 kW
36. FDTC36KXE6F
DIS-221G o
508", 3/8" = 112", 114" L ~ ~ ~ I )
0,0m (0) k 0,0m (0) .
SIL35 N
3,55 KW/3,19 kW '
37. FDTC36KXEGF j
5/8", 3/8" D‘S'Z/Z{‘G 12", 14" e
0,0m (0) - 0.0m (0)
SiL36 l
3,55 kW/3,19 kW '
112. FDTC36KXESF )
112", 114" Ea
0,0m (0)

siL29
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3,60 kW/3,46 kW
38. FDT36KXEGF

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K8 (1pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 7

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 28,10 kW / 26,03 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 281 /420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

DIS-180-1G DIS-22-1G o
/8", 318" 7 5/8", 3/8" a 12", 14" @ =
0,0m (0) k 0,0m (0) k 0,0m (0) N =]
SIL37 N
3,60 KW/3,46 kW '
39. FDT36KXE6F ;
112", 114" @ s
0,0m (0)
SIL38
5,60 kW4 81 kW
4
) 0. FOTS6KXESF RCEXT
s i 112 g RCEX
0,0m (0) - 0.0m (0) &
SIL39
4,50 KW/3,94 kW
. FDT4!
) 41. FDT4SKXE6F RCEXT
s 112, 1140 @ .
0,0m (0) b 0,0m (0)
SIL40
3,60 KW/3,46 kW
42. FDT36KXE6F
s oy DIS216 12 108
0,0m (0) b 0,0m (0)
3,60 kW3,46 kW
43. FDT36KXEGF
seryg  DS2G 112", 114"
0,0m (0) k 0,0m (0) .
SiLa2 Y
3,60 KW/3,46 kW '
44. FDT36KXEGF j
112", 114" @ s
0,0m (0)

sIL43
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FDC280KXES Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach
Nr projektu :
System : System K9 (1pietro)
Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m
llo$¢ jednostek wewnetrznych : 5
Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 18,90 kW / 17,77 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 189/ 420
Wsp. obcigzenia : 0%
Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

3,60 KW/3,46 kW
45. FDT36KXEGF RC.EXT
718", 378" D116 112°, 1140 @ 7777777777 ™
0,0m (0) N———00m (0 = /
SiLa4 )

3,60 kW/3,46 kW
47. FDT36KXE6F

RC-EX1
ey D216 58, 318" pis-2216 102", 14 @ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 [ )
0,0m (0) b 0,0m (0) b 0,0m (0) = /

S/L46

3,60 kW/3,46 kW
48. FDT36KXE6GF

5/g", 3/8" DIS-2/21-1G 12", 14" @ 77777777777777777777777777 7
0,0m (0) . 0,0m (0)

SIL47

3,60 kW/3,46 kW
49. FDT36KXE6F
4,50 kw/3,94 kW

112", 4" @ e
0.0m (0)
46. FDT45KXE6F
RC-EX1
112, 147 @ 7777777 =
0,0m (0) =

S/L31

N
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3,60 KW/3,46 kW
50. FDT36KXEGF

DIS-180-1G o
718", 318" " 12", 14" @ L _ e =
0,0m (0) F 0,0m (0) U =
S/L49 N
3,60 KW/3,46 kW '
52. FDT36KXE6F ;
3/4", 3/8" D'S'ﬂ)'m 112", 174" @ e
0,0m (0) - 0.0m (0)
SiLs1
2,20 kWI2,11 kW
53. FDTC22KXESF
s om D126 2 s DIS22-16 o
0,0m (0) F 0,0m (0) F 0,0m (0)
siLs2
2,20 kWI2,11 kW
54. FDTC22KXEGF
308", 14"
0.0m (0)
SIL53
3,60 KW/3,46 kW
55. FDT36KXEGF
ser, o8 D216 112", 114" @ o B B B e =~
0,0m (0) b 0,0m (0) N
siLs4 3
3,60 KWI3,46 kW '
57. FDT36KXE6F '
i
seryg  DS2G 112", 114" ;
0,0m (0) k 0,0m (0) ]
SILS6 i
i
3,60 KWI3,46 kW i
56. FDT36KXEGF !
112", 114" @ K
0,0m (0)

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K10 (1pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 7

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 22,40 kW / 21,50 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 224 / 420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

Strona 11z 67
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3,60 kW/3,46 kW
58. FDT36KXEGF

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K11 (2pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 7

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 28,10 kW / 26,03 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 281 /420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

DIS-180-1G DIS-22-1G o
/8", 318" 7 5/8", 3/8" a 12", 14" @ =
0,0m (0) k 0,0m (0) k 0,0m (0) N =]
SiLs7 N
3,60 kKW/3,46 kW '
59. FDT36KXE6F ;
112", 114" @ Ea
0,0m (0)
LS8
5,60 kW4 81 kW
) 60. FDTS6KXEGF RCEXT
s i 112 g —
0,0m (0) - 0.0m (0) &
SIL59
4,50 KW/3,94 kW
. FDT4!
) 61. FDT45KXESF RCEXT
s, DIS21G 112", 104" @ )
0,0m (0) b 0,0m (0)
SIL60
3,60 KW/3,46 kW
62. FDT36KXESF
s oy DIS216 12 108
0,0m (0) b 0,0m (0)
3,60 kKWI3,46 kW
63. FDT36KXEGF
seryg  DS2G 112", 114"
0,0m (0) k 0,0m (0) .
SIL62 Y
3,60 KW/3,46 kW '
64. FDT36KXEGF ]
112", 114" @ K
0,0m (0)

SIL63
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3,60 kW/3,46 kW
66. FDT36KXE6F

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K12 (2pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 7

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 22,20 kW /21,31 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 222 / 336

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

o - RC-EX1
34", 378" DS 58", 378" pis-22 1120, 114" @ ,,,,,,,
0.0m (0) N———00m © N———00m (0 N
SiLes N
3,60 KWI3,46 kW ;
67. FDT36KXEGF ;
172", 114" @ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / g
0.0m (0)
SIL66
2,20 kWI2,11 kW
65. FDTC22KXEGF
DIS-22-1G pg
5/8", 3/8" I 38", 174" @ ,,,,,,, 7[\7
0,0m (0) : 0,0m (0) =
SiL64
3,60 KWI3,46 kW
68. FDT36KXEGF
DIS-22-1G DIS-22-1G p
5/8", 3/8" o 112", 3/8" o 172", 114" @ e
0,0m (0) 0,0m (0) N———0.0m () =
SiL67
2,80 KWI2,69 kW
69. FDT28KXEGF
RC-EX1
38", 114" @ e =
0,0m (0) . i..;_,/
SIL68 N
2,80 KWI2,69 kW i
70. FDT28KXEGF ;
vy OSZIG 8", 14" @ ’
0,0m (0) N———00m (0)

172", 114"

0,0m (0)
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71. FDT36KXE6F
RC-EX1

SIL70
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3,41 kW/3,27 kW
72. FDT36KXEGF

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K13 (2pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 9

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 28,85 kW / 27,47 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 305 / 420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

DIS-180-1G DIS-221G o
/8", 318" 7 5/8", 3/8" a 12", 14" @ =
0.0m (0) - 0.0m (0) - 0.0m (0) =)
SIL71 l
341 kW/3,27 kW '
73. FDT36KXE6F ;
112", 114" @ s
0,0m (0)
SiL72
341 kW/3,27 kW
) 74. FDT36KXE6F RCEXT
qur g DIS18016 112 g RCEX
0,0m (0) - 0.0m (0) =
SIL73
2,08 kW/2,00 KW
75. FDTC22KXE6F
gy DISIEIG 112, 318" DIS-22-1G 38, 14"
0.0m (0) ¢ 0.0m (0) ¢ 0.0m (0)
SIL74
2,08 KW/2,00 kW
76. FDTC22KXE6F
308", 14"
0,0m (0)
341 kWI3,27 kW
77. FDT36KXE6F
5/8", 3/8" D‘S'Z/Z{‘G 5/8", 3/8" pis-2z1a 112", 114" @
0,0m (0) - 0,0m (0) k 0,0m (0) N
SL76 Y
3,41 KW/3,27 kW '
78. FDT36KXE6F j
12", 14" @ ’
0,0m (0)
siL77
4,26 KW/3,85 kW
79. FDT45KXE6F
sig, 3 DIS2216 112", 114" @
0,0m (0) - 0.0m (0)
SIL78
3,41 kW/3,27 kW
80. FDT36KXE6F
112", 14" @
0,0m (0) «
SIL79
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3,44 kW/3,30 kW
81. FDT36KXEGF

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K14 (3pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 7

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 28,75 kW / 26,49 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 301 /420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

DIS-180-1G DIS-221G o
/8", 318" 7 5/8", 3/8" a 12", 14" @ =
0,0m (0) k 0,0m (0) k 0,0m (0) N =]
SIL80 l
3,44 kW/3,30 kW '
82. FDT36KXE6F ;
112", 114" @ s
0,0m (0)
siL81
5,35 kW/4,71 kW
) 83. FDTS6KXEGF RCEXT
s i 112 g RCEX
0,0m (0) - 0.0m (0) &
SL82
5,35 kW4, 71 kW
4. FDT!
) 84. FDTS6KXEGF RCEXT
s 112, 1140 @ .
0,0m (0) b 0,0m (0)
/L83
3,44 KW/3,30 kW
85. FDT36KXEGF
s . @
0,0m (0) b 0,0m (0)
S/L84
4,30 KW/3,87 kW
86. FDT45KXEGF
DIS-221G o
508", 3/8" = 112", 114" 7]
0,0m (0) k 0,0m (0)
SIL85
3,44 kW/3,30 kW
87. FDT36KXE6F
112", 114" @
0,0m (0)
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3,60 kW/3,46 kW
89. FDT36KXEGF

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K15 (3pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 8

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 24,60 kW / 23,62 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 246 / 420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

DIS-180-1G DIS-221G o
/8", 318" 7 5/8", 3/8" a 12", 14" @ =
0,0m (0) k 0,0m (0) k 0,0m (0) . =]
siL8g l
3,60 KW/3,46 kW '
90. FDT36KXE6F ;
12", 14" @ s
0,0m (0)
SIL89
2,20 kW/2,11 kW
88. FDTC22KXEGF RCEXT
5/8", 3/8" D‘S'Z/zl'm 3/8", 114" =
0,0m (0) - 0.0m (0) =
SiL87
3,60 KWI3,46 kW,
91. FDT36KXE6F
s S8, 38" pis-2210 1120, 140 @
0,0m (0) b 0,0m (0) b 0,0m (0)
S/L90
3,60 KW/3,46 kW.
92. FDT36KXEGF
112", 14" @
0,0m (0)
SiL91 3
3,60 KW/3,46 kW !
93. FDT36KXEGF ,
5/8", 3/8" D‘S'Z/Z{‘G R - —~ U e
0,0m (0) k 0,0m (0)
S/L92
2,20 kW/2,11 kW
94. FDTC22KXEGF
112", 3/8" D‘S'Z/Z{‘G 38", 1/4"
0,0m (0) - 0.0m (0)
S1L93
2,20 kW/2,11 kW
95. FDTC22KXEGF
308", 14"
0,0m (0)
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3,54 kW/3,40 kW
96. FDT36KXEGF

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K16 (3pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 8

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 28,45 kW / 26,45 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 289 / 420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

DIS-180-1G DIS-22-1G o
/8", 318" 7 5/8", 3/8" a 12", 14" @ =
0,0m (0) k 0,0m (0) k 0,0m (0) . =]
SIL95 N
3,54 KW/3,40 kW '
97. FDT36KXEGF !
112", 14" @ -
0.0m (0)
SIL96
3,54 kW/3,40 kW
) 98. FDT36KXEGF RoEXT
s i v RCEX
0,0m (0) - 0.0m (0) &
siLo7
5,51 kKWI4,78 kW
. FDT!
) 99. FDTS6KXESF RoEXT
3/4", 3/8" D‘S'ﬂ" ¢ 172", 1/4" @ N
0,0m (0) b 0,0m (0)
S/L98
2,17 kW/2,08 kW
102. FDTC22KXEGF
s 1120, 3" pis-2210 38, 14 @
0.0m (0) ¢ 0.0m (0) ¢ 0.0m (0)
S/iL101
2,17 kW/2,08 kW
103. FDTC22KXEGF
308", 14" @
0.0m (0)
S1L102
4,43 KWI3.91 KW
100. FDT45KXESF
5/8", 3/8" D‘S'Z/Z{‘G 12", 14" @
0,0m (0) - 0.0m (0)
SIL99
3,54 KW/3,40 kW
101. FDT36KXESF
112", 114" @
0.0m (0)
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3,60 kW/3,21 kW
29. FDTC36KXE6F

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K17 (parter)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$c¢ rurociggéw : 0,0m z 100,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 4

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 14,40 kW /12,83 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 144 / 233

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : -1,6 kg

3,60 kW/3,21 kW
32. FDTC36KXE6F
RC-EX1

58", 378" D'S'Z/Zl"G V2, AN
0.0m ) N——00m (0
SiL28
3,60 KW/3,21 KW
30. FDTC36KXEGF
518", 318" 0'3'2/2"16 A~ ——\
Y] N——0om
SIL29
s, yp | DS216 2 14
0,0m (0) N/ 00m (0)

172", 1/4"

0,0m (0)
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3,60 kW/3,21 kW
110. FDTC36KXE6F

& B

S/L109
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4,50 kW/3,94 kW
51. FDT45KXE6F

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K18 (4pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 6

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 27,00 kW / 23,66 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 270 / 420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

718" 318" D'S'1/‘8°'1G 5/8", 3/8" DIS-Z/Zl-m 2, 14 @ fffffff
0,0m (0) N——00m (0 N———00m (0
SIL00
4,50 KW/3,94 kW
113. FDT45KXEGF
12, 140 @ ,,,,,,,,,,,,,
0,0m (0)
SILO1
304", 3/8" D'S'1/8?'1G 5/8", 3/8" D'S'ﬁ'm 172", 14"
0,0m (0) N————0,0m (0) N 0.0m (0)
112, 174"
0,0m (0)
s e DS218 112 1
0,0m (0) N————0.0m (0

172", 1/4"
0,0m (0)
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4,50 kW/3,94 kW
114. FDT45KXE6F

'
i
4,50 kW/3,94 kW i
115. FDT45KXE6F i

4,50 kW/3,94 kW
116. FDT45KXE6F

:

= @

5

:
!
i
i
i
i

,

i

4,50 kW/3,94 kW
117. FDT45KXE6F

g

S/L05
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4,50 kW/3,94 kW
118. FDT45KXE6F

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K19 (4pietro)

Warunki projektowe: 27,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 0,0m z510,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 6

Wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) : 27,00 kW / 23,66 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 270 / 420

Wsp. obcigzenia : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 2,5 kg

718" 318" D'S'1/‘8°'1G 5/8", 3/8" DIS-Z/Zl-m 2, 14 @ fffffff
0,0m (0) N——00m (0 N———00m (0
SIL06
4,50 KW/3,94 kKW
119. FDT45KXEGF
12, 140 @ ,,,,,,,,,,,,,
0,0m (0)
SIL07
304", 3/8" D'S'1/8?'1G 5/8", 3/8" D'S'ﬁ'm 172", 14"
0,0m (0) N————0,0m (0) N 0.0m (0)
112, 174"
0,0m (0)
s e DS218 112 1
0,0m (0) N————0.0m (0

172", 1/4"
0,0m (0)
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4,50 kW/3,94 kW
120. FDT45KXE6F

'
i
4,50 kW/3,94 kW i
121. FDT45KXE6F i

4,50 kW/3,94 kW
122. FDT45KXE6F

@

o

>
!
i
i
i
i

-

i

4,50 kW/3,94 kW
123. FDT45KXE6F

g

S/
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Projekt :
Nr projektu :

System : System K1
Temperatury projektowe (chtodzenie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB

Stary Dworzec PKP w Katowicach

Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. WB temp. wewn. DB

35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
L Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczeni Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U| /U
FDC224KXZPE1 22,40 - 22,40 22,70 - 22,45 (m) (m) 1,00 -
1 FDT56KXE6F 5,60 4,81 6,30 5,60 4,81 5,61| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 00 | OO
2 FDT56KXE6F 5,60 4,81 6,30 5,60 4,81 5,61| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 00 | O1
3 FDT56KXE6F 5,60 4,81 6,30 5,60 4,81 5,61| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 00 | 02
4 FDT56KXE6F 5,60 4,81 6,30 5,60 4,81 5,61| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 00 | 03
tACZNIE 22,40 19,23 25,20 22,40 19,23 22,45
System : System K2 (piwnica)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC155KXES6 15,50 - 16,30 15,78 - 16,34 (m) (m) 1 ]01 -
5 FDK36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |01 | 04
6 FDK28KXE6F 2,80 2,67 3,20 2,80 2,67 3,20| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 01|05
7 FDK28KXEGF 2,80 2,67 3,20 2,80 2,67 3,20| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 01 | 06
8 FDK22KXEGF 2,20 2,11 2,50 2,20 2,11 2,50| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 |01 | 07
9 FDK22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,20 2,11 2,50| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 01 | 08
LACZNIE 13,60 13,02 15,40 13,60 13,02 15,40
System : System K3 (pwnica)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
L Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczeni Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U| U
FDC155KXES6 15,50 - 16,30 15,78 - 16,34 (m) (m) 1 ]03 | -
10 FDK36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 3,87| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 03| 09
11 FDK22KXEGF 2,20 2,11 2,50 2,20 2,11 2,42| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |03 | 10
12 FDK28KXEGF 2,80 2,67 3,20 2,80 2,67 3,09| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |03 | 11
104 FDK36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 3,87| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 03 |103
105 FDK28KXEGF 2,80 2,67 3,20 2,80 2,67 3,09| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 03 | 104
tACZNIE 15,00 14,36 16,90 15,00 14,36 16,34
System : System K4 (piwnica)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC224KXE6 22,40 - 25,00 23,31 - 25,28 (m) (m) 1104 | -
13 FDK28KXEGF 2,80 2,67 3,20 2,63 2,53 2,89| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 04 | 12
14 FDK36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,38 3,25 3,61| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 04 | 13
15 FDK36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,38 3,25 3,61| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |04 | 14
16 FDK28KXEGF 2,80 2,67 3,20 2,63 2,53 2,89| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 04 | 15
106 FDK28KXEGF 2,80 2,67 3,20 2,63 2,53 2,89| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 04 | 105
107 FDK36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,38 3,25 3,61| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 04 | 106
108 FDK28KXEGF 2,80 2,67 3,20 2,63 2,53 2,89| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 04 | 107
109 FDK28KXEGF 2,80 2,67 3,20 2,63 2,53 2,89| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 04 | 108
LACZNIE 24,80 23,72 28,00 23,31 22,37 25,28
System : System K5 (parter)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,22 - 31,58 (m) (m) 1105 | -
17 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 05| 16
18 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |05 | 17
19 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 05| 18
20 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 05| 19
21 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 05| 20
22 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 05| 21
23 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 05| 22
LACZNIE 25,20 22,45 28,00 25,20 22,45 28,00
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System : System K6 (parter)
Temperatury projektowe (chtodzenie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB

Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. WB temp. wewn. DB

35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC224KXE6 22,40 - 25,00 22,70 - 25,06 (m) (m) 1 10 | -
24 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 10 | 23
25 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 10 | 24
26 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00 Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 10 | 25
27 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 10 | 26
28 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 10 | 27
tACZNIE 18,00 16,03 20,00 18,00 16,03 20,00
System : System K7 (parter)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
L Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczeni Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U| /U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,43 - 31,65 (m) (m) 1 12 | -
31 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,55 3,19 3,96| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 12 | 30
33 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,55 3,19 3,96| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 12 | 32
34 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,55 3,19 3,96| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 12 | 33
35 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,55 3,19 3,96| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 12 | 34
36 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,55 3,19 3,96| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 12 | 35
37 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,55 3,19 3,96| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 12 | 36
111 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,55 3,19 3,96| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 12 | 28
112 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,55 3,19 3,96| Ponizej 0,0 0,0 0,0] 1 12 | 29
LACZNIE 28,80 25,66 32,00 28,43 25,52 31,65
System : System K8 (1pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,25 - 31,59 (m) (m) 1 14 | -
38 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 14 | 37
39 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 14 | 38
40 FDT56KXEGF 5,60 4,81 6,30 5,60 4,81 6,30| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 14 | 39
41 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 14 | 40
42 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 14 | 41
43 FDT36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 14 | 42
44 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 14 | 43
LACZNIE 28,10 26,03 31,30 28,10 26,03 31,30
System : System K9 (1pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,22 - 31,58 (m) (m) 1 16 | -
45 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 16 | 44
46 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 16 | 31
47 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 16 | 46
48 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 16 | 47
49 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 16 | 48
tACZNIE 18,90 17,77 21,00 18,90 17,77 21,00
System : System K10 (1pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
L Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczeni Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U| /U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,22 - 31,58 (m) (m) 1 18 | -
50 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 18 | 49
52 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 18 | 51
53 FDTC22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,20 2,11 2,50| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 18 | 52
54 FDTC22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,20 2,11 2,50| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 18 | 53
55 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 18 | 54
56 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 18 | 55
57 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0] 1 18 | 56
tACZNIE 22,40 21,50 25,00 22,40 21,50 25,00
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System : System K11 (2pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB

Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. WB temp. wewn. DB

35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,25 - 31,59 (m) (m) 1 19 | -
58 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 19 | 57
59 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00 Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 19 | 58
60 FDT56KXE6F 5,60 4,81 6,30 5,60 4,81 6,30| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 19 | 59
61 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 19 | 60
62 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 19 | 61
63 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 19 | 62
64 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,0/ 1 19 | 63
LACZNIE 28,10 26,03 31,30 28,10 26,03 31,30
System : System K12 (2pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC224KXE6 22,40 - 25,00 22,70 - 25,06 (m) (m) 1|21 -
65 FDTC22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,20 2,11 2,50| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |21 | 64
66 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 21 | 65
67 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 21 | 66
68 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |21 | 67
69 FDT28KXE6F 2,80 2,69 3,20 2,80 2,69 3,20| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |21 | 68
70 FDT28KXE6F 2,80 2,69 3,20 2,80 2,69 3,20| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |21 |69
71 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 00 1 |21 |70
LACZNIE 22,20 21,31 24,90 22,20 21,31 24,90
System : System K13 (2pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,85 - 31,81 (m) (m) 1123 | -
72 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,41 3,27 3,74| Ponizej 0,0 0,0 00 1 |23 | 7
73 FDT36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,41 3,27 3,74| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |23 |72
74 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,41 3,27 3,74| Ponizej 0,0 0,0 0,0 1 |23 |73
75 FDTC22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,08 2,00 2,34| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |23 |74
76 FDTC22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,08 2,00 2,34| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |23 |75
77 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,41 3,27 3,74| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |23 |76
78 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,41 3,27 3,74| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |23 |77
79 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,26 3,85 4,68| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |23 |78
80 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,41 3,27 3,74| Ponizej 0,0 0,0 00 1 |23 |79
tACZNIE 30,50 28,90 34,00 28,85 27,47 31,81
System : System K14 (3pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
L Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczeni Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U| /U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,75 - 31,77 (m) (m) 1124 | -
81 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,44 3,30 3,78| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |24 80
82 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,44 3,30 3,78| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |24 | 81
83 FDT56KXE6F 5,60 4,81 6,30 5,35 4,71 5,96| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |24 | 82
84 FDT56KXE6F 5,60 4,81 6,30 5,35 4,71 5,96| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |24 83
85 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,44 3,30 3,78| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |24 | 84
86 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,30 3,87 4,73| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |24 |85
87 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,44 3,30 3,78| Ponizej 0,0 0,0 0,0 1 |24 | 86
tACZNIE 30,10 27,38 33,60 28,75 26,49 31,77
System : System K15 (3pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
L Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczeni Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U| /U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,22 - 31,58 (m) (m) 1126 | -
88 FDTC22KXEG6F 2,20 2,11 2,50 2,20 2,11 2,50| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 26 | 87
89 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 26 | 88
90 FDT36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 26 | 89
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91 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00 Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |26 | 90
92 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 26 | 91
93 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,60 3,46 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |26 | 92
94 FDTC22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,20 2,11 2,50| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |26 | 93
95 FDTC22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,20 2,11 2,50| Ponizej 0,0 0,0 00 1 |26 | 94
tACZNIE 24,60 23,62 27,50 24,60 23,62 27,50
System : System K16 (3pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
L Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczeni Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U| /U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,45 - 31,66 (m) (m) 1128 | -
96 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,54 3,40 3,92| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 28 | 95
97 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,54 3,40 3,92| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 28 | 96
98 FDT36KXEGF 3,60 3,46 4,00 3,54 3,40 3,92| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 28 | 97
99 FDT56KXE6F 5,60 4,81 6,30 5,51 4,78 6,18| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 28 | 98
100 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,43 3,91 4,90 Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 |28 | 99
101 FDT36KXE6F 3,60 3,46 4,00 3,54 3,40 3,92| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 28 | 100
102 FDTC22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,17 2,08 2,45| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 28 | 101
103 FDTC22KXE6F 2,20 2,11 2,50 2,17 2,08 2,45| Ponizej 0,0 0,0 0,00 1 | 28 | 102
LACZNIE 28,90 26,80 32,30 28,45 26,45 31,66
System : System K17 (parter)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC155KXES6 15,50 - 16,30 15,78 - 16,34 (m) (m) 2 |01 -
29 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 01| 28
30 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 01| 29
32 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 01 | 31
110 FDTC36KXE6F 3,60 3,21 4,00 3,60 3,21 4,00/ Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 01 | 109
LACZNIE 14,40 12,83 16,00 14,40 12,83 16,00
System : System K18 (4pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,22 - 31,58 (m) (m) 2 103 | -
51 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 03 | 00
113 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 03 | O1
114 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 03 | 02
115 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 03 | 03
116 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 03 | 04
117 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 03 | 05
LACZNIE 27,00 23,66 30,00 27,00 23,66 30,00
System : System K19 (4pietro)
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. | Rzecz. Ruroci Adres
Jed. | Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. | Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC280KXE6 28,00 - 31,50 28,22 - 31,58 (m) (m) 2 |04 | -
118 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 04 | 06
119 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,0l 2 | 04 | 07
120 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 04 | 08
121 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 04 | 09
122 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 0,00 2 | 04 | 10
123 FDT45KXE6F 4,50 3,94 5,00 4,50 3,94 5,00| Ponizej 0,0 0,0 00 2 |04 | 1
tACZNIE 27,00 23,66 30,00 27,00 23,66 30,00
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Projekt: Jedn. zewn. 380v 415v

Stary Dworzec PKP w Prad pracy (A) 9,20/7,90 8,50/7,30

Nr projektu: Wspotczynnik mocy (%) 92/92 92/92
Prad rozruchu (A) 5,00

System: Prad maks. (A) 21

System K1 Pobér mocy el. (kW) 5,60/4,80
Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,16/0,16 0,16/0,16
Catkowity prad pracy (A) 1,44/1,44 1,32/1,32

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

vZasilanie

3 fazy 380-415V

2 I Wytacznik

réznicowo-pradowy

2 |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

WV zasilanie

1 faza 220-240V 123N

out00 | FDC224KXZPEL
2 |Wylacznik U
réznicowo-pradowy

FDT56KXE6F FDT56KXEGF FDT56KXE6F FDT56KXE6F
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Projekt: Jedn. zewn. 380v 415v

Stary Dworzec PKP w Prad pracy (A) 7,80/7,30 7,10/6,70

Nr projektu: Wspotczynnik mocy (%) 92/91 92/91
Prad rozruchu (A) 5,00

System: Prad maks. (A) 13.5

System K2 (piwnica) Pobér mocy el. (kW) 4,71/4,38
Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,25/0,20 0,25/0,20
Catkowity prad pracy (A) 1,15/1,15 1,05/1,05

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy

Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

vZasilanie

3 fazy 380-415V

2 I Wytacznik

réznicowo-pradowy

2 |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

WV zasilanie

1 faza 220-240V 123N

out0l | FDC155KXES6
2 |Wylacznik U
réznicowo-pradowy

12 AB 12 AB
out01l out01
In 07 In 08
§ %f\ 7777777 .
= &l =
5. 6. 7. 8. 9.
FDK36KXEGF FDK28KXE6F FDK28KXEGF FDK22KXEGF FDK22KXE6GF
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o~

TSR
e-solution

Projekt: Jedn. zewn. 380v 415v

Stary Dworzec PKP w Prad pracy (A) 7,80/7,30 7,10/6,70

Nr projektu: Wspotczynnik mocy (%) 92/91 92/91
Prad rozruchu (A) 5,00

System: Prad maks. (A) 13.5

System K3 (pwnica) Pobdér mocy el. (kW) 4,71/4,38
Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,25/0,20 0,25/0,20
Catkowity prad pracy (A) 1,15/1,15 1,05/1,05

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

vZasilanie

3 fazy 380-415V

Z I Wytacznik

réznicowo-pradowy

2 |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

WV zasilanie
1 faza 220-240V 123N
out03 | FDC155KXES6
ZWyiacznik U
réznicowo-pradowy AB

10. 104. 11. 105. 12.
FDK36KXE6F FDK36KXEGF FDK22KXE6F FDK28KXEG6F FDK28KXE6F
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——

HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K4 (piwnica)
WV zasilanie

1 faza 220-240V

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy

vZasilanie

3 fazy 380-415V

;E |Wylacznik

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N

out04 | FDC224KXE6

AB

Jedn. zewn.

380v 415v
Prad pracy (A) 9,25/9,85 8,47/9,02
Wspdtczynnik mocy (%) 92/93 92/93
Prad rozruchu (A) 5,00
Prad maks. (A) 20
Pobér mocy el. (kW) 5,60/6,03
Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,40/0,32 0,40/0,32
Catkowity prad pracy (A) 1,84/1,84 1,68/1,68

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy

Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

12 AB 12 AB 12 2B
out04 out04 out04
In 10 In 10 In 10
Lz Lz L
= IR = IR = IR
13. 16. 14. 15. 106. 107. 108. 109.
FDK28KXEGF FDK28KXE6F FDK36KXEGF FDK36KXEGF FDK28KXEGF FDK36KXE6F FDK28KXE6F FDK28KXEGF
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MITSUBISHI
——

HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K5 (parter)
WV zasilanie

1 faza 220-240V

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy

vZasilanie

3 fazy 380-415V

;E |Wylacznik

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N

out0s | FDC280KXE6

AB

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,21/0,21 0,21/0,21
Catkowity prad pracy (A) 1,96/1,96 1,82/1,82

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

17. 18.

FDTC36KXE6F

FDTC36KXE6F

19 20. 21.
FDTC36KXE6F

FDTC36KXE6GF FDTC36KXE6F
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FDTC36KXE6GF

FDTC36KXE6F
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——

HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K6 (parter)

WV zasilanie

1 faza 220-240V

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy ! AB

vZasilanie

3 fazy 380-415V

;E |Wylacznik

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N
out1o | FDC224KXE6

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 9,25/9,85 8,47/9,02
Wspdtczynnik mocy (%) 92/93 92/93
Prad rozruchu (A)

Prad maks. (A)

Pobér mocy el. (kW)

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobdér mocy el. 0,15/0,15 0,15/0,15
Catkowity prad pracy 1,40/1,40 1,30/1,30

24. 25. .
FDTC36KXE6F FDTC36KXE6F FDTC36KXE6GF FDTC36KXE6F FDTC36KXE6F

26 27. 28.

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
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——

HEAVY INDUSTRIES

e:solution

Projekt:

Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K7 (parter)
vZasilanie
3 fazy 380-415V
2 |Wylacznik
réznicowo-pradowy
WV zasilanie
1 faza 220-240V 123N
Outl2
2 |Wylacznik U
réznicowo-pradowy AB

2 |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

FDC280KXE6

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,24/0,24 0,24/0,24
Catkowity prad pracy (A) 2,24/2,24 2,08/2,08

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

12 AB 12 AB 12 2B
Outl2 outl2 outl2
In 35 In 36 In 29
= = =
31. 33. 34. 36. 37. 112.
FDTC36KXE6F FDTC36KXE6F FDTC36KXE6F FDTC36KXE6F FDTC36KXE6F FDTC36KXE6F FDTC36KXE6F

Strona 35 z 67
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HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

2 |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

FDC280KXE6

System:
System K8 (lpietro)
vZasilanie
3 fazy 380-415V
2 |Wylacznik
réznicowo-pradowy
WV zasilanie
1 faza 220-240V 123N
Outl4
2 |Wylacznik U
réznicowo-pradowy AB

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,22/0,22 0,22/0,22
Catkowity prad pracy (A) 1,98/1,98 1,83/1,83

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Outld Outl4
In 42 In 43
= IR =
38. 39. 40. 41 42. 43. 44.
FDT36KXE6GF FDT36KXE6F FDT56KXEGF FDT45KXEGF FDT36KXEGF FDT36KXE6F FDT36KXE6GF
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——

HEAVY INDUSTRIES

e:solution

Projekt:

Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:

System K9 (lpietro

WV zasilanie

;{ |Wylacznik

1 faza 220-240V

réznicowo-pradowy

vZasilanie

3 fazy 380-415V

;E |Wylacznik

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N

Outlé6

FDC280KXE6

FDT36KXE6GF

46.
FDT45KXEGF

47.
FDT36KXE6F

FDT36KXEGF

FDT36KXE6F

Strona 37 z 67

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,15/0,15 0,15/0,15
Catkowity prad pracy (A) 1,35/1,35 1,25/1,25

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
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MITSUBISHI
——

HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K10 (lpietro
WV zasilanie

1 faza 220-240V

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy

vZasilanie

3 fazy 380-415V

;E |Wylacznik

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N
Outls

FDC280KXE6

AB

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,21/0,21 0,21/0,21
Catkowity prad pracy (A) 1,91/1,91 1,77/1,77

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

50. 52.

FDT36KXE6GF

FDT36KXEGF

53 54. 55.
FDT36KXE6F

FDTC22KXE6F FDTC22KXE6F

Strona 38 z 67

FDT36KXE6F

57.

FDT36KXEGF
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HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K11 (2pietro

WV zasilanie
1 faza 220-240V 123N
Ooutl9
2 |Wylacznik U
réznicowo-pradowy AB

vZasilanie

3 fazy 380-415V

2 I Wytacznik

réznicowo-pradowy

2 |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

FDC280KXE6

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,22/0,22 0,22/0,22
Catkowity prad pracy (A) 1,98/1,98 1,83/1,83

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

outl9 outl9
In 62 In 63
= 5 =
58. 59. 60. 61. 63. 64.
FDT36KXE6GF FDT36KXE6F FDT56KXEGF FDT45KXEGF FDT36KXEGF FDT36KXE6F FDT36KXE6GF

Strona 39 z 67
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HEAVY INDUSTRIES

e-solution

Projekt: Jedn. zewn. 380v 415v

Stary Dworzec PKP w Prad pracy (A) 9,25/9,85 8,47/9,02

Nr projektu: Wspotczynnik mocy (%) 92/93 92/93
Prad rozruchu (A) 5,00

System: Prad maks. (A) 20

System K12 (2pietro Pobér mocy el. (kW) 5,60/6,03
Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,21/0,21 0,21/0,21
Catkowity prad pracy (A) 1,90/1,90 1,76/1,76

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

vZasilanie

3 fazy 380-415V

2 I Wytacznik

réznicowo-pradowy

2 |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

WV zasilanie

1 faza 220-240V 123N

out21 | FDC224KXE6
2 |Wylacznik U
réznicowo-pradowy

12 AB 12 AB 12 AB 12 AB
out2l out21l out21l out2l
In 67 In 68 In 69 In 70
- Z I . s
= IR = IR = = iR
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
FDTC22KXE6F FDT36KXE6F FDT36KXEGF FDT36KXEGF FDT28KXEGF FDT28KXEG6F FDT36KXE6GF

Strona 40 z 67



o~

MITSUBISHI
——

HEAVY INDUSTRIES

e-solution

Projekt: Jedn. zewn. 380v 415v

Stary Dworzec PKP w Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28

Nr projektu: Wspbtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

System: Prad maks. (A) 20

System K13 (2pietro Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21
Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,27/0,27 0,27/0,27
Catkowity prad pracy (A) 2,45/2,45 2,27/2,27

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

vZasilanie

3 fazy 380-415V

2 I Wytacznik

réznicowo-pradowy

2 |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

WV zasilanie

1 faza 220-240V 123N

out23 | FDC280KXE6
2 |Wylacznik U
réznicowo-pradowy

12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 2B 12 AB
out23 out23 out23 out23 out23 out23
In 74 In 75 In 76 In 77 In 78 In 79
& - I . - F =
= iR = IR = IR = = IR = iR
72. 73. 74 . 75. 76. 7. 78. 79. 80.
FDT36KXE6GF FDT36KXE6F FDT36KXEGF FDTC22KXE6F FDTC22KXE6F FDT36KXE6F FDT36KXE6GF FDT45KXE6F FDT36KXE6F

Strona 41z 67
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HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K14 (3pietro
WV zasilanie

1 faza 220-240V

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy

vZasilanie

;E |Wylacznik

3 fazy 380-415V

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N

Out24

AB

FDC280KXE6

Jedn.

zewn.

380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00
Prad maks. (A) 20
Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21
Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,23/0,23 0,23/0,23
Catkowity prad pracy (A) 2,07/2,07 1,91/1,91

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

12 12 AB
out24 out24
In 85 In 86
: Lz
= = 7
81. 82. 83. 84 85. 86. 87.
FDT36KXE6GF FDT36KXE6F FDT56KXEGF FDT56KXEGF FDT36KXEGF FDT45KXE6F FDT36KXE6GF
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HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K15

(3pietro

WV zasilanie

1 faza 220-240V

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy

vZasilanie

3 fazy 380-415V

;E |Wylacznik

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N
Oout26

FDC280KXE6

AB

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,24/0,24 0,24/0,24
Catkowity prad pracy (A) 2,19/2,19 2,03/2,03

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

12 AB 12 2B
out26 out26
In 93 In 94
Lz L
= IR = IR
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95
FDTC22KXE6F FDT36KXE6F FDT36KXEGF FDT36KXEGF FDT36KXEGF FDT36KXE6F FDTC22KXE6F FDTC22KXE6F
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HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K16 (3pietro
WV zasilanie

1 faza 220-240V

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy

Jedn.

Zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,25/0,25 0,25/0,25
Catkowity prad pracy (A) 2,27/2,27 2,10/2,10

vZasilanie

3 fazy 380-415V

;E |Wylacznik

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N

Out2g | FDC280KXEG

AB

12 AB 12 AB 12 2B
out28 out28 out28
In 10 In 10 In 10
Lz Lz L
= IR = IR = IR
96. 97. 98. 99 100. 101. 102. 103.
FDT36KXE6GF FDT36KXE6F FDT36KXEGF FDT56KXEGF FDT45KXE6GF FDT36KXE6F FDTC22KXE6F FDTC22KXE6F
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Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
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HEAVY INDUSTRIES

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K17 (parter)
WV zasilanie

1 faza 220-240V

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy

vZasilanie

;E |Wylacznik

3 fazy 380-415V

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N
Out01

AB

FDC155KXES6

29. 30.
FDTC36KXE6F

FDTC36KXE6F

32

FDTC36KXE6GF

110.
FDTC36KXE6F

Strona 45 z 67

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 7,80/7,30 7,10/6,70
Wspdtczynnik mocy (%) 92/91 92/91
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 13.5

Pobér mocy el. (kW) 4,71/4,38

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,12/0,12 0,12/0,12
Catkowity prad pracy (A) 1,12/1,12 1,04/1,04

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.




o~

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
——

e-solution
Projekt:
Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

System:
System K18 (4pietro
WV zasilanie

1 faza 220-240V

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy

vZasilanie

;E |Wylacznik

3 fazy 380-415V

réznicowo-pradowy

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

123N

Out03

FDC280KXE6

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,18/0,18 0,18/0,18
Catkowity prad pracy (A) 1,62/1,62 1,50/1,50

51. 113.

FDT45KXE6F

FDT45KXEGF

114.

FDT45KXE6F

115. 116.
FDT45KXE6F

FDT45KXEGF

117.
FDT45KXE6F
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Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
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HEAVY INDUSTRIES

e:solution

Projekt:

Stary Dworzec PKP w

Nr projektu:

;E |Wy1acznik nadmiarowo-pradowy

System:
System K19 (4pietro
vZasilanie
3 fazy 380-415V
;E |Wylacznik
réznicowo-pradowy
WV zasilanie
1 faza 220-240V 123N
Oout04

;{ |Wylacznik

réznicowo-pradowy

FDC280KXE6

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 13,22/13,41 12,10/12,28
Wspdtczynnik mocy (%) 93/93 93/93
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 20

Pobér mocy el. (kW) 8,09/8,21

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,18/0,18 0,18/0,18
Catkowity prad pracy (A) 1,62/1,62 1,50/1,50

118.
FDT45KXE6F

119.
FDT45KXEGF

120.
FDT45KXE6F

121.
FDT45KXEGF

122.
FDT45KXE6F

123.
FDT45KXE6F
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MITSUBISHI

]
HEAVY INDUSTRIES
—

e-solution
Lista materiatéw w projekcie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach
Nr projektu :

W projekcie nie wystepujg sterowniki centralne i sterowniki BMS
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K1
Jedn. zewn. llos¢
FDC224KXZPE1 1
Jedn.wewn. llos¢
FDT56KXE6F 4
Panel llos¢
T-PSA-3BW-E 4
Trojnik llos¢
DIS-180-1G 1
DIS-22-1G 2
Sterowniki llos¢
RC-EX1 2

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

0,0 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K2 (piwnica)
Jedn. zewn. llogé [Srednica rurociggu |Catkowita dt. (m) |
FDC155KXES6 1
Jedn.wewn. llos¢
FDK36KXE6F 1
FDK28KXE6F 2
FDK22KXE6F 2
Tréjnik llo$¢
DIS-22-1G 4
Sterowniki llo$¢
RC-EX1 3
[Dod. ilo$¢ czynnika cht. | -16kg |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K3 (pwnica)
Jedn. zewn. llogé [Srednica rurociggu |Catkowita dt. (m) |
FDC155KXES6 1
Jedn.wewn. llos¢
FDK36KXE6F 2
FDK22KXE6F 1
FDK28KXE6F 2
Tréjnik llo$¢
DIS-22-1G 4
Sterowniki llo$¢
RC-EX1 3
[Dod. ilo$¢ czynnika cht. | -16kg |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K4 (piwnica)
Jedn. zewn. llogé [Srednica rurociggu |Catkowita dt. (m) |
FDC224KXE6 1
Jedn.wewn. llos¢
FDK28KXE6F 5
FDK36KXE6F 3
Trojnik llos¢
DIS-180-1G 1
DIS-22-1G 6
Sterowniki llo$¢
RC-EX1 6
[Dod. ilo$¢ czynnika cht. | 25kg |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K5 (parter)

Jedn. zewn.

llos¢

FDC280KXE6

Jedn.wewn.

llosé

FDTC36KXEGF

Panel

llosé

TC-PSA-25W-E

Tréjnik

llos¢

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

llosé

RC-EX1

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |

Strona 53 z 67



Y AN
MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
—

e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K6 (parter)
Jedn. zewn. llos¢
FDC224KXE6 1
Jedn.wewn. llos¢
FDTC36KXEGF 5
Panel llos¢
TC-PSA-25W-E 5
Trojnik llos¢
DIS-180-1G 1
DIS-22-1G 3
Sterowniki llos¢
RC-EX1 3

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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HEAVY INDUSTRIES
—

e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K7 (parter)

Jedn. zewn.

llos¢

FDC280KXE6

Jedn.wewn.

llosé

FDTC36KXEGF

Panel

llosé

TC-PSA-25W-E

Tréjnik

llos¢

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

llosé

RC-EX1

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K8 (1pietro)

Jedn. zewn.

FDC280KXE6

Jedn.wewn.

FDT36KXE6F
FDT56KXEGF
FDT45KXEGF

Panel

T-PSA-3BW-E

Tréjnik

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

RC-EX1

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K9 (1pietro)

Jedn. zewn.

llos¢

FDC280KXE6

Jedn.wewn.

llosé

FDT36KXE6F
FDT45KXE6F

Panel

llos¢

T-PSA-3BW-E

Tréjnik

llosé

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

llos¢

RC-EX1

[Dod. ilo$¢ czynnika cht. |

2,5kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |

Strona 57 z 67



Y AN
MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
—

e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K10 (1pietro)
Jedn. zewn. llos¢
FDC280KXE6 1
Jedn.wewn. llos¢
FDT36KXEG6F 5
FDTC22KXE6F 2
Panel llos¢
T-PSA-3BW-E 5
TC-PSA-25W-E 2
Tréjnik llos¢
DIS-180-1G 2
DIS-22-1G 4
Sterowniki llos¢
RC-EX1 5

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K11 (2pietro)

Jedn. zewn.

FDC280KXE6

Jedn.wewn.

FDT36KXE6F
FDT56KXEGF
FDT45KXEGF

Panel

T-PSA-3BW-E

Tréjnik

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

RC-EX1

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K12 (2pietro)
Jedn. zewn. llos¢
FDC224KXE6 1
Jedn.wewn. llos¢
FDTC22KXE6F 1
FDT36KXEG6F 4
FDT28KXEG6F 2
Panel llos¢
TC-PSA-25W-E 1
T-PSA-3BW-E 6
Tréjnik llo$¢
DIS-180-1G 1
DIS-22-1G 5
Sterowniki llo$¢
RC-EX1 5

[Dod. ilo$¢ czynnika cht. |

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K13 (2pietro)
Jedn. zewn. llos¢
FDC280KXE6 1
Jedn.wewn. llos¢
FDT36KXEG6F 6
FDTC22KXE6F 2
FDT45KXE6F 1
Panel llos¢
T-PSA-3BW-E 7
TC-PSA-25W-E 2
Tréjnik llo$¢
DIS-180-1G 3
DIS-22-1G 5
Sterowniki llo$¢
RC-EX1 7

[Dod. ilo$¢ czynnika cht. |

2,5kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K14 (3pietro)

Jedn. zewn.

FDC280KXE6

Jedn.wewn.

FDT36KXE6F
FDT56KXEGF
FDT45KXEGF

Panel

T-PSA-3BW-E

Tréjnik

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

RC-EX1

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K15 (3pietro)

Jedn. zewn.

FDC280KXE6

Jedn.wewn.

FDTC22KXE6F
FDT36KXEGF

Panel

TC-PSA-25W-E
T-PSA-3BW-E

Tréjnik

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

RC-EX1

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K16 (3pietro)

Jedn. zewn.

llos¢

FDC280KXE6

Jedn.wewn.

llosé

FDT36KXE6F
FDT56KXEGF
FDT45KXE6GF
FDTC22KXE6F

[N

Panel

T-PSA-3BW-E
TC-PSA-25W-E

Tréjnik

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

RC-EX1

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :
System : System K17 (parter)

Jedn. zewn.

llos¢

FDC155KXES6

Jedn.wewn.

llosé

FDTC36KXEGF

Panel

llosé

TC-PSA-25W-E

Tréjnik

llos¢

DIS-22-1G

Sterowniki

llos¢

RC-EX1

[Dod. iloé¢ czynnika cht. | -1,6 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K18 (4pietro)
Jedn. zewn. llos¢
FDC280KXE6 1
Jedn.wewn. llos¢
FDT45KXE6F 6
Panel llos¢
T-PSA-3BW-E 6
Trojnik llos¢
DIS-180-1G 2
DIS-22-1G 3
Sterowniki llos¢
RC-EX1 3

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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e:solution

Lista materiatéw w systemie

Projekt : Stary Dworzec PKP w Katowicach

Nr projektu :

System : System K19 (4pietro)
Jedn. zewn. llos¢
FDC280KXE6 1
Jedn.wewn. llos¢
FDT45KXE6F 6
Panel llos¢
T-PSA-3BW-E 6
Trojnik llos¢
DIS-180-1G 2
DIS-22-1G 3
Sterowniki llos¢
RC-EX1 3

[Dod. ilo$¢ czynnika cht.

2,5 kg

[Srednica rurociggu

|Catkowita dt. (m) |
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