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-'"ANSi‘NC)WF-J STRAZY P OZARNE.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. (32) 621 QOWO fax (32) 621 5115

WZ.5595.1.220.2017. AD

Katowice, 19 wrzesnia 2017 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o
ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736 j.t. ze zm.), w zwigzku z §2 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez MAKSIMUM Sp. z o0.0. HOLDING S.K.A. Katowice, ul. Opolska 22, w sprawie
wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w budynkach Starego Dworca zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Dworcowej 2, 4,
6, 8, 10 oraz Dworcowej 10/Jana 20, stosownie do wnioskéw przedlozonego opracowania pod
tytutem: ,, Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie innego
spelnienia wymagan warunkéw technicznych Budynku ,, Dworca” zlokalizowanego w Katowicach przy
ul. Dworcowej 2;4;6;8;10 i 10/20”, sporzadzonego przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — inz. Wiadystawa Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr inz.
Bronistawa Kozdrasia,

postanawiam
wyrazi¢ zgod¢ na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
dotyczacych:

— dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej (§227 ust. 1),

— wymaganej odpornoSci ogniowej stropéow (§216 ust. 1),

— wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji oraz przekrycna dachéw budynkéw
(§216 ust. 1),

— wymaganej szerokosci biegéw i spocznikéw w Kklatkach schodowych (§68 ust. 1),

— wymaganej szerokos$ci przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniach (§237 ust. 10),

— wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej (§242 ust. 3),

— wyposazenia Kklatek schodowych w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu lub
zapobiegajace ich zadymieniu (§245),

— przekroczonej dlugosci dojsé lub przejs¢ ewakuacyjnych ze wzgledu na brak oddymiania
niektorych klatek schodowych oraz przeniesienia si¢ wymagan w jednej strefie pozarowej z
czeSci obiektu zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI na cze¢$ci zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII (§256 ust. 2 oraz §209 ust. 5),

— wymaganej odleglosci pomiedzy oknem klatki schodowej, a oknem w innej Scianie (§249 ust.
6),

- — obudowy wskazanych w ekspertyzie klatek schodowych oraz zamknigcia ich drzwiami co
najmniej zwyklymi (§245),

— wymaganej szerokosci korytarzy stuzacych do celéw ewakuacji (§249 ust. 6),

— wymaganej szerokosci skrzydel drzwiowych dwuskrzydlowych na drogach ewakuacyjnych
(§240 ust. 1),

— wymaganego wydzielenia pozarowego drogi ewakuacyjnej prowadzacej od klatki schodowej
na zewngtrz budynku (§256 ust. 5),

— wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewngtrz budynku (§239 ust.
4),

w sposéb inny niz okreSlony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym
opracowaniu, w szczegélno$ci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan
wynikajacych z przyjetej koncepcji bezpieczenstwa:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

zapewnieniu pelnej ochrony calego budynku przez nowoczesny adresowalny system

sygnalizacji pozarowej, realizujacy w przypadku powstania pozaru zadania

wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegélnosci powodujgce:

a) automatyczne przekazanie sygnalu o alarmie do Pafistwowej Strazy Pozarnej za pomoca
systemu monitoringu pozarowego, w sposéb uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP,

b) wyemitowanie we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 o0séb w

segmencie w ktorym powstat pozar, komunikatu glosowego o koniecznoéci podjecia
ewakuacji,

¢) automatyczne wylaczenie naglosnienia w pomieszczeniach klubu muzycznego w segmencie
2, a nastgpnie wyemitowanie w pomieszczeniach klubu oraz pozostalych pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi w tym segmencie, komunikatu glosowego o
koniecznosci podjecia ewakuacji, w przypadku powstania pozaru w segmencie 2,

d) uruchomienie urzadzeni oddymiajacych klatki schodowe oraz za pomoca ktérych realizowany
bedzie naptyw powietrza uzupehiajacego do oddymiania, w segmencie w ktérym powstat
pozar,

e) zwolnienie urzadzen za pomoca ktérych realizowana jest w budynku kontrola dostepu, jezeli
takie zostang w budynku zastosowane, w segmencie w ktérym powstat pozar,

f) zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych w drzwiach w stosunku do ktérych wymagana
Jest odporno$¢ ogniowa, jezeli rozwiazania takie zostang w budynku zastosowane, w
segmencie w ktérym powstat pozar,

g8) zamknigcie klap odcinajacych na granicach ,stref bezpiecznych”, jezeli klapy takie w
budynku zostang zastosowane,

h) sprowadzenie dzwigéw osobowych na kondygnacje bezpieczne, otwarcie ich drzwi i
uniemozliwienie dalszej jazdy, w segmencie w ktérym powstat pozar,

i)  wylaczenie central wentylacyjnych w segmencie w ktérym powstal pozar, za wyjatkiem
instalacji wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach klubu muzycznego w segmencie 2, ktora
powinna w takim przypadku pracowaé z maksymalng wydajnoscig,

W oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wyposazeniu wszystkich pomieszczen restauracyjnych oraz w ktérych moze
przebywaé¢ ponad 50 oséb w sygnalizatory glosowe, sterowane przez system
sygnalizacji pozaru i gwarantujace w przypadku powstania pozaru w danym
segmencie w budynku, automatyczne jednoczesne przekazanie we wszystkich takich
pomieszczeniach tego segmentu, komunikatu glosowego o koniecznosci podjecia
ewakuacji,

zabezpieczeniu do Kklasy odpornosci ogniowej REI 60 z uiyciem rozwiazan
systemowych adekwatnych do rodzaju danego stropu, wszystkich stropéw w
budynka oraz zabezpieczeniu palnych ich elementéw do stopnia
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), za wyjatkiem stropu w segmencie nr 2
pomig¢dzy drugim pi¢trem i poddaszem, ktory nalezy zabezpieczyé przy uiyciu
rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej EI 30, na dzialanie ognia od
gory,

zapewnieniu dla elementéw stanowigcych konstrukcj¢ dachéw, klasy odpornosci
ogniowej co najmniej R 15 i stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO), a dla
elementéw stanowigcych przekrycia dachéw klasy odporno$ci ogniowej co najmniej
RE 15 i stopnia nierozprzestrzenia ognia (NRO),

dokonaniu podzialu budynku na ,strefy bezpieczne”, poprzez zabezpieczenie
wszystkich przepustéw instalacyjnych pomig¢dzy poszczegélnymi jego segmentami,
do klasy odpornosci ogniowej EI 120, a przepustéw wentylacyjnych EIS 120,
zabezpieczeniu wskazanych w cze$ci graficznej ekspertyzy klatek schodowych w
segmentach 2, 4 i 6 poprzez:

a) wydzielenie ich $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60,

)




b) zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 z
samozamykaczami

W spos6b i miejscach wskazanych w cze¢sci graficznej ekspertyzy,

7) zabezpieczeniu wskazanych w cz¢Sci graficznej ekspertyzy klatek schodowych w

segmentach 8, 10 i 10/20 poprzez:

a) wydzielenie ich §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60,

b) zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 gz
samozamykaczami,

C) wyposazeniu w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu wraz z naplywem powietrza
uzupetniajgcego do oddymiania wykonane na podstawie projektow uzgodnionych z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

W sposéb i miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

8) wyposazeniu szybéw dzwigow osobowych w segmencie 8 w samoczynne urzadzenia
do usuwania dymu, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

9) zamknigciu wskazanych w cze¢Sci  graficznej ekspertyzy pomieszezen w
poszczegélnych segmentach budynku, drzwiami przeciwpozarowymi o Kklasie
odpornoSci ogniowej EI 30 z samozamykaczem,

10) wyposazeniu budynku, w tym miedzy innymi: wszystkich pomieszczen
restauracyjnych oraz w ktérych jednoczesnie moze przebywaé¢ ponad 50 os6b, a
takze pionowych i poziomych drég komunikacji ogélnej wykorzystywanych do
ewakuacji, w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonane wedlug wymagan
okrelonych w PN-EN 1838 i PN-EN 50172 oraz na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

11) wyposazeniu pomieszczerr klubu muzycznego przeznaczonych na pobyt ludzi w
segmencie 2 w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2Ix, a
drogi ewakuacyjnej z niego o natezeniu co najmniej 5lx, wykonane wedlug
wszystkich pozostalych wymagan okreslonych w PN-EN 1838 i PN-EN 50172 na
podstawie  projektu uzgodnionego z  rzeczoznawcy  ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

12) wyposazeniu budynku w hydranty wewnetrzne DN 25 na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

13)zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
szczegélowych procedur oglaszania oraz przeprowadzania ewakuacji oraz
obowigzku przeprowadzania éwiczen ewakuacyjnych z czestotliwoscia nie rzadziej
niz raz w roku.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spelni¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie Art. 126§4 i Art. 107§4 Kpa odstapiono od uzasadnienia postanowienia,
w zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony.



POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego dorgczenia.
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bryg. mgr inz. Jacek Kleszczewski
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Otrzymuje: o
15) MAKSIMUM Sp. z 0.0. HOLDING SAK. o

ul. Opolska 22

40-084 Katowice (+1 egz. ekspertyzy)
Do wiadomosci:
2) KM PSP Katowice (+1 egz. ekspertyzy)
3) KW PSP WZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)




