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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z péin. zm.), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 14 marea 1985 r, o Pafstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412,
z poen. zm.), § 73 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia
1Z kwietnia 2002 r. w sprawie warunkaow technicznych, j:;kim powinny odpowiada¢é !
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), § 18 ust. 2 rozporzadzenia 1
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych |
pPrzepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pozn.
Zm.}, po rozpatrzeniu wniosku firmy Maksimum Sp. 7 o.0. Holding Spélka komandytowo-
akeyjna, ul. Opolska 22. 40-084 Katowice, dzialajgcej przez pelnomocnika Pana Radostawa
Kuberskiego 7z duia 10.04.2017 I, uzupehieniu  wniosku w  dniu 10.04.2017 ..
W porozumieniu z Okregowym Inspektorem Pracy w Katowicach (postanowicnie 7 dnia
27.04.2017 ., znak: KTO-51340-Bp-051/1 7)

Slgski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
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zgode na zlokalizowanie ponizej poziomu otaczajacego terenu pomieszezen kuchni
whadciwej (pom. nr 0.1.13, -L1.14, -1.2.15 oraz -1.3.13) realizowanych w ramach Zmiany
sposobu uzvtkowania budynku dawnego dworca kolejowego wraz z budowy schodéw ‘
zewnetrznych przy ul, Dworcowej 8 w Katowicach, |

-

Dokumentacje projektows wraz z projektem wentylacji nalezy uzgodni¢ w zakresie
Wwymagan higicnicznych izdrowotnych w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy |
o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej,

UZASADNIENIE

-

Na podstawie wniosku, przedlozonej dokumentacji oraz uzupelnienia wniosku, jakie
wplynelo do ( kregowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dnin 26.04.2017 1. ustalono,
Woramach zmiany sposobu  uzvtkowania budynku nr § dawnego dworca kolejowego,
znajdujacego  sie przy ul. Dworcowej § w Katowicach na funkcje bivrowo-handlowo-
usiugmvc%gash‘onomiczna. wydzielone zostaly 4 |okale gastronomiczne, w sklad ktorych
wehodzié beda miedzy innvimi kuchnie wlasciwe (pom. nr 0.1.13, -1.1.14, -1.2.15 oraz

-1.3.13). Z tresci wniosku. a takze uzupelnienia wynika, ze wnioskowane pomieszezenia bedg
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pomieszezeniami stalej pracy, zaglebione sa ok. 1,30 m ponizej poziomu terenu oraz nie maja
zapewnionego dos;tgspt? do $wiatla naturalnego. Budynek, w ktérym zaplanowano
zlokalizowanie wnioskowanych pomieszezen jest obiektem zabytkowym, wpisanym do
rejestru zabytkow pod numerem A/1218/75.

Wskazano réwniez, ze przedmiotowe pomieszezenia bgdg posiadaly instalacje
wentylacji mechaniczne] nawiewno-wywiewnej oraz oswietlenic elektryczne spelniajace
wymagania przepisow techniczno — budowlanych.

W mysl § 73 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technieznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic
(Dz. U. 7 2015 r. poz. 1422) w pomieszczeniu produkeyjnym i ustugowym poziom podlogi
moze znajdowaé si¢ na poziomie terenu wrzadzonego przy budynku. Obnizenie poziomu
podlogi ponizej ferenu wymaga uzyskania zgody panstwowego- wojewddzkiego inspektora
porozumieniu 7z wlasciwym okrggowym inspektorem pracy.
Jednoczedénie zgodnie § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pd7n, zm.) pomieszczenia pracy nie powinny byc
lokalizowane ponize] poziomu otaczajacego terenu, z wyjgtkiem pomieszezen, o ktorych
mowa w ust. 2. oraz jezell wymaga tego rodzaj produkeji (w chlodniach, rozlewniach win
itp.). Zgodnie z § 18 yst. 2 wyzej cytowanego rozporzgdzenia ponizej poziomu otaczajgcego
terenu moga znajdowaé sie pomieszczenia pracy w garazu, kotlowni 1 warsztatach
podrgcznych, pomieszezenia handlowe, uslugowe i gastronomiczne w ulicznych przejsciach

sanitarnego, wydanej w

podziemnych. w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych
1 hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania wymagan przepisdw
techniczno-budowlanych 1 po uzyskaniu zgody wladciwego panstwowego wojewddzkiego
inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okregowym inspektorem pracy. 7 tresci
§ 18 ust. 3 przedmiotowego rozporzadzenia w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy wynika, ze w przypadku zapewnienia oswietlenia dziennego, pomieszczenia
stalej pracy moga znajdowaé sie w suterenach lub piwnicach pod warunkiem zachowania
wymagan przepisow  techniczno-budowlanych i po  uzyskaniu zgody wlasciwego
panstwowego wojewodzkicgo inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okregowym
inspektorem pracy.

Okregowy Inspektor Pracy w Katowicach postanowieniem z dnia 27.04.2017 r., znak:
KTO-51340-Bp-051/17 wyrazil pozytywna opinie odnosnie przedmiotowego odstepstwa.

Przyjete rozwigzania techniczne. w tym wykonanie wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. powinny spowodowaé, ze lokalizacja przedmiotowych pomieszezen
ponizej poziomu fterenu nie powinna oddzialywa¢ negatywnie na zdrowie osob w nich
przebywajacych. -

Wnioskodawea zwrocil sig réwniez o odstepstwo dla przedmiotowych pomieszezen na
stosowanie oswietlenia  wylacznie elektrycznego. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku
Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 03.12.2003 r. (sygn.. Akt II S.A. 3979/02)
dotyczacego § 181 § 25 rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia
1997 1. w sprawie ogdluych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z pdzn. zm.). przepisy te ,nie nakladaja obowigzku uzyskania zgody na
stosowanie swiatla sztucznego w pomieszezeniach pracy usytuowanych ponizej poziomu
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ofaczajacego terenu. W takim przypadku zgoda na lokalizacje tveh pomieszezen o Jjakich
mowa w § I8 ust .2 rozporzadzenia przesadza o zastosowanym oswietleniu, ktore
Z oczywistych wzgleddw moze by¢ wylacznie sztuczne. Dlatego uzyskanie przez pracodawce
zgody wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniy
z okregowym mnspektorem pracy, na zlokalizowanie pomieszezen pracy ponizej poziomu
otaczajacego tereny stanowi o uzyskaniu zgody na odstepstwo od zasady zagwarantowania
przez pracodawee odwictlenia pomieszezen pracy swiatlem dziennym™, Powyzej przytoczone
Uzasadnienie wyroky nalezyv zatem przyjac rowniez dla §58i§73 fozporzadzenia Ministrg
Inﬁ'as{ruklury z dnia 12 kwietnig 2002 1. w sprawie warunkdw technicznych, Jakim powinny
odpowiadag¢ budynki i ich Us¥tuewanie (Dz. U. z 2015 I poz. 1422). Wyrazenie zgody na
usytuowanie ponizej poziomu terenu pomieszezen kuchennych (pom. nr 0.1.13, -1.1.14.
-1.2.15 oraz -1.3.1 3), pmjcklowanych W ramach zmiany Sposobu uzytkowania budynku nr 8
dawnego dworea kolejowego, znajdujgcego Si¢ przy ul, Dworcowej 8 w Katowicach pa
funkcje biuro\m~handh)\\f«;)-u:eJugmwwgastmnomicznq odnosi  sie  réwnies do  wnioskuy
dotyczgcego odstepstwa od oswietlenia $wiatlem dziennym przedmiotowych pomieszczen
lokalu.
Biorge powyzsze pod uwage orzeczono Jak w sentencji,

Od niniejszej decyzji shuzy stronije odwolanie do Glownego Inspektora Sanitarnego
W terminie 14 dnj od dawy jej otrzymania, Odwolanie wnosj si¢ 7a posrednictwen Slaskiego
Pafstwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego,
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Zalyeznikiz

Alita sprawy

Quzymuje Pehlomutu}_{\;:

Pan Radoslaw Kuberski

Forma 5.C. Tamasy Bilewicz, Radosfaw Kuberski
ul- Zelazna 11, 40-857 Katowice
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