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NS-NZ.9027.9.70.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261),
§ 20 ust. 2 i § 18 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z p6ézn. zm.) w zwigzku z § 72 ust. 2 i § 73 ust. 3
rozporziydzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku firmy Maksimum sp. z o.0. Holding Spolka
komandytowo — akcyjna, ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, dzialajgcej przez pelnomocnika
Pana Radostawa Kuberskiego, zamieszkalego w Myslowicach przy ul. PCK 325 G z dnia
06.10.2017 r., w zwiazku z postanowieniem Okrgegowego Inspektora Pracy w Katowicach
7 dnia 25.10.2017 r., znak: KTO-51340-Bp-152/17

Slaski Panstwowy Wojewaddzki Inspektor Sanitarny
W y r az a

zgodg na obnizenic wysokosci oraz na usytuowanie ponizej poziomu terenu pomieszezen
sal restauracyjnych nr -1.1.1; -1.1.2; -1.1.3 lokalu gastronomicznego nr 2, sal
restauracyjnych nr -1.2.1; -1.2.2; -1.2.3 lokalu gastronomicznego nr 3 oraz sal
restauracyjnych nr -1.3.2; -1.3.3; -1.3.4; -1.3.5; -1.3.6 lokalu gastronomicznego nr 4
tj. pomieszezen lokali gastronomicznych przewidzianych w piwnicy budynku dawnego
dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 8 w Katowicach (dz. nr 2/6).

Dokumentacj¢ projektows wraz z projektem wentylacji nalezy uzgodni¢ w zakresie
wymagan higienicznych izdrowotnych w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy
o Panstwowej Inspekeji Sanitarncej.

UZASADNIENIE

Na podstawie zalgczonego wniosku i przedlozonej dokumentacji projektowej oraz
uzupelnienia wniosku, jakie wplynglo do Okrggowego Inspektora Pracy w Katowicach
w dniu 23.10.2017 r. ustalono, ze w ramach przebudowy z remontem oraz zmiang sposobu
uzytkowania na funkcje biurowo-handlowo-ustugowo-gastronomiczng budynku dawnego
dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 8 (dz. nr 2/6), w zaglebionej ponizej poziomu
otaczajgcego terenu czg¢$ci budynku, przewidziano zlokalizowanic sal restauracyjnych
nr -1.1.1; -1.1.2; -1.1.3 lokalu gastronomicznego nr 2, sal restauracyjnych nr -1.2.1; -1.2.2;



-1.2.3 lokalu gastronomicznego nr 3 oraz sal restauracyjnych nr -1.3.2; -1.3.3; -1.3.4; -1.3.5;
-1.3.6 lokalu gastronomicznego nr 4. Przedmiotowe pomieszczenia wchodzace w sklad
lokalu gastronomicznego nr 2 i 3 posiadaja wysokos¢ 2,85 m w swietle, natomiast
pomieszczenia lokalu gastronomicznego nr 4 posiadajg wysokos¢ od 2,75 — 2.85 m w swietle.
Z tresci wniosku wynika, ze we wnioskowanych pomieszczeniach zastosowane zostanie
oswietlenie  elektryczne i wentylacja mechaniczna spetniajagca  wymagania przepisdéw
techniczno-budowlanych. Pomieszczenie nr -1.1.1 do$wietlone bedzie $wiatlem dziennym
poprzez okno o wymiarach 1,40 x 2,72 m oraz poprzez drzwi przeszklone o wymiarach 1,40 x
2,60 m, pomieszczenie nr -1.1.3 doswietlone bedzie $wiatlem dziennym poprzez dwa okna
0 wymiarach 1,40 x 2,62 m, pomieszczenie nr -1.2.1 do$wietlone bedzie $wiatlem dziennym
poprzez drzwi przeszklone o wymiarach 1,40 x 2,60 m, pomieszczenie nr — 1.2.3 doswietlone
bedzie swiatlem dziennym poprzez dwa okna o wymiarach 1,40 x 2,62 m, pomieszczenie nr -
1.3.3 do$wietlone bedzie $wiattem dziennym poprzez okno o wymiarach 1,36 x 1,96 m,
pomieszczenie nr -1.3.5 doswietlone bedzie swiattem dziennym poprzez okno o wymiarach
1,40 x 2,72 m. pozostale pomieszczenia nr -1.1.2; -1.2.2; -1.3.2; -1.3.4 i -1.36 nie bedg
doswietlone $wiatlem dziennym. Okreslono, iz powyzsze pomieszczenia stanowié beda
integralng czesé funkcjonalna projektowanych lokali gastronomicznych. W uzupehieniu
wniosku  wskazano takze, ze budynek, w ktorym zaplanowano  zlokalizowanie
wnioskowanych pomieszczen projektowanych lokali gastronomicznych jest budynkiem
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow - decyzja nr A/1218/75 z dnia 18.12.1975 L

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 I., poz. 1422) wysoko$¢ pomieszczen do pracy, nauki
1 innych celéw, w ktorych nie wystepuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia,
przeznaczone na staty lub czasowy pobyt:

—  nie wigcej niz 4 0séb - powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,50 m w Swietle,
— Wigcej niz 4 0s6b - powinna Wynosi¢ nie mniej niz 3,00 m w $wietle.

W mysl § 72 ust. 2 Wyzej cytowanego rozporzadzenia, panstwowy wojewodzki
inspektor sanitarny moze wyrazi¢ zgode na obnizenie wysokosci w stosunku do wymaganej
przepisami, jednak nie mniejszej niz 2,50 m, w przypadku zastosowania wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej lub klimatyzacji.

Rownoczesnie, wymagania dotyczace minimalnej  wysokosci pomieszczen
W zakladach pracy okreslajg przepisy o bezpieczenstwie i higienie pracy. Tym samym
W przedmiotowej sprawie zastosowanie majg réwniez przepisy § 20 rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.), zgodnie z ktérymi
wysokosé pomieszczen statej pracy, w ktérym nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia
powinna wynosié 3,00 m w $wietle (§ 20 ust.1 pkt 1). W dalszej czedci tj. § 20 ust. 2, przepisy
tego rozporzadzenia stanowia, iz wysokos¢ pomieszezen, o ktérych mowa powyzej, moze by¢
obnizona pod warunkiem zastosowania klimatyzacji oraz uzyskania zgody panstwowego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

Z przedtozone;j dokumentacji wynika, ze wnioskowane pomieszczenia posiadaja
wysoko$¢ zanizona w stosunku do wymagane] przepisami ze wzgledu na liczbe o0s6b
przebywajacych jednorazowo w przedmiotowych pomieszczeniach (powyzej 4 0s6b). Biorac




Jjednak pod uwage fakt, ze przedmiotowe pomieszczenia bedg obnizone do wysokosci nie
mniejszej niz 2,50 m w $wietle, wyrazam zgod¢ na przedmiotowe odstepstwo od przepisow
techniczno - budowlanych, z zastrzezeniem spefnienia  warunku podancgo w sentencji
przedmiotowej decyzji.

W mysl § 73 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r,
W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) w pomieszczeniy produkcyjnym 1 ustugowym poziom podtogi
moze znajdowad si¢ na poziomic terenu urzgdzonego przy budynku. Obnizenie poziomu
podlogi ponizej terenu Wymaga uzyskania zgody panstwowego wojewodzkiego inspektora
sanitarnego, wydanej w porozumieniu z wiasciwym okregowym inspektorem pracy.
Jednoczesnie zgodnie § 18 ust, | rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r, w sprawie og6lnych przepiséw  bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.) pomieszczenia pracy nie powinny by¢

lokalizowane ponizej poziomu otaczajgcego terenu, z wyjatkiem pomieszezen, o ktérych

mowa w ust. 2, oraz jezeli wymaga tego rodzaj produkcji (w chlodniach, rozlewniach win
itp.). Zgodnie z § 18 ust. 2 WYZe] cytowanego rozporzadzenia ponizej poziomu otaczajgcego
terenu mogg  znajdowaé  sie pomieszczenia pracy w garazu, kottowni [ warsztatach
podrgeznych, pomieszezenia handlowe, ustugowe i gastronomiczne w ulicznych przejsciach
podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych
i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania wymagan przepisow
techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody wlasciwego panstwowego wojewddzkiego
inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okregowym inspektorem pracy. 7 tresci
§ 18 ust. 3 przedmiotowego rozporzgdzenia w sprawic ogolnych przepisow bezpieczensiwa
1 higieny pracy wynika, ze w przypadku zapewnienia odwietlenia dziennego, pomieszczenia
stalej pracy mogg znajdowaé si¢ w sutercnach Iub piwnicach pod warunkiem zachowania
wymagan  przepisow techniczno-budowlanych  j po uzyskaniu  zgody wlasciwego
panstwowego wojewodzkicgo inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu 7 okrggowym
inspektorem pracy.

Okregowy Inspektor Pracy w Katowicach postanowieniem z dnia 25.10.2017 r., znak:
KTO-51340-Bp-152/17 wyrazil pozytywna opini¢ odnognie przedmiotowego odstgpstwa.

Przyjete  rozwigzania techniczne, w tym do$wietlenje Swiatlem  dziennym
wnioskowanych pomieszezen, wykonanie wentylacj mechaniczne;j nawiewno-wywiewne;.,
powinno spowodowaé, ze lokalizacja przedmiotowych pomieszczen ponizej poziomu tereny
nic powinna oddzialywaé negatywnie na zdrowie 0séb w nich przebywajacych,

Z tresci uzupetnienia wniosku, jakie wplyneto do Okrggowego Inspektora Pracy
w Katowicach w dniu 23.10.2017 r. wynika, ze pomieszczenia nr -1.1.2;-1.2.2; -1.3.2; -1.34
i -1.36  nie bedg doswietlone $wiatlem dziennym. Zgodnie z uzasadnicniem wyroku
Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 03.12.2003 r. (sygn. akt II S.A. 3979/02)
dotyczacego § 181 § 25 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 1. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, z pozn. Zm.) przepisy te ,nie naktadaja obowigzku uzyskania zgody na
stosowanie $wiatla Sztucznego w pomieszcezeniach pracy usytuowanych ponizej poziomu
otaczajgcego terenu. W takim przypadku zgoda na lokalizacje tych pomieszczen o jakich
mowa w § 18 ust. 2 wyzej cytowanego rozporzadzenia przesadza o zastosowanym

AVS]




oéwietleniu, ktére z oczywistych wzglgdow moze by¢ wylacznie sztuczne. Dlatego uzyskanie
przez pracodawce zgody wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, wydanej
w porozumieniu z okregowym inspektorem pracy, na zlokalizowanie pomieszczen pracy
ponizej poziomu otaczajacego terenu stanowi o uzyskaniu zgody na odstgpstwo od zasady
zagwarantowania przez pracodawcg oéwietlenia pomieszczen pracy $wiattem dziennym”.
Przytoczone powyzej uzasadnienie wyroku nalezy zatem przyja¢ rowniez dla § 58 1 § 73
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422). Stad tez przedmiotowy wniosek rozpatrywany byt w zakresie uzyskania zgody na
zlokalizowanie wnioskowanych pomieszczefi ponizej otaczajgcego terenu. Pozytywna opinia
0 wniosku w sprawie wyrazenia zgody na usytuowanie ponizej poziomu otaczajgcego terenu
dla pomieszczenia nr -1.1.2; -1.2.2; -1.3.2; -13.4 i -1.36 . pomieszczen lokali
gastronomicznych przewidzianych w piwnicy budynku dawnego dworca kolejowego przy
ul. Dworcowej 8 w Katowicach (dz. nr 2/6) odnosi si¢ rowniez do zgody na odstgpstwo od
o$wietlenia $wiattem dziennym przedmiotowych pomieszczen.

W celu zachowania prawidtowych warunkéw higienicznych i zdrowotnych konieczne
jest zapewnienie W pomieszczeniach wiasciwego komfortu cieplnego, oswietlenia
elektrycznego o parametrach zgodnych z PN, izolacji przeciwwilgociowej, a takze
odpowiedniego mikroklimatu z zachowaniem wymaganej czystosci powietrza poprzez
zastosowanie odpowiedniej wentylacji. Wymiana powietrza powinna wynika¢ z potrzeb
uzytkowych i funkcjonalnych.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego
za posrednictwem Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,
(40-074 Katowice, ul. Raciborska 39) w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2 W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona moze w formie pisemnej zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu si¢ z trescig
decyzji we wskazanym wyzej terminie strona zrzeknie sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna Z dniem dorgczenia Slaskiemu
Panstwowemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, pisemnego o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania.

3. Cofniecie zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotlania jest niedopuszczalne.

Otrzymuje Pelnomocnik:

Pan Radostaw Kuberski

Forma s.c. T. Bilewicz, R. Kuberski

40-851 Katowice, ul. Zelazna 11 pok. 204 a
Do wiadomosci:

1. PPIS w Katowicach

2. PIP w Katowicach

Siaski Panistwowy Wojewddzi
insnektor Sanitarny

v
ok med. Urszula Mendera-Bozek




