SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA ELEKTRYCZNA
I NISKOPRADOWA
(okablowanie strukturalne, system SAP — ochrona przeciwpozarowa, telewizja CCTV)
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Remont pomieszczen na nieruchomosci Katowice ul. Dworcowa 8

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) dla branzy elektrycznej i
niskoprgdowej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robo6t budowlanych elektroinstalacyjnych,
a takze okreslenie wymagan jakosciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji zamowienia
materiatdw i wyboru, jak rowniez, jakosci wykonania robot zwigzanych z realizacjg zadania pt:
,Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach — etap |. Nowa przestrzen na cele rozwoju spoteczno-
gospodarczego Scistego centrum Katowic”

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) stanowi dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1. Nazwy i kody robé6t budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV

CPV

CPV

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) dotyczg
zasad wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac branzy
elektrycznej na potrzeby zadania pt: ,Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach — etap I.

Nowa przestrzen na cele rozwoju spoteczno-gospodarczego $cistego centrum Katowic”

- Demontaz opraw oswietleniowych we wszystkich pomieszczeniach remontowanych

- Demontaz starych przewodéw elektrycznych oraz kabli strukturalnych w remontowanych

pomieszczeniach

Demontaz istniejgcego osprzetu (taczniki Swiatta, przewoddéw elektrycznych podtynkowych,

teleinformatycznych podtynkowych, gniazdek elektrycznych, gniazdek teleinformatycznych).

- Montaz instalacji elektrycznych i teleinformatycznych , (uktadanie podtynkowych i
natynkowych przewodéw FTP oraz elektrycznych, osadzenie puszek podtynkowych, montaz
natynkowych rurek instalacyjnych)

- Montaz opraw oswietleniowych

- Montaz osprzetu teleinformatycznego ( paczpanele, zarabianie przewodéw informatycznych,
montaz paneli, szaf krosowych) .

- Montaz osprzetu elektrycznego. (nowe gniazda elekiryczne, fgczniki oswietlenia, tablice
pietrowe wraz z wyposazeniem, tablice i rozdzielnie gtéwne )

- Ukfadanie rur karbowanych Fi 50 w posadce oraz $Scianie ( w pomieszczeniach sal
konferencyjnych)

- Montaz tablic wnekowej w Scianie lub podtynkowych (nowe tablice z zamkiem patentowym
nalezy zamontowac¢ w $cianie, w ktdrej nalezy zamontowa¢ nowe wytgczniki nadpragdowe oraz
réznicowoprgdowe)

— Wykonanie pomiaréw powykonawczych — elektrycznych, logicznych, systemu SAP,
oswietlenia ogdlnego, biurowego, awaryjnego, ewakuacyjnego.

— Montaz kamer przemystowych

— Montaz czujek, sygnalizatoréw — cate osprzetu p.poz. — zgodnie z zatgczonym projektem

— Montaz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — zgodnie z zatgczonym projektem

Wskazane w ST nazwy materialdw i producentéow sa przykfadowe i okreslaja minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materialdw. Moga by¢ one zastgpione innymi
materiatami o rownorzednym wygladzie i wfasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po
wczesniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materialbw majgcych wplyw na
bezpieczennstwo Iub inne parametry techniczne narzucone wifasciwymi normami, nalezy
zafgczy¢é wilasSciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich wfasciwych certyfikatow CE.
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1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotow
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

» Zapoznac¢ sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbadaé ich
dostepnos$¢.

» Zapoznac sie z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymiarami
pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania czystosci jak dla szpitala.

* Po udzieleniu zamoéwienia Wykonawca nie bedzie mégt powotywac sie na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych optat.

1.5.1 Zabezpieczanie interesdw oso6b trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszio do naruszenia intereséw oséb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewnic¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacja nalezy wykonaé w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace beda wykonywane w czynnym budynku. W zwigzku z powyzszym nalezy
zalozy¢ wieksze naklady na utrzymywanie czystosci przy robotach wyburzeniowych i po
zakonczeniu dnia pracy jak i zabezpieczy¢ szczelnie miejsca pracy odgradzajac pozostalg
czes¢ budynku.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac¢ wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow
i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na ,placu budowy” i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.5.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiltasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Rob6t zwigzanych z bezpieczehstwem na terenie budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do
przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych
obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest
zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia na wiasny koszt, wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.
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1.5.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny
gwarantowac przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - dokument zawierajgcy zespoét cech
wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa,
symboliki, znakdw i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacg (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewdd tub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spefnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
Potgczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyrébwnania potencjatu.

Kable i przewody - material/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

« drabinki instalacyjne,

* koryta i korytka instalacyjne,

* rury instalacyjne,

* kanaty podtogowe,

* systemy mocujgce,

* puszki elektroinstalacyjne,

* koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

» pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawnice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inna forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodta Swiatta, a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw $wietinych (bryta fotometryczna, Iluminacja), utatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymi sg strony lub elementy ukierunkowania swiatta w formie: klosza, odbty$nika,
rastra, abazuru, itp.

Stopien ochrony IP - okreslony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem elementéow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody)
i gazow, ktoérg zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewodoéw majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

» Wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

* Kucie bruzd i wnek,

» Osadzanie kotkéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

* Montaz uchwytéw do rur i przewodow,

* Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

» Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

» Oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

» Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdét aparatury i system potgczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka
kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, tgczac zaciski
dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo —
napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe
kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1kV, ilo$¢ zyt tych kabli
moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2
(praktycznie od 4 mm2).

Przygotowanie podtoza — zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce grupy
czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

2. Witasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie
ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji przetargowej oraz majg w sposdb maksymalnie prosty je identyfikowac
przez Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materiatbw majgcych wpltyw na
bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zatgczyé
wiasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikdéw nie zwalnia z wymogu
posiadania przez nich wiasciwych certyfikatow CE

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
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- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
obowigzujgcg ustawg i obowigzujgcymi certyfikatami bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogdéw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja
muszg byé sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszg spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowaé sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé¢ go
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Wszystkie $rodki transportowe
wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne
badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przewéz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktére nalezy wykonac¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujgcego sprzetu:

- mierniki rezystancji izolacji,

- mierniki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- mierniki do testowania wytgcznikéw réznicowo pradowych,

- miernik natezenia oswietlenia — luksometr,

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne swiadectwa legalizacji.

4. Wymagania szczegotowe srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny
gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy. Podczas
transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac
ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materialdow w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét

5.1. Wymagania ogdlne.

Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu montazowych nalezy wykona¢ prace porzadkowe, w
celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go
tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.

Transport materiatéw rozbiérkowych jak i wbudowywanych musi odbywaé sie przez korytarze i klatki
schodowe. Wszystkie ciggi muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem
przez osoby postronne brudu i kurzu po catym obiekcie. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w
specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystoSci w miejscu
prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w ktdérych sg sktadowane materiaty potrzebne do
wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkéd powstatych podczas prac Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztéw naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobér wody i energii
dla potrzeb remontu nastgpi odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcemu — na swoj koszt.

Remont pomieszczen Katowice Dworcowa 8



Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét od inwestora.
Stan robét budowlanych i wykohczeniowych powinien byé taki, aby roboty elektromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikdw na wypadki przy pracy.
Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponowac zespotem ludzi z
odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawg do rozpoczecia robot jest
umowa sporzgdzona pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, wskazania Zamawiajgcego w zakresie
wymiany instalacji elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i
inspektora nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia, a takze protokdt przekazania placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, za jakos¢é wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z
wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepisow i PN, dotyczacych prac montazowych,
rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo pracownikéw i oséb
postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przytgczeniem sie do istniejgcej instalacji elektrycznej muszg
by¢ wykonywane przy odtgczonym napieciu sieciowym, a poprawnos¢ tych potgczen potwierdzona
przez nadzér Zamawiajgcego.

5.2. Materialy do wykonania prac elektroinstalacyjnych.
5.2.1. Oprawy oswietlenia podstawowego

- Podstawowe oswietlenie - Gtéwne ciggi komunikacji ogdlnej + podswietlenie Scian z cegiet i z
oktadzinami z drewna — ,Szynoprzewod”.

- Nad dlugimi stotami w biurach, czesci sal konsumpcyjnych oraz w salach konferencyjnych ,wiszaca
14” (komplet 3 lamp na kazde ok. 1,2 m stotu).

- Pomocnicze oswietlenie wszystkich pomieszczen (nad ciggami komunikacji wewnatrz biur) oraz
oswietlenie w tazienkach na suficie — ,Oprawa sufitowa”.

- Przy umywalce w tazienkach — ,\Wiszgca 3” po 2 sztuki oraz nad czescig stolikéw w grupach po 5
sztuk.

- Kinkiety na scianach z cegly — szczegdlnie w komunikacji ogdlnej i na klatkach schodowych

HKinkiet”.

- Kinkiety w salach konferencyjnych ,Kinkiet 2” oraz na scianach z cegty tam gdzie zastosowano
Wiszaca 14” (zamiast ,kinkiet”)

- Nad spocznikami klatki schodowej po 2 lub 3 sztuki oraz w recepcji nad zabudowg meblowg —
~wiszgca”.

- Podstawowe oswietlenie pomieszczen biur, konsumpcyjnych — ,Wiszgca 10” 3/6, ,Wiszaca 15" 2/6
oraz wiszgca 4 1/6.

- Pomocnicze oswietlenie w salach konsumpcyjnych — ,pajgk”.

5.2.2. Osprzet elektrotechniczny

- Montowane taczniki oswietlenia majg by¢ podwdjne lub pojedyncze w ramce kolor biaty.
Podtynkowe, stopien ochrony IP44, napiecie znamionowe 230V, prad znamionowy 16A, z mozliwoscig
montazu w ramce.

- Montowane gniazda elektryczne gospodarcze podwdjne 2x2P+Z mod 16A/230V z uziemieniem
IP20, osprzet ramkowy, kolor biaty (lub czarny w zalezno$ci od wykonczenia danego pomieszczenia)
— natynkowe lub podtynkowe w zaleznosci od charakteru wykonczenia pomieszczenia i koncepc;ji
architekta.

- Montowane gniazdo elektryczne zespolone 16A - 2X(16A/230V), nie kodowane, kolor biaty (lub
czarny w zaleznosci od wykohczenia danego pomieszczenia), podtgczenie za pomocg zaciskow
automatycznych z mozliwoscig montazu w ramce - ) — natynkowe lub podtynkowe w zaleznosci od
charakteru wykonczenia pomieszczenia i koncepcji architekta.

- W pomieszczeniach mokrych montowane gniazda elektryczne gospodarcze pojedyncze d
16A/230V z uziemieniem IP44, osprzet ramkowy, kolor biaty

- Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowopradowy

5.2.3. Instalacje elektryczne i teleinformatyczne

- Wtynkowo nalezy uktada¢ przewody elektryczne typu YDYpzo 450/750, ktére majg byé przykryte
min 5mm tynkiem - do zasilenia gniazd elektrycznych nalezy zastosowac przewdd 3x2,5mm2 do
instalacji oswietleniowej nalezy zastosowac¢ przewody 3x1,5mm2 oraz
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- Wtynkowg instalacje sterujgcg oraz teleinformatyczng do Unitéw nalezy wciggnaé do rur
karbowanych Fi 50 utozonych w posadce i w Scianach. Kable sterujgce nalezy zostawi¢ z 2,5m
zapasem celem zakonczenia tych kabli z jednej strony w Unicie z drugiej strony w panelu sprezarki.
Kable teleinformatyczne zakonczy¢ w gniazdach RJ-45 podwdjne kat. 6A ekranowana UTF/FTP, w
szafie dystrybucyjnej znajdujacej sie na Il pietrze.
- W rure karbowang wciggng¢ przewdd YDY 3x2,5mm2 z jednej strony zostawi¢ 2,5m zapas celem
zasilenia Unitdw z drugiej strony wprowadzi¢ przewdd do podtynkowej skrzynki i zakonczyé na
przyciskach wigcz-wylgcz z diodg LED.( sterowanie zatgczania odbywaé ma sie za pomocg
przekaznikéw bistabilny 2-biegunowy) .
Wszystkie gniazda, tgcznie z gniazdami sieciowymi, ethernetowymi: natynkowe lub podtynkowe w
zaleznosci od charakteru wykonczenia pomieszczenia i koncepcji architekta.
- w pomieszczeniach typu tazienki, korytarze zastosowac czujki ruchu i obecnosci umozliwiajgce
automatyczne wigczenie oswietlenia w momencie wejscia do tego pomieszczenia i w trakcie
przebywania w nim. Oswietlenie ma sie automatycznie wytgczy¢ po wyjsciu w pomieszczenia w czasie
do 15 sekund.

5.2.4. Tablica rozdzielcza
- W $cianie pokoju z Unitami nalezy zamontowa¢ tablice wtynkowa o orientacyjnych wymiarach
300x500x200- 24 polowg z drzwiczkami przezroczystymi, zamykang na zamek patentowy.
Tablica ma zosta¢ wyposazona w
- Wytaczniki nadpradowe jednobiegunowe, Un=230/400V, prad znamionowy In=6A, 10A, 16A,
charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolno$c¢ tgczenia nie mniejsza niz 6kA, napiecie izolaciji
nie mniejsze niz 500V, trwatos¢ fgczeniowa nie mniejsza niz 4000 tgczeh.
- Wytacznik réznicowoprgdowy dwubiegunowy, Un=400V AC, prad znamionowy In=25A, typu A, prad
znamionowy réznicowy 30mA, trwatosc¢ tgczeniowa nie mniejsza niz 3000 przestawien, prad
Znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy niz 10kA.
- Lampki kontrolne (z6#ta, czerwona, zielona)
- Wytgcznik gtéwny — roztgcznik bezpiecznikowy DO2-50A 4P z torem neutralnym rozigczalnym do
montazu na szyne TH35/TS35.
-W pokoju ze sprezarkami zamontowac tablice wtynkowg o orientacyjnych wymiarach 300x500x200-
24 polowa z drzwiczkami przezroczystymi , zamykang na zamek patentowy.
Tablica ma zosta¢ wyposazona w
- Wytaczniki nadpradowe jednobiegunowe, Wytacznik réznicowo pradowy C-16-30-mA -AC.
- Wytacznik réznicowo pradowy z wyzwalaczem nadprgdowym ochronnym 25A, 30mA , AC.
- Lampki kontrolne (z6tta, czerwona, zielona)
- Roztgcznik izolacyjny 63A 4p

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i dodatkowg
zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochrone podstawowg
przed dotykiem bezposrednim spetni¢ przez stosowanie urzgdzenh izolowanych posiadajgcych atest i
odpowiedni stopiefh ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takze wytgczniki réznicowopradowe.
Ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zapewni¢ poprzez samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przez odpowiednio dobrane wytgczniki samoczynne.

5.4. Wykaz materialow niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.

Materiaty i urzgdzenia stosowane przez wykonawce muszg byé nowe, najlepszej, jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikow zewnetrznych i wewnetrznych, na ktérych dziatanie moga
by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania
powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wtasciwosci (parametry techniczne)
takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne. Powinny posiada¢ certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich wifasciwosci z
odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca moze zastosowacl
materiaty inne niz w ST jesli proponowane materiaty zamienne pod wzgledem technicznym spetniajg
wymogi dla materiatdw réwnowaznych i uzyskajg aprobate inspektora nadzoru. Wiasciwosci i
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parametry techniczne materiatdw zamiennych nie mogg by¢ gorsze od wtasciwosci i parametréw
materiatdéw uwzglednionych w SIWZ czy przedmiarach zatgczonych do ST.
Okres gwaranciji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokdt koricowego odbioru prac.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za
dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan, jakosSci
materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badanie materiatdbw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych, jakos$é
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw
lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujagce badania i pomiary. Zakres
podstawowych préb montazowych obejmuje:

- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodéw, kabli i obwodow elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

- pomiar natezenia oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nastgpita wymiana
oswietlenia,

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

6.1. Dokumentacja odbiorowa:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploataciji instalacji i urzgdzenh.

- wszelkie protokoty z pomiardw instalacji: elektrycznych, sieciowych (etherentowych),
oswietleniowych, instalacji SAP, oddymiania itp.

- atesty, jakosci materiatow i urzgdzen elektrycznych

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje robét
— odbidr koncowy,

7.1. Odbiér koncowy

Odbiér  koncowy polega na  kohcowej ocenie  rzeczywistego  wykonania  robét
w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego .
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Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminem odbioru kohcowego robot Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi
pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materiatéw, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru
kohAcowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robé6t z ST i PN.

Na potwierdzenie prawidlowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty niezbednych
pomiaréw i sprawdzen instalacji i robo6t zanikajgcych.

7.2. Dokumenty odbioru koncowego
W wyznaczonym terminie do odbioru korncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:
— atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,
— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatdw,
— obmiary robdt,
— Protokoty odbioru robét zanikajgcych,
— Protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych i natezenia o$wietlenia.
— Protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia, skuteczno$ci wentylacji i inne.
— Protokoty z uruchomienia urzadzen,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢é ponumerowane strony z zatgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb
schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien byé czytelny, posiada¢ opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,Za zgodnos¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.

Uwaga!!l! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do
nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koncowego.
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8. Przepisy zwigzane z ST

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdélnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-
05-2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

¢ Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$é: 4-443:;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napiecia

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
zapewnienia bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne i fgczenie

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Postanowienia
ogolne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

e PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

e PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

e PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli.

Ochrona dla
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PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazenia mechaniczne.

PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czesc¢ 2

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Uwagal!

e Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zaméwienia dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym.

e W przypadku wycofania w/w norm stosowaé obecnie obowigzujgce. W przypadku wycofania
normy bez zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujgcg lub aktualne zalecenia branzowe wg
SEP, chyba ze inne przepisy szczegdtowe okreslajg inaczej.

9. Szczegodtowe okreslenie zakresu prac

Sie¢ elektryczna

- Instalacje wykonaé¢ wylgcznie przewodami i kablami miedzianymi, w izolacji 750V, polwinitowej,
zgodne z obowigzujgcymi normami.

- Przekroje przewodéw zgodnie z obliczeniami projektowymi, lecz dla obwodéw oswietleniowych nie
stosowac przekrojow mniejszych niz 1,5 mmz2, a dla gniazd wtykowych o przekrojach nie mniejszych
niz 2,5 mma2.

- Zaprojektowana i wykonana instalacja musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw

- Gniazda elektryczne musi by¢ potréjne, nie odwracajgce fazy. Gniazdo musi by¢ oznaczone w
sposoOb jednoznacznie wskazujgce na jego przeznaczenie.

- Gniazdo elektryczne musi byé jednoznacznie oznaczone na projekcie i numeracjg gniazd
umozliwiajgca identyfikacje kazdego gniazda, zgodng z opisem w protokole z pomiarow.

- Gniazda elektryczne powinny by¢ zlokalizowane przy gniazdach sieci strukturalnej i tworzy¢ z nimi
Punkt Elektryczno — Logiczny (1 PEL = 2 gniazda 230V + 1 gniazdo podwdjne 2xRJ45)

- Zabezpieczenie gniazd w punktach PEL - 6 gniazd 230V na jeden obwdd. Obwod zabezpieczony
wytgcznikiem nadprgdowym S191 16A o charakterystyce op6znien C. Kazdy odwdd zabezpieczony
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 25A/30mA typu A.

- Gniazda z GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny) powinny by¢ zabezpieczone na osobnym obwodzie.

- Gniazdo przeznaczone do zasilania szafy dystrybucyjnej zostanie umocowane z szafie i powinno by¢
zabezpieczone na oddzielnym obwodzie zabezpieczonym wytgcznikiem réznicowo — prgdowym
impulsowym wraz z wytgcznikiem nadmiarowo — prgdowym o pradzie zmamionym co najmniej 16A i
charakterystyce C.

- Gniazda ogdlnego stosowania / gospodarcze wg wskazan z tabelki — nie mniej niz. 8 gniazd na 1
obwdd. Obwdd zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym S191 16A o charakterystyce opdznieh B.
4 odwody zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo — pradowym 25A/30mA typu AC.

- Instalacja pod oswietlenie — zabezpieczona wytgcznikiem réznicowo — prgdowym — jedno
zabezpieczenie na cztery obwody.

- Osobna tablica rozdzielcza zlokalizowana w pomieszczeniu GPD.

- W przypadku prowadzenia instalacji pod tynkiem nalezy zapewni¢ przykrycie przewodoéw zaprawg
tynkarska z przykryciem min. 5 mm.

- Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ za pomocg systemowych
przej$¢ przeciwpozarowych do wymaganego stopnia szczelnosci p.poz.

- potozy¢ kabel do przyciskow do RG budynku — blisko wejscia jako dodatkowe.

Zasilanie w energie elektryczng i tablice rozdzielcze

Budynek wyposazyé przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do
budynku. Wytgcznik odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odetnie doptyw
prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjagtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg wiasnych zespotow
akumulatorowych. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze
powodowaé samoczynnego zalgczania drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego.
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RG - rozdzielnia gtéwna
Rozdzielnica gtdwna zasilajgca poszczegdlne urzadzenia i tablice rozdzielcze zlokalizowana bedzie w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu na poziomie pierwszego pietra. Przewiduje sie rozdzielnice w
wykonaniu stojgcym przysciennym np. w obudowie typu Universe firmy Hager. Zaprojektowano
obudowe na prgd znamionowy 1600A z mostem gtdwnym rozdzielni na prad In=1250A, stopniem
ochrony IP41 w | klasie izolaciji.
Zlokalizowana w pomieszczeniu 1.10 na | pietrze budynku. Do pomieszczenia i do RG doprowadzi¢
kable:
- zasilajgcy: 8XYKXS1x240mm? + 3 x YKXS 1x185 ?? + bednarka
- zasilajgcy obwody sprzed wylgcznika gtéwnego: YKY 5x10mm2
z pomieszczenia transformatora, zlokalizowanego przy budynku Dworcowa 8.
Wymagania KONTRUKCYJNE dla rozdzielnic:
Dla spetnienia w/w wymagan i zatozen, rozdzielnica gtéwna powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi parametrami:

o wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszg by¢ jednego producenta (jedno logo) i
posiadac weryfikacje konstrukcji zgodnie z normg PN-EN 61439 przez producenta
pierwotnego (wytworce systemu)

o dopuszcza sie jedynie rozwigzania przebadane, oparte na dokumentaciji oryginalnego
producenta

o obudowa rozdzielnica musi by¢ wykonana w konstrukcji stabilnej poprzez potgczenie trwate
(nitowane), nie skrecane

o podziat wewnetrzny miedzy poszczegdlnymi przestrzeniami musi spetnia¢ warunek stopnia
ochrony przynajmniej IP2X

Charakterystyka obudow:

o Napiecie znamionowe pracy Ue: 690 V
Napiecie znamionowe izolacji Ui: 800 V
Prad znamionowy In: do 1600 A (w zaleznosci od typu)
Stopien ochrony: IP44, IP55
Klasa izolaciji: Il
odpornos¢ udarowa K9, IK10
normy: PN-EN 61439-1, -2
kolor: RAL 7035, RAL 9010
blacha stalowa: 1,5 mm
powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepieciowa: Il|
stopieh zanieczyszczenia 3
Gt.: 205mm, 275mm, 400mm

O O O OO OOO0OO0OO0oOOoOOo

Dla IP55, Il klasa izolacji, drzwi transparentne.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytgczniki réznicowoprgdowe z oddzielnym wskaznikiem
wytgczenia na skutek pradu réznicowego (Wskaznik wyzwolenia ziemnozwarciowedo : do
jednoznacznego identyfikowania wyzwolenia aparatu przez prgd ziemnozwarciowy).

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytgcznik réznicowoprgdowy z cztonem nadprgdowym 3x1-P + N.

RG (tablice gtéwna) wyposazyé w SZR i przygotowac tak instalacje aby mozna byto podtaczyé
dodatkowe zasilanie — zasilanie z agregatu lub inne zasilanie rezerwowe.

Tablice gtdwng wyposazy¢ w system kontroli parametrow zasilania, min. analizator parametréw sieci z
wyswietlaczem na obudowie oraz wigczony w system zarzgdzania bezpieczenstwem / budynkiem
(BMS). System ten musi posiada¢ mozliwosé podtgczenia do sieci teleinformatycznej i mie¢ mozliwosé
zdalnego monitorowania parametrow sieci.

W tablicy gtéwnej wykona¢ podziat na odrebne podsekcje dla zasilania kazdej tablicy rozdzielczej
pietrowej, wyposazone w uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej. Podziat ma na celu
umozliwienie rozliczenia zuzycia energii elektrycznej kazdej tablicy rozdzielnej pietrowe;.

W budynku wykonaé kompensacje mocy biernej do wartosci tgfi < 0,4.

W celu utrzymania zgdanego poziomu wspétczynnika mocy na poziomie tg@0,4 przewiduje sie przy
rozdzielni gtéwnej zabudowe baterii kondensatorow BK umozliwiajgcej automatyczng regulacje mocy
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biernej do zadanej wartosci wspotczynnika mocy. Moc baterii nalezy okresli¢ na roboczo na podstawie
pomiarow w trakcie eksploatacji budynku.

Tablice rozdzielcze 0,4kV
W budynku przewiduje sie nastepujace tablice rozdzielcze:

a) tablice rozdzielcze czesci budynku:

- T0.1 dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzadzen wentylaciji i
klimatyzacji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach na poziomie piwnicy (-1)

- T0.2 dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzadzeh wentylacji i
klimatyzacji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach na poziomie piwnicy (-1)

- T0.3 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogdélnych i komputerowych, urzgdzeh wentylacji i
klimatyzacji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach na poziomie piwnicy (-1)

- T0.4 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzgdzen wentylacji i
klimatyzacji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach na poziomie piwnicy (-1)

- T1.1 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogdélnych i komputerowych, urzgdzeh wentylacji i
klimatyzacji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach najemcy na poziomie parteru

- T1.2 dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzadzeh wentylacji i
klimatyzacji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach najemcy na poziomie parteru

- T1.3 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogolnych i komputerowych, urzadzen wentylacji i
klimatyzacji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach najemcy na poziomie parteru

- T2.1 dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzadzeh wentylacji i
klimatyzaciji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach najemcy na poziomie | pietra

- T2.2 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogdélnych i komputerowych, urzgdzeh wentylacji i
klimatyzacji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach najemcy na poziomie | pietra

- T2.3 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogélnych i komputerowych, urzadzeh wentylacji i
klimatyzacji, wyposazenia kuchni w pomieszczeniach najemcy na poziomie | pietra

- T3.1 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogdélnych i komputerowych, urzgdzeh wentylacji i
klimatyzacji, w pomieszczeniach najemcy na poziomie Il pietra

- T3.2 dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzadzeh wentylacji i
klimatyzacji, w pomieszczeniach najemcy na poziomie Il pietra

- T3.3 dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzgdzen wentylac;ji i
klimatyzacji, w pomieszczeniach najemcy na poziomie Il pietra

- T4.1 dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzadzeh wentylacji i
klimatyzacji, w pomieszczeniach najemcy na poziomie lll pietra

- T4.2 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzgdzen wentylacji i
klimatyzacji, w pomieszczeniach najemcy na poziomie Il pietra

- T4.3 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzadzen wentylacji i
klimatyzacji, w pomieszczeniach najemcy na poziomie Il pietra

- T5.1 dla zasilania odbiorow oswietlenia, gniazd ogdlnych i komputerowych, urzgdzen wentylacji i
klimatyzacji w pomieszczeniach najemcy na poziomie IV pietra

- T5.2 dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogdélnych i komputerowych, urzadzeh wentylacji i
klimatyzacji w pomieszczeniach najemcy na poziomie IV pietra

- T5.3 dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogdéinych i komputerowych, urzadzeh wentylacji i
klimatyzacji w pomieszczeniach najemcy na poziomie IV pietra

- TS1 - dla zasilania odbioréw oswietlenia, gniazd ogélnych i komputerowych w pomieszczeniu GPD

- TW1, TW2, dla zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji na dachu.

W rozdzielnicach zainstalowane bedg ochronniki stanowigce ochrone przeciwprzepieciowg w klasie C.
Napiecie zasilania 400/230V, uktad sieci TN-S.

Rozdzielnie wykonane bedg, jako podtynkowe w obudowach w Il klasie izolacji. Rozdzielnia TW1,
TW2 wykonana bedzie, jako natynkowa w obudowie IP 65 w Il klasie izolacji. Wszystkie obwody w
tablicach nalezy fgczy¢ poprzez listwy zaciskowe.

Rozdzielnice przystosowane sg do piecioprzewodowej instalacji odbiorcze;j

Kazdg tablice rozdzielczg wyposazy¢ w schemat powykonawczy oraz opis elementow wyposazenia
(napisy przy aparatach, opis wewnagtrz na drzwiczkach).

W kazdej tablicy na doptywie zasilania zainstalowa¢ roztgcznik z widocznym roztgczeniem,
umozliwiajgcy odciecie zasilania do tablicy rozdzielczej oraz lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia.

Instalacja gniazd wtykowych
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W budynku instalowa¢ gniazda 230V i 400V.
Gniazda 230V podwojne winny sie sktadaé¢ z 2 oddzielnych mechanizmoéw w oddzielnych puszkach,
ostoniete wspolng ramka.

Pomieszczenia biurowe

Zestawy gniazd pom. biurowych — kazde z gniazd w oddzielnej puszce, oddzielny mechanizm,
ostoniete wspolnymi ramkami.

W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, technicznych, kuchennych, tazienkach,
toaletach gniazda szczelne — IP44.

Wszystkie gniazda — 230V 2P+Z.

Wszystkie gniazda 400V — 3P+N+Z.

Pomieszczenia biurowe wyposazy¢ w zestawy gniazd PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny), skladajgce

sie z gniazd elektrycznych 230V oraz gniazd logicznych uniwersalnych (telefoniczne/logiczne).
Ponizej w tabeli orientacyjna liczba gniazd punktéw PEL przypadajgca na dane pomieszczenie:

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia | llos¢ lamp llos¢ PEL
2xXRJ45+3x230V - ramka

1PEL = x4

PB - parter

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia | llos¢ lamp llos¢ PEL

0.0.1 Komunikacja 53,1 8

0.0.2 Komunikacja 22,9 4

0.2.1 sala restauracyjna 78,6 18 5

0.2.2 sala restauracyjna 186,5 30 5

0.2.3 Komunikacja 13,1 3

0.24 pom.socjalne 54 1 1

0.2.5 pom.porzgdkowe 1,3 1

0.2.6 Toaleta 3,5 2

0.2.7 Magazyn 3,8 1

0.2.8 Odpadki 1,3 1

0.2.9 Zmywalnia 2,3 1

0.2.10 Kuchnia 14,8 2

0.3.1 lokal handlowy 140,2 44 8

0.3.2 pom.socjalne 51 1

0.3.3 Toaleta 3,2 2

0.34 toaleta NP. 4,6 2

04.1 sala restauracyjna 29,7 8 2

0.4.2 sala restauracyjna 154 5 2

0.4.3 sala restauracyjna 62,3 16 6

0.4.4 Tolaeta 5,5 3

0.4.5 Tolaeta 3,2 2

0.4.6 Magazyn 5,5 2 1

0.5.1 sala restauracyjna 27,4 4

0.5.2 sala restauracyjna 78,3 18 8

0.5.3 sala restauracyjna 61,3 16 8
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0.5.4 sala restauracyjna 27,2 6 4

0.5.5 Toaleta 4 2

0.5.6 Toaleta 4,8 2

0.5.7 Rozdzielnia 154 3 4

0.5.8 Zmywalnia 4,5 2

0.5.9 Magazyn 3,1 1 1
887,3 m2

PB - 1 pietro

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia

1.0.1 Komunikacja 30,8 5

1.0.2 Komunikacja 23,2 4

1.0.3 Komunikacja 15,7 2

1.04 Komunikacja 49,4 8

1.0.5 Komunikacja 8,6 2

1.0.6 pom.socjalne 8,1 1

1.0.7 Tolaeta 4.4 2

1.0.8 Tolaeta 9 2

1.0.9 Tolaeta 9,4 2

111 lokal ustugowy 19,7 2 3

1.1.2 lokal ustugowy 58,4 10 12

1.1.3 lokal ustugowy 38,3 8 10

1.1.4 lokal ustugowy 58,6 12 16

121 lokal ustugowy 40,4 6 8

1.3.1 lokal ustugowy 43,5 8 10

1.4.1 lokal ustugowy 31,1 6 8

151 lokal ustugowy 32 6 8

1.6.1 lokal ustugowy 50,9 8 10

1.7.2 lokal ustugowy 31,3 6 6

1.7.3 Komunikacja 7,9

1.7.4 Tolaeta 2,8

1.75 Zmywalnia 6,7

1.7.6 Kuchnia 27

1.7.7 Magazyn 4,8

1.7.8 pom.socjalne 7

1.7.9 pom.porzgdkowe 1,8

1.7.10 Odpadki 1,8

1.8.1 sala restauracyjna 61 12 10

1.8.2 sala restauracyjna 38,4 6 8

1.8.3 sala restauracyjna 19,7 4 6

1.84 sala restauracyjna 14,4

1.85 Komunikacja 10,4

1.8.6 Odpadki 14

1.8.7 pom.porzgdkowe 2

1.8.8 Zmywalnia 3

1.8.9 Kuchnia 22,5
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1.8.10 Magazyn 4.7

1.8.11 pom.socjalne 5,9

1.8.12 Tolaeta 3

1.8.13 Magazyn 3,1

1.9.1 lokal ustugowy 14,7 3 2

1.10 pom.techniczne — RG 14,7 3 2
841,5 m2

PB - 2 pietro

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia

2.0.1 Komunikacja 30,3 6

2.0.2 Komunikacja 17 3

2.0.3 Komunikacja 8,9 2

2.0.3 Komunikacja 16,8 3

2.0.4 Komunikacja 74,6 11

2.0.4 pom.socjalne 7,8 2

2.0.5 Toaleta 4,5 1

2.0.6 Toaleta 9,5 1

2.0.7 Toaleta 10,2 1

2.1.1 lokal ustugowy 21,3 2 3

2.1.2 lokal ustugowy 64,5 12 16

2.1.3 lokal ustugowy 40,9 6 10

2.1.4 lokal ustugowy 61,5 10 14

2.2.1 lokal ustugowy 42,8 7 11

2.3.1 lokal ustugowy 31,7 6 8

2.4.1 lokal ustugowy 334 6 8

24.2 lokal ustugowy 14,6 3 2

25.1 lokal ustugowy 32,5 6 8

2.6.1 lokal ustugowy 32,1 6 8

2.7.1 lokal ustugowy 64,3 12 16

2.7.2 lokal ustugowy 65,5 12 16

2.7.3 lokal ustugowy 40,2 6 10

2.7.4 lokal ustugowy 22 4 6

2.8.1 lokal ustugowy 14,2 3 2

29.1 lokal ustugowy 15,3 3 2

2.10.1 lokal ustugowy 50,3 8 10

2.10.2 lokal ustugowy 32,4 6 8

2111 lokal ustugowy 31,6 6 8
890,7 m2

PB - 3 pietro

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia

3.0.1 Komunikacja 29,9 4

3.0.2 Komunikacja 16,7 2

3.0.3 Komunikacja 38,5 6

3.04 Komunikacja 94,8 11

3.0.5 Komunikacja 7,9 1
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3.0.6 pom. socjalne 7,8 2
3.0.7 Toaleta 4,6 3
3.0.8 Toaleta 9,8 3
3.0.9 Toaleta 9 3
3.1.1 lokal ustugowy 42,8
3.2.1 lokal ustugowy 65,6 12 15
331 lokal ustugowy 42,8 8 10
3.3.2 lokal ustugowy 39,4 6 10
3.3.3 lokal ustugowy 23,8 4 5
34.1 lokal ustugowy 32,7 6 8
3.5.1 lokal ustugowy 33,8 6 8
3.5.2 lokal ustugowy 14,6 3 2
3.6.1 lokal ustugowy 32,4 6 6
3.6.2 lokal ustugowy 32,9 6 8
3.7.1 lokal ustugowy 65,1 12 16
3.8.1 lokal ustugowy 41,8 8 10
3.8.2 lokal ustugowy 22,2 4 6
3.9.1 lokal ustugowy 41,2 6 8
3.10.1 lokal ustugowy 15,3 3 2
3.11.1 lokal ustugowy 15,7 3 2
3.12.1 lokal ustugowy 32,4 6 8
3.13.1 lokal ustugowy 50,5 8 14
3.14.1 lokal ustugowy 15,6 3 2
3.14.2 lokal ustugowy 15,7 3 4
895,3 m2
PB - 4 pietro
Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
411 pom. biurowe 65,7 9 12
4.1.2 pom. biurowe 68,3 9 12
4.1.3 pom. biurowe 64,7 9 12
4.2.1 pom. biurowe 65,9 9 12
4.2.2 pom. biurowe 64,9 9 12
4.2.3 pom. biurowe 64,9 9 12
394,4 m2

Kazde pomieszczenie wyposazyé w gniazda ogblnego stosowania — gospodarcze, w liczbie:
- pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne — na kazde 10m2 — jedno gniazdo

- tazienki — na kazdg fazienke — 2 gniazda

- lokal ustugowy, lokal handlowy — na kazde 5m2 — jedno gniazdo

- komunikacja - korytarze — na kazde 30m2 — jedno gniazdo

- sala restauracyjna — na kazde 20m2 — jedno gniazdo

- pomieszczenia socjalne, porzgdkowe, magazyn — 2 gniazda

- pomieszczenia kuchenne: zmywalnia, kuchnia, odpadki — wg ustalen z Inwestorem.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe

Dla oswietlania pomieszczen stosowac wytgcznie oprawy os$wietleniowe wyposazone w zrédta LED.
Zrédta LED zintegrowane z oprawami — nie dopuszcza sie stosowania tzw. zaréwek lub $wietlowek
LED.
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Temperatura $wiatta w pomieszczeniach — 3000 K. Temperatura s$wiatta w pomieszczeniach
technicznych — dopuszczalne 4000 K.

W tazienkach / toaletach oprawy linowe lub punktowe LED nad lustrami, nad kazdg umywalka,
zafgczane oddzielnym tgcznikiem.

W pomieszczeniach typu fazienki, korytarze zastosowacC czujki ruchu i obecnosci umozliwiajgce
automatyczne wigczenie oswietlenia w momencie wejscia do tego pomieszczenia i w trakcie
przebywania w nim. Oswietlenie ma sie automatycznie wylgczy¢ po wyjsciu w pomieszczenia w czasie
do 15 sekund.

W salach konferencyjnych / narad / spotkan catos¢ oswietlenia $ciemniana ptynnie lub /i z
uwzglednieniem grupowania opraw — rodzaj oswietlenia dostosowany do umeblowania i aranzac;ji
pomieszczen, np. linie swietlne, struktury swietlne zwieszakowe.

W salach restauracyjnych cato$é oswietlenia $ciemniana ptynnie lub /i z uwzglednieniem grupowania
opraw — rodzaj oswietlenia dostosowany do umeblowania i aranzacji pomieszczen, np. linie sSwietlne,
struktury swietlne zwieszakowe, punktowe oswietlenie dekoracyjne.

Wszystkie oprawy pomieszczen biurowych, sal konferencyjnych / narad / spotkan / audiowizualnych,
archiwéw, komunikacji z kloszem mlecznymi lub szybg opalowg.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1, tj:

-pokoje biurowe, sale konferencyjne/narad/spotkan — 500 Ix;

-pom. techniczne, warsztatowe — 500 Ix;

-komunikacja/korytarze — 150 Ix (na poz. podtogi);

Stosowac oprawy odpowiednie do charakteru pomieszczen.

- Podstawowe oswietlenie - Gtéwne ciggi komunikacji ogélnej + podswietlenie $cian z cegiet i z
oktadzinami z drewna — ,Szynoprzewod”.

- Nad dlugimi stotami w biurach, czesci sal konsumpcyjnych oraz w salach konferencyjnych ,wiszaca
14” (komplet 3 lamp na kazde ok. 1,2 m stotu).

- Pomocnicze oswietlenie wszystkich pomieszczen (nad ciggami komunikacji wewnatrz biur) oraz
oswietlenie w tazienkach na suficie — ,Oprawa sufitowa”.

- Przy umywalce w tazienkach — ,Wiszgca 3” po 2 sztuki oraz nad czescig stolikéw w grupach po 5
sztuk.

- Kinkiety na $cianach z cegty — szczegdlnie w komunikacji ogdélnej i na klatkach schodowych
HKinkiet”.

- Kinkiety w salach konferencyjnych ,Kinkiet 2” oraz na $cianach z cegty tam gdzie zastosowano
~Wiszgca 14” (zamiast ,kinkiet”)

- Nad spocznikami klatki schodowej po 2 lub 3 sztuki oraz w recepcji nad zabudowg meblowg —
2wiszgca”.

- Podstawowe oswietlenie pomieszczen biur, konsumpcyjnych — ,Wiszgca 10” 3/6, ,Wiszagca 15” 2/6
oraz wiszgca 4 1/6.

- Pomocnicze oswietlenie w salach konsumpcyjnych — ,pajak”.

Przy projektowaniu oswietlenia pomieszczeh biurowych, wyposazonych w komputery gtéwny nacisk
nalezy potozy¢ na eliminacji powstawania odbi¢ na ekranach monitorow komputerowych. Zaleca sie
stosowanie specjalnych opraw oswietleniowych, ograniczajgcych ol$nienie — UGR>19.

Ogodlne wymagania dla opraw do stosowania w pom. biurowych:

- oprawa oswietleniowa na zrédta LED,

- min. IP20, IK05,

- T=3000K,

- klasa energetyczna A++,

- obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo lub aluminiowa,

- optyka zintegrowana z obudowa,

- rozsyt symetryczny szeroki,

- zywotnos¢ min. 60 000 h.

Charakterystyka opraw do stosowania w pom. komunikacji, tazienek, toalet, pom. pomocniczych
wyposazonych w sufity podwieszane:
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Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=3000K, Ra>80, zywotnos¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach komunikacji zainstalowaé oprawy wyposazone w
modut 1 godzinnego zasilania rezerwowego, petnigce funkcje opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne stosowa¢ do pomieszczeh wg wymagan warunkéw ochrony
przeciwpozarowej opracowanych dla obiektu w ekspertyzie przeciwpozarowej autorstwa Wiadystawa
Wyzykowskiego i postanowieniu Naczelnika PSP z Katowic. Ekspertyza z dnia kwiecien 2017r
wykonana przez inz. Wiadystawa Wyzykowskiego, postanowienie Slgskiego Komendanta
Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 19 wrzesnia 2017r — WZ.5595.1.220.2017.AD.

Awaryjne oswietlenie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach takich jak:
-korytarze, hole, drogi ewakuacyjne, klatki schodowe, przedsionki;
-sale konferencyjne,

-pom. techniczne, jak serwerownia, pom. rozdzielni elektrycznej,
-toalety dla niepetnosprawnych.

Stosowac opraw ze zrodtami LED z odpowiednimi soczewkami rozpraszajgcymi. W celu oznaczenia
kierunku ewakuacji w przypadku zagrozenia pozarowego zainstalowa¢ oprawy piktogramowe z
modutem 1 godzinnego zasilania rezerwowego z piktogramami kierunkowymi. Na zewnatrz, nad
wyjsciami z budynku zainstalowaé oprawy z modutem awaryjnym 1 godzinnym, dostosowane do pracy
w niskich temperaturach. Instalacije wykonaé z dodatkowym czwartym przewodem (czwarta zyta) do
kazdej oprawy sygnalizujgcym zanik napiecia. Instalacje wykona¢ w sposéb pozwalajgcy na uzyskanie
minimalnego sredniego natezenia oswietlenia o wartosci podanych w ekspertyzie i postanowieniu.

Oprawy w systemie centralnego monitorowania stanu opraw (centralne testowanie). Oprawy
ewakuacyjne pracujgce w trybie awaryjnym, oprawy kierunkowe w trybie ciggtym. Wszystkie oprawy
posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP.

Zachowaé wymagania przepisow :

-PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

-PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

-PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczego6towe — Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

-HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wielocze$ciowa) Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

-PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

-PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.

Zwody poziome wykonaé¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn fi
8 mm uktadanym w rurkach grubosciennych pod ociepleniem budynku. Prowadzenie przewodéw
odgromowych, odprowadzajgcych prad piorunowy, z zachowaniem odpowiednich, zgodnych z
normami odlegtosci od wrazliwych instalaciji.

Przewody uziemiajgce wykonaé bednarkg Fe/Zn 30x4.

Zaciski kontrolne w puszkach 140x140 mm zlicowanych z elewacjg, na wys. 50 — 150 cm od

poz. terenu.

Uziemienie instalacji uzioméw fundamentowych wykonanych bednarkg Fe/Zn 30x4.

Dla urzadzen elekirycznych na dachu oraz wystajgcych ponad dach, jak: centrale wentylacyjne,
wentylatory dachowe, jednostki chtodnicze, wyrzutnie powietrza wentylacji mechanicznej, itp. wykonac¢
zwody pionowe izolowane.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wykona¢ gtdéwng szyne uziemiajacg budynku, do ktérej
dotgczy¢ metalowe przytgcza wchodzgce do budynku oraz przewdd PE, szyne uziemic.
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W pomieszczeniach technicznych, GPD posiadajgcych stale wyposazenie oraz w szachtach
elektrycznych wykona¢ miejscowo potgczenia wyrownawcze — szyne uziemiajgca, do ktorej dotgczyé
metalowe elementy wyposazenia. Potgczeniem uziemiajgcym podlegaja: koryta kablowe, obudowy
urzadzen elektrycznych i teletechnicznych, kanaty wentylacyjne, rurociagi instalacyjne, armatura, itp.
Szyne uziemiajgcg w postaci bednarki Fe/Zn min. 30x4 wykona¢ przez catg wysokos$¢ szachtow
elektrycznych i teletechnicznych, w szybie windy, w pomieszczeniach serwerowni GPD,
pomieszczeniu wymiennikowni.

- trasy odbiorczych kabli zasilajgcych — majg sie pokrywaé z trasami okablowania strukturalnego czy
nie — jezeli tak to w tych samych korytkach — zastosowanie ptetwy oddzielajgce;.
- instalacje mogag wykonywac tylko instalatorzy posiadajgcy wazne uprawnienia SEP

Okablowanie strukturalne

Wymagania

System okablowania strukturalnego (siec transmisji danych, gtosu, multimediéw) musi
pozostawa¢ w zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Normy:

— PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne

- 1SO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania
w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego

Uwaga:
W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie
cytowanej normy

Wymagania dotyczace okablowania strukturalnego

Wymagania ogdlne dotyczgce okablowania strukturalnego

- lloé¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie koncepcji architektonicznej. W
trakcie realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach (bez zmiany ich ilosci)
powinna by¢ ustalona pomiedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg;

- Okablowanie ma by¢ doprowadzone do punktu dystrybucyjnego (GPD) znajdujgcy sie w
pomieszczeniu 2.4.2 znajdujgcym sie na 2 pietrze budynku,

- Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma by¢ trudnopalna i
niewydzielajgca trujgcych substanciji w obecnosci ognia;

— Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane jest przez:

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku,

Wymagania dotyczace instalatoréw

- instalacje okablowania mogg wykonywac¢ tylko specjalisci, ktdrzy posiadajg wazne odpowiednie
uprawnia i autoryzacje wydane przez producenta tego systemu okablowania strukturalnego, ktéry
zostat przyjety w ofercie.

Remont pomieszczen Katowice Dworcowa 8



- certyfikaty wydane przez producenta okablowania strukturalnego musza uprawnia¢ Wykonawce do
udzielenia co najmniej 20-letetniej gwarancji na wykonang przez niego sie¢ oraz umozliwia¢ uzyskanie
certyfikatu producent na wykonang instalacje.

Wymagania dotyczgce gniazd

Wszystkie gniazda majg by¢ zakahczane za pomocg narzedzi zautomatyzowanych, ktére pozwalajg
zakonczyé powtarzalnie wszystkie pary kabla na catym ztgczu w jednym ruchu i z jednakowa sitg.
Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie wiekszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie
wysokich zapaséw parametréw transmisyjnych. Jednoczeénie odrzuca sie wszelkie gniazda zarabiane
beznarzedziowo, ktére nie spetniajg powyzszego opisu.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych
laboratoriow na zgodnos$¢ z parametrami kategorii 6A do 500MHz dla wszystkich gniazd kat. 6A
przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacjg PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.

Wymagania dotyczgce systemu okablowania strukturalnego

- instalacja zostanie wykonana skretkg ekranowang kategorii co najmniej 6A. Parametry skretki Cat.6A
U/FTP 4PR LSZH 500 MHz. Parametry kategorii 6A muszg by¢ spetnione na catym torze
transmisyjnym

- elementy systemu okablowania strukturalnego musza pochodzi¢ z jednolitej oferty jednego
producenta systemy okablowania

- producent okablowania strukturalnego przyjety w ofercie i bedzie instalowany, musi spetnia¢
wymagania miedzynarodowej normy dotyczgcej spetniania warunkéw jakosciowych ISO 9001 w
zakresie projektowania, produkcji i serwisowania swojego systemu. Certyfikaty potwierdzajgcy ten fakt
do okazania.

- elementy systemu okablowania strukturalnego zastosowane w certyfikowanych przez producenta
instalacjach posiadaty co najmniej 20 — letnig gwarancje.

- producent instalowanego okablowania strukturalnego musi wydaé¢ dla wykonanej instalacji certyfikat
zapewniajacy 20 — letnig gwarancje.

Stosowana jest jednolita sekwencja potgczen T568B

Do kazdej rozdzielni elektrycznej — RG, jak rowniez rozdzielni pietrowych doprowadzi¢ kabel sieciowy
UTP/FTP. Kabel zostawi¢ nie zarobiony po stronie serwerowni jak i po stronie rozdzielni elektrycznej.
Opisa¢ w serwerowni numerem tablicy rozdzielne;.

Wyposazenie pomieszczenia GPD:

Budowa GPD

W szafie dystrybucyjnej nalezy zainstalowaé osprzet potgczeniowy oraz sprzet aktywny.

Szafa ma posiadac stopien ochrony przynajmniej IP20 zgodnie z PN 92/E-08106 /EN 60 529 / IEC
529.

W szafie bezwzglednie nalezy zostawia¢ zapas instalacyjny kabla.

Urzadzenia aktywne

Urzadzenia i ich wszystkie podzespoty musza by¢ dostarczone w stanie fabrycznie nowym, od wad
technicznych, prawnych i formalnych zwtaszcza w zakresie licencji i uprawnien do aktualizacji
oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i
wymaganymi licencjami.

Sprzet nie moze by¢ wczesniej zarejestrowany na zadnego innego klienta w bazie klientéw
producenta sprzetu.

Gwarancja - wieczysta (lub min. 5 lat)

Poziom podstawowy serwisu — wymiana sprzetu na sprawny w nastepnym dniu roboczym w miejscu
eksploatacji urzgdzenia.

Nalezy przewidzie¢ stosowanie urzadzen kompatybilnych lub tego samego producenta co posiadane
przez Inwestora przetgczniki (zaleca sie stosowanie urzgdzen tej samej produktowej co istniejgce
urzagdzenia Inwestora - model taki sam lub nowszy, kompatybilny).

Instalacja musi uwzglednia¢ mozliwos$¢ stosowania urzadzen aktywnych posiadanych i uzytkowanych
przez Inwestora. Dobér urzgdzen aktywnych musi zosta¢ bezwzglednie zaakceptowany przez
Inwestora.
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Dla sieci LAN nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo§¢ urzadzeh aktywnych pozwalajgcych na
obstuzenie wszystkich uzytkownikéw oraz sieci WIFI. Przetgczniku muszg posiadaé porty miedziane
1Gb.

Wyposazenie w sprzet pasywny i aktywny:

1. 55 patchpanele 19”7, 24 portowe na keystone FTP

2. 1300 keystone rj45 cat 6A FTP

3. 5 szaf stojgcych 42U 19” o wymiarach 800x1000. Przednie drzwi szklane, otwierane plecy i boki.
Wyposazone w cokdt, wiatrak i termostat.

4. 5 listw zasilajgcych 9 portowych montowanych do szafy rack o szerokosci 19” z wtykiem 250V —
standard pl, 3 biegunowy.

5. 8 przetgcznice swiattowodowe 12 portowe montowane do szafy rack 19”

6. 2 przetgcznice $wiattowodowe 24 portowe montowane do szafy rack 19”

7. 4 Kaseteki Swiattowodowe z pokrywg i uchwytami na 12 spawow.

8. 48 pigtaili jednomodowych SC/PC

9. 4 Multipachcordy 20 Metrowe LDC 12G 50/125 OM3 MM ztgcza 12LC/PC 12LC/PC

10. 48 adapterow SC/PC

11. 96 adapteréw LC/PC duplex

12. 48 oston spawu

13. 1300 patchcordow rj45 cat 6A, koloru biatego/szarego, 0,25M

14. 58 patchcordéw multimodowych LC/PC duplex, 2M

15. 28 Switchy z uchwytami do montazu w szafie rack 19” 48 portéw 10/100/1000, od 1 do 4 porty
SFP+(10Gbit), wktadka SFP+(10Gbit) Multimodowa z gniazdem LC/PC Duplex, zarzgdzalne.

16. 2 switche z uchwytami do montazu w szafie rack 19, 16 portéw SFP+ , 32 wktadki SFP+(10Gbit)
MultiModowe na odlegtos¢ 220 lub 300 metréw,

Opcje ktére musi posiadac kazdy switch / przetgcznik sieciowy:
Port Description

DHCP snooping

DAI(DynamicArplnspection)

Vlan

SNMP

NTPClient

QOSs

Punkt dystrybucyjny musi byt potgczony z zaciskiem wyréwnawczym sieci elektrycznej przewodem
LYZo 16mm2, z zachowanie zasady stopniowania przekroju przewoddéw. Lokalna listwa wyréwnawcza
zostanie zamontowana w ramach instalacji elektryczne.

1. Instalacje okablowania strukturalnego prowadzone w korytarzach w korytach technicznych
metalowych przy suficie. W pomieszczeniach biurowych pod tynkiem. Instalacja okablowania
strukturalnego i elektryczna — podtynkowa, lub natynkowa ale w formie — kable w rurkach
plastikowych natynkowo, gniazda natynkowe. Kolor rurek nalezy ustali¢ z zamawiajgcym.

Okablowanie swiattowodowe.
Z pomieszczenia GPD nalezy przeprowadzi¢ kabel sSwiattowodowy wielomodowy 24J do
pomieszczenia znajdujgcego sie w bud. 2.

Kontroler WIFI

Dla sieci WIFI nalezy zastosowa¢ kontroler pozwalajgcy na sprawne i proste zarzgdzanie
urzgdzeniami dostepowymi oraz catg siecig WIFI w budynku. W celu tatwego potgczenia, konfiguracji i
zarzgdzania zaleca sie aby kontroler pochodzit z oferty tego samego producenta co urzgdzenia
aktywne oraz punkty dostepowe AP. Kontroler musi zapewni¢ w warstwie fizycznej i oprogramowania
catkowitg separacje od sieci okablowania

strukturalnego biurowego.

Punkty dostepowe AP
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Na kazdej kondygnacji doprowadzi¢ pod sufitem kabel sieciowy UTP/FTP kat. 6A w czterech
miejscach. Miejsca te nalezy dobra¢ wg wtasnych obliczen i ustaleh z zamawiajgcym.

Sie¢ WIFI nalezy oprze¢ na urzadzeniach dostepowych o parametrach i zasiegu wynikajagcego z
pomiarow sieci WIFI, ktére nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem planowania i prac sieci
bezprzewodowej. Projekt sieci bezprzewodowej nalezy dostarczy¢ uzytkownikowi do zatwierdzenia i
weryfikacji. W celu tatwego potaczenia, konfiguracji i zarzgdzania zaleca si¢ aby AP pochodzity z
oferty tego samego producenta co urzgdzenia aktywne oraz kontroler. Sie¢ WIFI wykona¢ wytgcznie w
salach konferencyjnych / holu. Sie¢ WIFI skonfigurowana w taki sposéb, aby mozliwe byto tgczenie
urzadzern mobilnych z INTERNETEM, natomiast bezwzglednie uniemozliwiata tgczenie urzgdzen
mobilnych z siecig okablowania strukturalnego (biurowg) budynku.

Gwarancja oraz wymagania dotyczace kompetenc;ji

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetnia¢ ponizsze warunki:

— gwarancja ma by¢ jednolitg bezptatng ustugg serwisowg swiadczong przez producenta okablowania
(tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow w przysziosci zwigzanych z przegladami, serwisowaniem
czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtorng instalacjg wadliwych elementow);

- ma obejmowacé cato$¢é okablowania miedzianego, swiattowodowego oraz telefonicznego wraz z
kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe,
gniazda RJ45, adaptery swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp.;

- minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach, ogdlnie znanych i
opublikowanych;

- gwarancja ma byé udzielona przez producenta  okablowania  bezposrednio
Inwestorowi/Uzytkownikowi.

Monitoring wizyjny — specyfikacja

W budynku wykona¢ instalacje telewizji dozorowej dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu, zapewnienia mozliwo$ci obserwacji oraz wykrywania i rejestrowania niepozadanych zdarzen.
Obserwacji przez system wizyjny objgc:

1.korytarze,

2.wejscia do budynku,

3.klatki schodowe,

4 .teren bezposrednio przylegty do budynku na catym obwodzie,

W korytarzach min. 1 kamera na kazde 15 mb korytarza prostego oraz dodatkowo na zmianach
kierunkéw korytarza, w zatokach korytarzowych.

Do obserwacji pomieszczen i terenu zastosowac¢ kamery kolorowe d/n, kompaktowe instalowane na
uchwytach sciennych, wewnetrzne kamery koputkowe. Dla obserwac;ji terenu zewnetrznego kamery w
obudowach szczelnych. Do rejestracji obrazu zastosowac rejestratory cyfrowe, z dyskiem twardym.
Przyjeto instalowanie urzadzen cyfrowych IP.

Rejestratory w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni.

Wymagania system CCTV IP

System monitoringu CCTV IP musi by¢é zaawansowanym systemem bezpieczehstwa i zarzgdzania
zdarzeniami wykorzystujgcym narzedzia IT zgodne ze standardami. System nalezy oprze¢ na
technologii transmisji obrazu po sieci IP zgodnie z wymaganiami opisanymi w cze$ci dotyczgcej
systemu okablowania strukturalnego sieci LAN dla monitoringu CCTV. System CCTV IP nalezy
bezwzglednie uzgodnic¢ z uzytkownikiem na etapie przygotowania

projektu i dokftadnie ustali¢ lokalizacje kamer oraz obraz, ktéry ma by¢ objety zakresem systemu.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na przejscia, korytarze, wejscia do budynku. llos¢ i doktadna
lokalizacja kamer musi odpowiada¢ uzgodnieniom z uzytkownikiem oraz spetnia¢ wszystkie
wymagania normalizacyjne i wynikajgce w przepiséw prawa.

Funkcjonalno$¢:
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-Oprogramowanie klienta : podglad, odtwarzanie, wyszukiwanie video z kazdego miejsca z dostepem
do sieci.

-Zawansowany streaming sieciowy : zarzgdzanie strumieniami video, mozliwos¢ odbierania wielu
strumieni video dopasowanych do warunkéw oglgdania, dzieki dopasowaniu rozdzielczosci i pasma
przesytanego sygnatu z automatycznym dostosowaniem do zmieniajgcych sie warunkéw podgladu.
Wysoka wydajnosc¢ i jakosé obrazu przy minimalizacji zuzycia pasma, procesora i pamieci.

-Analityka video : analityka dostepna w systemie bez dodatkowych optat, umozliwia uzytkownikowi
sprawne i aktywne wykorzystanie systemu monitoringu CCTV IP

-Inteligentne wyszukiwanie : wykorzystanie danych zabranych podczas nagrywania obrazu pozwala
na szybkie i sprawne przeszukiwanie nagran w razie potrzeby ich wykorzystania

-Skalowalnos¢ : System musi zapewnia¢ petng skalowalnosé pozwalajgcg dostosowac go do potrzeb
uzytkownika i w kazdej chwili rozbudowac bez koniecznosci wymiany systemu czy jego przebudowy.
-Redundancja i zabezpieczenie : system musi zapewnia¢ bezproblemowe operacje systemowe i
zabezpieczenie danych, nawet w srodowiskach hostingowych. W przypadku utraty zasilania lub
systemu komunikacji, wszystkie funkcje muszg by¢ przeniesione ptynnie do systemu zapasowego w
tym réwniez nagrania wideo.

-Archiwizacja : System musi mie¢ mozliwos¢ przechowywania danych na wtasnych dyskach oraz
mozliwos¢ wspotpracy z wszystkimi systemami przechowywania danych na rynku.

-Programowanie i zarzadzanie : prosty i intuicyjny interfejs

-Automatyczne wykrywanie kamer: funkcjonalno$¢ musi umozliwia¢ automatyczng detekcje kamery w
systemie i przypisanie do niej adresu IP

-urzgdzenia zapisu i rejestracji majg umozliwia¢ przechowywanie zapisu przez czas min. 30 dni

Monitor - Przekatna ekranu 24",matryca LED, TN 1920 x 1080 (FullHD) 16:9. Czestotliwos¢
odswiezania ekranu 60 Hz. Technologia ochrony oczu oraz redukcja migotania. Jasnos¢ na poziomie
250 cd/m? oraz kontrascie 1 000:1. Czas reakcji 1 ms i liczba wyswietlanych koloréw min. 16,7 min.
Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ VGA (D-sub) - 1 szt. oraz HDMI - 1 szt.

Rejestrator - Rejestrator NVR, pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 256Mbps/ 256M, 32 kanaty IP,
maksymalna rozdzielczos¢ nagrywania/odtwarzania: 12MP. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEGA4.
Wyjscie monitorowe HDMI(4K) & VGA(1080p), 1 x USB 2.0i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA (do 6TB
kazdy), wejscia/wyjscia alarmowe: 4/1, wejscia/wyjscia audio: 1/1. Obstuga standardu ONVIF. Zdalny
podglad monitoringu na PC i aplikacji mobilne;.

Kamera zewnetrzna - Kamera IP w obudowie tulejowej, rozdzielczo$¢ 2MP (max.
1920x1080@30Kkl/s), przetwornik: 1/3” Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8~12mm/F1.4, czutos¢:
0.014Lux@F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: do 30m, dzieA/noc ICR, wbudowany slot kart
pamieci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja potozenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie
12VDC/PoE.

Kamera wewnetrzna - Kamera IP w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 2MP (max.
1920%1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.028Lux@ F2.0 (wi.
AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: do 30m, dziefi/noc ICR, wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB),
obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66,
IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

System sygnalizacji pozarowej SSP (SAP)

Wymagania system SSP

Ze wzgledu na warunki przedstawione w ekspertyzie i postanowieniu naszelnika PSP z Katowic, caty
kompleks budynkéw — Dworcowa od numeru 2 do numeru 10, jest objete jedng strefg pozarowa.
System sygnalizacji ma by¢é kompatybilny z system juz tam dziatajgcym.

System sygnalizacji pozarowej w obiekcie musi mie¢ jak najmniejszy wspotczynnik fatszywych
alarméw, musi by¢ odporny na zakitécenia zewnetrzne —elektromagnetyczne, a w celu zapewnienia
dla uzytkownika jak najwiekszej uniwersalnosci petle dozorowe muszg mie¢ mozliwo$¢ instalowanie
zaréwno na kablach ekranowanych jak i nieekranowanych.
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Dodatkowo, system sygnalizacji pozarowej ma posiada¢ certyfikat niezawodnosci systemu, aprobaty
techniczne, dopuszczenia (CNBOP, LPCB, VdS, SIL2, IEC61508) oraz byé zgodny z aktualnymi
rozdziatami normy EN-54. Cato$¢ zastosowanych urzadzen powinna posiadac certyfikaty wydane
przez CNBOP.

System oddymiania klatek schodowych

Stosowanie systemu oddymiania klatki schodowej uwarunkowane zapisami warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku. W przypadku stosowania systemu grawitacyjnego oddymiania stosowaé
ponizsze wytyczne.

System usuwania dymu ma sie sktadac z klapy (klap) oddymiajgcej jako elementu wywiewnego oraz
drzwi (i/lub okien) napowietrzajgcych petnigcych role nawiewu. Klapa dymowa wyposazona w sitowniki
elektryczne. Dla sterowania systemu zainstalowa¢ centralke oddymiania. Zasilanie elementéw
wykonawczych systemu (sitownikow klap, drzwi, okien) wykona¢ przewodami niepalnymi, PH30 o
ciggtosci dostawy energii 30 min.

Sterowanie systemu oddymiania z systemu SSP obiektu.

System sterowania i monitorowania klap p.pozarowych

Klapy p.pozarowe zainstalowane na rurociggach wentylacyjnych na przejsciach kanatéw pomiedzy
strefami pozarowymi zostang wyposazone w sitowniki elektryczne przystosowane do sterowania z
systemu SSP obiektu. Klapy sterowane przez system SSP oraz monitorowane (stan klapy
(otwarta/zamknieta/uszkodzona) wizualizowany w w centrali SSP.

Sterowanie i monitorowanie klap poprzez :

-uniwersalne centrale sterujgco-monitorujgce;

-centrale sterowania klap z modutami kontrolno-sterujgcymi.

Zasilanie sitownikéw klap przewodami niepalnymi (kl. PH90).
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