	Ozn.
	Nazwa
	Opis
	Bryła fotometryczna

	QN11
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNO AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 145 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN12
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNC AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
· Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN13
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNR AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN14
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNU AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną wąską
· Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN15
	Nazwa oprawy: AXN
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]
Symbol kat.: AXNA AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN31
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNO AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN32
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNC AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
· Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN33
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNR AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN34
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNU AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną wąską
· Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN35
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNA AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną 
· Strumień świetlny oprawy: 380 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	QN61
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNO AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 590 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN62
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNC AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
· Strumień świetlny oprawy: 600 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN63
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNR AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 600 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN64
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNU AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
· Strumień świetlny oprawy: 620 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QN65
	Nazwa oprawy: AXN
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Symbol kat.: AXNA AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy: 580 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP11
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPO AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 145 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP12
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPC AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
· Strumień świetlny oprawy: 160 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP13
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPR AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 160 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP14
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPU AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
· Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP15
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPA AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP31
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPO AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 375 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP32
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPC AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
· Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP33
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPR AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP34
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPU AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
· Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP35
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPA AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy: 380 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP61
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPO AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 615 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP62
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPC AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
· Strumień świetlny oprawy: 600 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP63
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPR AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 600 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP64
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPU AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
· Strumień świetlny oprawy: 620 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	QP65
	Nazwa oprawy: AXP
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Symbol kat.: AXPA AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65/20
· Dioda power LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy: 580 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN11
	Nazwa oprawy: LOVATO2
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Symbol kat.: LV2O AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN12
	Nazwa oprawy: LOVATO2
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Symbol kat.: LV2C AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z soczewką korytarzową, wąską
· Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN13
	Nazwa oprawy: LOVATO2


[image: ]


Symbol kat.: LV2R AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z soczewką korytarzową, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN14
	Nazwa oprawy: LOVATO2
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Symbol kat.: LV2U AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN15
	Nazwa oprawy: LOVATO2
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Symbol kat.: LV2A AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy: lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN31
	Nazwa oprawy: LOVATO2


[image: ]

Symbol kat.: LV2O AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN32
	Nazwa oprawy: LOVATO2
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Symbol kat.: LV2C AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
· Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN33
	Nazwa oprawy: LOVATO2
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Symbol kat.: LV2R AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN34
	Nazwa oprawy: LOVATO2
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Symbol kat.: LV2U AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z  soczewką symetryczną, wąską
· Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VN35
	Nazwa oprawy: LOVATO2


[image: ]

Symbol kat.: LV2A AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP41
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	

	VP11
	Nazwa oprawy: LOVATO
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]





Symbol kat.: LVPO AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VP12
	Nazwa oprawy: LOVATO
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]





Symbol kat.: LVPC AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
· Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VP13
	Nazwa oprawy: LOVATO
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]





Symbol kat.: LVPR AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VP14
	Nazwa oprawy: LOVATO
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Symbol kat.: LVPU AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
· Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VP15
	Nazwa oprawy: LOVATO
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Symbol kat.: LVPA AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	

	VP31
	Nazwa oprawy: LOVATO
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]





Symbol kat.: LVPO AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VP32
	Nazwa oprawy: LOVATO
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]





Symbol kat.: LVPC AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
· Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VP33
	Nazwa oprawy: LOVATO
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Symbol kat.: LVPR AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką
· Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	VP34
	Nazwa oprawy: LOVATO
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Symbol kat.: LVPU AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
· Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	VP35
	Nazwa oprawy: LOVATO
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Symbol kat.: LVPA AT
	· Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP20
· Dioda power LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowo na suficie
· Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	



	HN30
	Nazwa oprawy: HELIOS LED
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Symbol kat.: HWM AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego lub opalizowanego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 3,2W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: bezpośrednio na ścianie lub suficie
· Wymiary: prostokątna 356x136x79 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	HN39
	Nazwa oprawy: HELIOS LED
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Symbol kat.: HWS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego lub opalizowanego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 3x1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: bezpośrednio na ścianie lub suficie
· Wymiary: prostokątna 356x136x79 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	HN36
	Nazwa oprawy: HELIOS LED
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Symbol kat.: HWD AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego lub opalizowanego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 3x1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: bezpośrednio na ścianie lub suficie
· Wymiary: prostokątna 356x136x79 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XS10
	Nazwa oprawy: EXIT S
[image: ]		

Symbol kat.: ETS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XS20
	Nazwa oprawy: EXIT S
[image: ]		

Symbol kat.: ETS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 2W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 265 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	XS30
	Nazwa oprawy: EXIT S
[image: ]		

Symbol kat.: ETS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XS13
	Nazwa oprawy: EXIT SR
[image: ]	
Symbol kat.: ETSR AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XS33
	Nazwa oprawy: EXIT SR
[image: ]	
Symbol kat.: ETSR AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XS14
	Nazwa oprawy: EXIT SU
[image: ]	
Symbol kat.: ETSU AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XS34
	Nazwa oprawy: EXIT SU
[image: ]	
Symbol kat.: ETSU AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XN10
	Nazwa oprawy: EXIT
[image: ]		

Symbol kat.: ET AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 276x143x44 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XN30
	Nazwa oprawy: EXIT
[image: ]		

Symbol kat.: ET AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 276x143x44 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XL10
	Nazwa oprawy: EXIT L
[image: ]		

Symbol kat.: ETL AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 332x178x52 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XL30
	Nazwa oprawy: EXIT L
[image: ]		

Symbol kat.: ETL AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 3W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 332x178x52 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 425 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	XL60
	Nazwa oprawy: EXIT L
[image: ]		

Symbol kat.: ETL AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 6W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 332x178x52 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 850 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	AN10
	Nazwa oprawy: ARROW N
[image: ]		

Symbol kat.: ARNS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: prostokątna 299x43x76 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 120 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	AN20
	Nazwa oprawy: ARROW N
[image: ]		

Symbol kat.: ARNS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 2W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: prostokątna 299x43x76 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 220 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	AN30
	Nazwa oprawy: ARROW N
[image: ]		

Symbol kat.: ARNS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 3x1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: prostokątna 299x43x76 [mm]
· Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej
· Strumień świetlny oprawy:  lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	AN37
	Nazwa oprawy: ARROW N
[image: ]		

Symbol kat.: ARNO AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 3x1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: prostokątna 299x43x76 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną
· Strumień świetlny oprawy: 270 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	AN38
	Nazwa oprawy: ARROW N
[image: ]		

Symbol kat.: ARNC AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 3x1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo na suficie
· Wymiary: prostokątna 299x43x76 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy:  lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	AP10
	Nazwa oprawy: ARROW P
[image: ]		

Symbol kat.: ARPS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 328x62x76 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 120 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	AP20
	Nazwa oprawy: ARROW P
[image: ]		

Symbol kat.: ARPS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 2W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 328x62x76 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 220 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	AP30
	Nazwa oprawy: ARROW P
[image: ]		

Symbol kat.: ARPS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 3x1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 328x62x76 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 270 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	AP37
	Nazwa oprawy: ARROW P
[image: ]		

Symbol kat.: ARPO AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 3x1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 328x62x76 [mm]
· Oprawa z soczewką symetryczną
· Strumień świetlny oprawy:  lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	AP38
	Nazwa oprawy: ARROW P
[image: ]		

Symbol kat.: ARPC AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Dioda power LED 3x1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 328x62x76 [mm]
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Strumień świetlny oprawy:  lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	ON30
	Nazwa oprawy: OUTDOOR LED
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]







Symbol kat.: ODB AT
	· Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało
· Klasa izolacji I
· Stopień ochrony IP65
· Dioda power LED 3x1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: bezpośrednio na ścianie
· Oprawa z soczewką asymetryczną
· Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]





	Y1
	Nazwa oprawy: INFINITY II B



[image: ]

Symbol kat.: IF2B AT
	
· Obudowa z szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II 
· Stopień ochrony IP44
· Pasek LED 1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: bezpośrednio na ścianie 
· Wymiary: 337x189 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 30m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y2
	Nazwa oprawy: INFINITY II AC

[image: ]



Symbol kat.: IF2AC AT
	· Obudowa z szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II 
· Stopień ochrony IP44
· Pasek LED 1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo (sufit)
· Wymiary: 337 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 30m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	
[image: ]

	Y3
	Nazwa oprawy: INFINITY II AL


[image: ]


Symbol kat.: IF2AL AT
	· Obudowa z szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II 
· Stopień ochrony IP44
· Pasek LED 1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo (sufit)
· Wymiary: 337 [mm] + długość zawiesia (max 1m)
· Rozpoznawalność znaku 30m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	
[image: ]


	Y4
	Nazwa oprawy: INFINITY II AW



[image: ]


Symbol kat.: IF2AW AT
	· Obudowa z szarego poliwęglanu
· Klasa izolacji II 
· Stopień ochrony IP44
· Pasek LED 1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowo (ściana)
· Wymiary: 337x232 [mm]
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y5
	Nazwa oprawy: ARROW N
[image: ]
Symbol kat.: ARN AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Led 1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, naścienny
· Wymiary: 299x206x43 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 25m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y6
	Nazwa oprawy: ARROW P
[image: ]
Symbol kat.: ARP AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
·  Led 1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: podtynkowy
· Wymiary: 328x206x62 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 25m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	Y7
	Nazwa oprawy: SK-8
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]








Symbol kat.: SK8 AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP44
· Pasek LED 1,2 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: bezpośrednio na ścianie lub suficie 
· Wymiary: 310x250x20 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 30m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]

	Y8
	Nazwa oprawy: EXIT
[image: ]
Symbol kat.: ETW AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Pasek LED 1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: naścienny
· Wymiary: 276x143x44 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 25m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y9
	Nazwa oprawy: EXIT P
[image: ]
Symbol kat.: ETWP AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Pasek LED 1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy 
· Wymiary: 259x175 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 25m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y10
	Nazwa oprawy: TWINS
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]








Symbol kat.: TW AT
	· Korpus z aluminium w kolorze srebrnym
· Klasa izolacji I
· Stopień ochrony IP41
· Pasek LED 1,2 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: na suficie lub na ścianie (opcjonalnie na zawiesiu)
· Wymiary: 315x243x48 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 30m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]

	Y11
	Nazwa oprawy: TWINS
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]







Symbol kat.: TWB AT
	· Korpus z aluminium w kolorze czarnym
· Klasa izolacji I
· Stopień ochrony IP41
· Pasek LED 1,2 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: na suficie lub na ścianie (opcjonalnie na zawiesiu)
· Wymiary: 315x243x48 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 30m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]

	Y12
	Nazwa oprawy: HELIOS LED
[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]








Symbol kat.: HL AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego lub opalizowanego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· Pasek LED 1,2 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: bezpośrednio na ścianie lub suficie 
· Wymiary: 356x136x79 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 25m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: C:\Documents and Settings\daniel.gontkiewicz\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Nowy obraz.bmp]

	Y13
	Nazwa oprawy: HELIOS DS LED
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Symbol kat.: HDL AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z opalizowanego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1,2 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: bezpośrednio na suficie, zwieszany
· Wymiary: 356x219x136 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 25m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	Y21
	Nazwa oprawy: SCREEN
[image: ]
Symbol kat.: SC30 AT
	· Korpus z aluminium, szyba z plexi
· Klasa izolacji I
· Stopień ochrony IP44
· Dioda LED 3x1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: naścienny
· Wymiary: 315x165x50 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 30m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y22
	Nazwa oprawy: SCREEN
[image: ]
Symbol kat.: SC40 AT
	· Korpus z aluminium, szyba z plexi
· Klasa izolacji I
· Stopień ochrony IP44
· Pasek LED 3,2 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: naśceinny
· Wymiary: 415x215x50 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 40m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y23
	Nazwa oprawy: SCREEN
[image: ]
Symbol kat.: SC60 AT
	· Korpus z aluminium, szyba z plexi
· Klasa izolacji I
· Stopień ochrony IP44
· Pasek LED 2x3,2 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: naścienny
· Wymiary: 615x315x50 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 60m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y24
	Nazwa oprawy: SCREEN DS
[image: ]
Symbol kat.: SCS30 AT
	· Korpus z aluminium, szyba z plexi
· Klasa izolacji I
· Stopień ochrony IP44
· Dioda LED 3x1 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy (sufit), lub na zawiesiu linkowym
· Wymiary: 315x165x50 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 30m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y25
	Nazwa oprawy: SCREEN DS
[image: ]
Symbol kat.: SCS40 AT
	· Korpus z aluminium, szyba z plexi
· Klasa izolacji I
· Stopień ochrony IP44
· Pasek LED 3,2 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy (sufit), lub na zawiesiu linkowym
· Wymiary: 415x215x50 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 40m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]

	Y26
	Nazwa oprawy: SCREEN DS
[image: ]
Symbol kat.: SCS60 AT
	· Korpus z aluminium, szyba z plexi
· Klasa izolacji I
· Stopień ochrony IP44
· Pasek LED 2x3,2 W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy (sufit), lub na zawiesiu linkowym
· Wymiary: 615x315x50 [mm]
· Rozpoznawalność znaku 60m
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	Y32
	Nazwa oprawy: EXIT S
[image: ]
Symbol kat.: ETS AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	Y33
	Nazwa oprawy: EXIT SP
[image: ]
Symbol kat.: ETSP AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	Y34
	Nazwa oprawy: EXIT L
[image: ]
Symbol kat.: ETL AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 332x178x52 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
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	[bookmark: _GoBack]Y35
	Nazwa oprawy: EXIT LP
[image: ]
Symbol kat.: ETLP AT
	· Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
· Klasa izolacji II
· Stopień ochrony IP65
· LED 1W
· Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
· Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
· Montaż: natynkowy, podtynkowy
· Wymiary: prostokątna 332x178x207 [mm]
· Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)
· Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
	[image: ]





UWAGA:
1. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy „+T” jeśli oprawa ma być wyposażona dodatkowo w układ HTR-25
2. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy „+P” jeśli oprawa ma być wyposażona dodatkowo w pleksę (dotyczy opraw typu EXIT).
3. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy „+R” jeśli oprawa ma być wyposażona w zestaw do montażu podtynkowego.
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