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3.2.1 lokal usługowy / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.190 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.80 0.53 4.38 0.293

Podłoga 0 1.79 0.53 4.33 0.294

Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 0 1.83 0.01 7.86 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana >30 >30
Dolna ściana >30 >30
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.05 W/m² = 2.54 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 65.62 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 390 W sumie: 390 3.0
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PRZEBUDOWA BUD. DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO
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3.0.3 korytarz / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.190 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.56 1.63 6.47 0.459

Podłoga 0 3.52 1.63 6.39 0.462

Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (12) 0 4.15 0.00 30 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.16 W/m² = 4.37 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 38.54 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 AWEX LV2R/3W/B LV2R/3W/B (1.000) 370 370 3.0

W sumie: 740 W sumie: 740 6.0
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PRZEBUDOWA BUD. DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO

01.10.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

3.0.1 korytarz / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.190 m, Wysokość montażu: 3.190 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:116

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.27 2.61 12 0.359

Podłoga 0 7.22 2.60 12 0.360

Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.047

Ściany (6) 0 4.57 0.01 34 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.20 W/m² = 2.75 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 30.02 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 AWEX LV2U/3W/B LV2U/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 781 W sumie: 780 6.0
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3.0.4 korytarz / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.190 m, Wysokość montażu: 3.190 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:221

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.56 1.98 8.21 0.434

Podłoga 0 4.53 1.96 8.13 0.433

Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (12) 0 3.82 0.00 137 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.15 W/m² = 3.34 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 98.50 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4 AWEX LV2R/3W/B LV2R/3W/B (1.000) 370 370 3.0

2 1 AWEX LV2U/3W/B LV2U/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 1871 W sumie: 1870 15.0
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