Rewitalizacja Starego Dworca przy ulicy Dworcowej 8 w Katowicach - etap |.
Nowa przestrzen na cele rozwoju spoteczno - gospodarczego Scistego
cenfrum Katowic.

Zatgcznik nr AW-SAN-1

Elektroniczna Scienna bateria umywalkowa na podczerwien bez
mieszacza.




Wymagania techniczne:

*  Wykonczenie chrom.

* Natezenie przeptywu przy cisnieniu przeptywu 3 bar ok. 6 I/min

* Napiecie zasilajgce: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC

* Moc:4 W

e Automatyczny wytgcznik zabezpieczajgcy: 60 s (mozliwosC ustawienia é
- 420 s)

* Nastawianie czasu wyptywu wody (0-195s): 1's

e sftrumien laminarny 5,0 I/min

» Obszar detekcji, szara strona, 8 x 10", orientacja pozioma (15 - 35 cm):
25¢cm

e Mozliwa dezynfekcja termiczna.

e FElekiryczne dane kontrolne

* Klasa oprogramowania A

» Stopien zabrudzenia 2

* Pomiarowe napiecie udarowe 2 500 V

* Temperatura pomiaru twardosci kulkowej 100 °C

* | klasa gtosnosci wedtug normy DIN 4109

* min. rekomendowane cisnienie 1,0 bar

Bateria powinna zosta¢ dostarczona wraz z elementem podtynkowym
sugerowanym przez producenta baterii.
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Bateria powinna zosta¢ wyposazona w czujnik podczerwieni do komunikacii
dwukierunkowej stuzgcej do monitorowania, konfigurowania i celow
serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej. Powinna posiadac fransformator
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC.

Bateria powinna posiadac¢ 7 programow wstepnych oraz:

* automatyczne sptukiwanie

» dezynfekcje termiczng

* fryb czyszczenia.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa:

Montaz mozna wykonac tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed mrozem.

Elektroniczne uktady sterujgce sq przystosowane wytgcznie do uzytku w
pomieszczeniach zamknietych.

W przypadku uszkodzenia zewnetrznego przewodu przytgczeniowego
sterownika przewdd ten powinien by¢ wymieniony przez producentaq,
jego dziat obstugi klienta lub odpowiednio przeszkolong osobe.
Podczas czyszczenia armatury (umywalki) nalezy pamietac o tym, aby
rama z ptytkami ceramicznymi, za ktérqg zainstalowany zostat uktad
elektroniczny, nie znalazta sie w bezposrednim kontakcie z wodg,.

W celu zapewnienia optymalnej ochrony przed wodqg nalezy rame
uszczelnic.

Nalezy uzywac wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych i
wyposazenia.



