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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Instalacja wodno-kanalizacyjna
1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania wewnetrznych
instalacji wodno - kanalizacyjnych dla budynku przy ul. Dworcowej 8

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spetni¢
Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie
z kosztorysem (przedmiarem) i innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowigcymi integralng czes¢
dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji,
a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzagdzenh winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie jest podstawg
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia sg dostepne u Inwestora (Inspektor nadzoru) w trakcie realizacji inwestycji.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych Ilub zastosowanych materiatach muszg zosta¢
zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe
do wstrzymania budowy. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w przedmiotowym obiekcie. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

« wykonanie kompletnej instalacji wody zimne;

. wykonanie kompletnej instalacji wody cieptej oraz cyrkulacyjne;
« wykonanie kompletnej instalacji hydrantowej

- wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
ustawg Prawo budowlane (w szczegdlnosci z art. 5, 22, 23 i 28), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przepisami dotyczacymi BHP na budowie, Polskimi Normami, wytycznymi producentéw
urzadzen/armatury oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Ponadto wymagane jest
przez Wykonawce posiadanie autoryzacji producenta dla montowanych urzadzen.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
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przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej.
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2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych

Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 wraz z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu na obiekcie powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru/Inwestora. Odbiér
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami oraz zapisami w umowie na wykonanie robo6t budowlanych zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm oraz innymi normami, dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych. Zeszyt 7” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12”. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji muszg spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92,
poz. 881) wraz z pézniejszymi zmianami. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu na obiekcie powinien
dostarczy¢é dokumenty dopuszczajgce jego stosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych oraz uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i
w sposob okreslony aktualnymi normami oraz zapisami w umowie na wykonanie robét budowlanych
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne deklaracje zgodnosci producenta, certyfikaty zgodnosci lub
atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym
wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli
w momencie sktadania zamoéwienia wyspecyfikowane w dokumentacji technicznej urzgdzenia nie sg juz
produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzgdzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen imateriatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku
do dokumentacji technicznej wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ
nie zostat okreslony musza odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm i obowigzujgcych przepiséw prawnych
oraz spetniaC kryteria i zatozenia projektu. Jakos¢ montazu elementdw instalacji podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

2.2. Wymagania dotyczace instalacji wodno-kanalizacyjnej

2.2.1. Zawor pierwszenstwa

Zawor priorytetu kontroluje cisnienie na wlocie do instalacji. Zawor pozostaje zamkniety do czasu,
kiedy cisnienie na wejsciu osiggnie ustalong wartos¢, w tym momencie nastepuje jego otwarcie i
jednoczesna redukcja cisnienia wejsciowego. Zawor powinien zosta¢ z nastawg cisnienia dostosowang do
ci$nienia sieci wodociggowej w miejscu jego montazu.
Konstrukcja zaworu sktada sie z:
e korpusu z gwintem wewnetrznym
e zaworu pilotowego
e obwodu regulacji

Materiaty zaworu:
e obudowa z mosigdzu
e membrana z kauczuku EPDM
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2.2.2. Zawory antyskazeniowe

Wymaga sie, aby zawory typu BA i EA wykonane zostaly zgodnie z normg produktowg
PN-EN 12729.

2.2.3. Hydranty wewnetrzne

Obiekt wyposazy¢ w hydranty DN25 wyposazone w zwijadtio na waz, wagz potsztywny o dtugosci
zgodniej z dokumentacjg techniczng. Hydranty zabudowa¢ w szafkach hydrantowych. Drzwi szafek
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, otwierane o 180°, wyposazone w zamek stuzgcy do zamkniecia i
otwarcia szafki, uruchamiany za pomoca dzioba gtowicy lekkiego toporka strazackiego wg PN- 85/M-51501

Wersje wykonania hydrantu oraz kolor szafek hydrantowych przed zamoéwieniem nalezy uzgodnic¢ z
gtéwnym projektantem architektury oraz Inwestorem.

2.2.4. Separatory tluszczu

Przybory sanitarne w pomieszczeniach gastronomicznych, ktére ze wzgledu na technologie obrobki
wymagajg oczyszczenia $ciekow przed ich wprowadzeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
wyposazy¢ w podzlewowe separatory ttuszczu o przeptywie dostosowanym do przyboru sanitarnego.

Separator  tluszczu wykonany z polietylenu zatrzymujgcy tluszcze, oraz substancje state.
Urzadzenie nalezy instalowac tuz za miejscem powstawania sciekéw.
Separator wykonany zgodnie z normg EN 1825 powinien by¢ wyposazony w:
Komore separacyjng
Komore odmulacza
Kréciec do podtgczenia wentylacji (prawo lub lewostronny)
Pokrywa zamykana na sruby

2.2.5. Pompa cyrkulacji c.w.u

Pompa powinna umozliwia¢ prace wg. charakterystyki Ap=const oraz VV=const. oraz by¢ wyposazone
w elektroniczng regulacje obrotéw. Dopuszczalne cisnienie robocze pompy nie powinno by¢ mniejsze niz 10
bar. Parametry pracy pompy powinny wynikaé z obliczeh zawartych w dokumentacji technicznej. Wszystkie
pompy muszg posiadac:

e konstrukcje bezdtawicows;

e zintegrowany system regulacji parametréow pracy wraz z wyswietlaczem LED do zadawania
parametréw pracy;

e lupine izolacyjng;

e zintegrowane zabezpieczenie silnika;

e system odpowietrzenia komory wirnika;

e podigczenie gwintowane

2.2.6. Przewody i ksztaltki

2nd2nd6thlst Przewody instalacji wodnych

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji c.w.u nalezy wykona¢ w ramach rozwigzania
systemowego z rur wielowarstwowych PEX-Alu-PEX Iub PEX-Alu-PERT tgczonych poprzez
zaprasowywanie. Do zaprasowywania ksztattek nalezy uzy¢é zaciskarki dedykowanej przez producenta,
dostosowanej do Srednic ksztattek i przewoddéw. Urzadzen zaciskowych nalezy uzywac¢ zgodnie
z instrukcjg obstugi producenta. Trwata szczelnos¢ potgczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu
szczek zaciskowych typu U. W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa przeoczenia niezaprasowanych
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elementéw instalacji nalezy zastosowac¢ wytgcznie takie systemy przewoddéw wielowarstwowych, ktére
pozwalajg na szybka identyfikacje nieszczelnosci instalacji na niezacisnietym zlgczu podczas préby
szczelnosci. Zastosowane przewody muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy do stosowania w
instalacjach wody uzytkowej

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonac z rur stalowych pokrytych warstwg cynku tgczonych
poprzez zaprasowywanie. Dostarczone na budowe przewody stalowe powinny by¢ prostoliniowe (odchylenie
od osi ponizej 3 mm na kazdym metrze rury), czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Do zaprasowywania ksztattek nalezy uzy¢ zaciskarki dedykowanej
przez producenta, dostosowanej do $rednic ksztattek i przewodow. Zastosowane przewody muszg posiadaé
atest PZH dopuszczajgcy do stosowania w instalacjach wody uzytkowej

Przewody instalacji wodnych nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, estetykg oraz liniowoscig z
uwagi na fakt, iz bedg stanowity element wystroju budynku.

2nd2nd6th2nd  Przewody instalacji kanalizacji

Przewody wewnetrzne kanalizacji sanitarnej wykonac z rur fgczonych kielichowo. Rury o $rednicy 32
i 40 mm wykona¢ z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT). Rury o $rednicy 50, 75 i 110 mm
wykona¢ z PVC-U Wszystkie rury (HT) powinny charakteryzowa¢ sie odpornoscig termiczng na
przeptywajgce Scieki: w przeptywie ciggtym — do 75°C, a w przeptywie chwilowym — do 95°C. Kielichy rur
oraz ksztattek powinny posiadac fabryczng uszczelke wargowag SBR pokrytg srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu.

Kanalizacje podposadzkowa wykonaé z rur kanalizacyjnych o $ciance litej PVC-U z wydluzonym
kielichem o sztywnos$ci obwodowej SN8 fgczonych kielichowo. Kielichy rur oraz ksztattek powinny posiadaé
fabryczng uszczelke wargowg SBR pokrytg srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

2.2.7. Armaturainstalacyjna

2nd2nd7thlst Zawory termostatyczne

Termiczne réwnowazenie instalacji cyrkulacji c.w.u zapewni¢ poprzez montaz wielofunkcyjnych
zaworoéw termostatycznych umozliwiajgcych nastawe temperatury. Zawory zapewniajg termiczne
réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednakowy poziom temperatury w catym ukfadzie,
jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny w rurociggu do minimalnego wymaganego poziomu.
Ponadto zawory umozliwiajg przeprowadzenie dezynfekcji termicznej, moze ona by¢ realizowana za pomocg
dezynfekcyjnego modutu termicznego

Dane techniczne zaworow:
e korpusu wykonany z brgzu
¢ maksymalne ci$nienie robocze 10bar
e maksymalna temperatura pracy 100st °C
e dokfadng regulacje poprzez pokretta z cyfrowg skalg nastawy.

Zastosowana armatura musi posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy do stosowania w instalacjach wody
uzytkowe;j

2nd2nd7th2nd  Armatura odcinajgca

Na instalacji nalezy =zastosowa¢ armature odcinajgcg w postaci: zawordw kulowych
pozwalajgcg na prace w temperaturze do 100 °C oraz z dopuszczalnym ci$nieniem roboczym armatury co
najmniej 10 bar.

e zawoér kulowy odcinajgcy - na przewodach o $rednicy nominalnej do DN50 nalezy stosowac jako
armature odcinajgcg zawory kulowe gwintowane;
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Zastosowana armatura musi posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania w instalacjach wody
uzytkowej

2nd2nd7th3rd Filtry siatkowe

Na instalacji przed wodomierzami nalezy zastosowac filtry siatkowe pozwalajgce na usuniecie z
instalacji zanieczyszczen statych, mogacych osadzaé sie na armaturze. Korpusy filtrow nalezy uzbroi¢ we
wktady filtracyjne posiadajgce 200 oczek/cm?. Dla przewodow o srednicy do DN50 nalezy stosowac filtry z
przytaczem gwintowanym, natomiast powyzej DNS50 nalezy stosowaé filtry Kkotnierzowe wraz z
przeciwkotnierzami ptaskimi. Filtry powinny byé¢ przystosowane do pracy w temperaturze do 100 oC oraz z
dopuszczalnym ci$nieniem roboczym co najmniej 10 bar. Zastosowana armatura musi posiada¢ atest PZH
dopuszczajgcy do stosowania w instalacjach wody uzytkowe;j

2nd2nd7th4th Wodomierze

Pomiar zuzycia wody przez poszczegdlne lokale nalezy zrealizowa¢ poprzez wodomierze
jednostrumieniowe wody zimnej i cieptej typu JS. wodomierza przeznaczonego do pomiaru przeptywu
i objetosci wody o temperaturze do 30°C Ilub 50°C i wody cieptej otemperaturze do 90°C, przy
maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar. Wodomierze powinny posiada¢ korpus mosiezny oraz by¢
przystosowane sg do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych.

2.2.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych

Do zabezpieczenia przej$¢ przeciwpozarowych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zastosowaé opaski ogniochronne a takze weilne oraz paste przeznaczong do ogniochronnego
zabezpieczenia rur niepalnych bez izolacji posiadajgce Aprobate Techniczng ITB. Opaski ogniowe powinny
by¢ wykonane z peczniejgcego polimeru, dzieki ktéremu zostanie zapewniona szczelno$é ogniowa
o klasie El przenikanego elementu budowlanego. Nalezy zastosowac opaski o dtugosciach dostosowanych
do $rednic zabezpieczanych przewodow zgodnie z wytycznymi producenta i uzyskang Aprobatg Techniczna.
Ubytki pomiedzy opaska ogniochronng a przegrodg budowlang nalezy uzupetni¢ zaprawg mineralng
ogniochronng lub specjalng masg ogniochronng. Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe przewodow
instalacji wod-kan nalezy oznaczy¢ odpowiednimi tabliczkami znamionowymi.

2.2.9. lzolacja termiczna instalacji

Wszystkie przewody instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u nalezy izolowac¢ termicznie materiatami
z pianki PE o grubo$ciach zgodnych z tabelg 1 oraz z rozporzgdzeniem Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.
(wraz z pozniejszymi zmianami). Przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ termicznie materiatami z pianki
PE o grubosci 6mm. Otuliny powinny by¢ wyposazone w spinki pozwalajgce na dokfadniejszy i szybszy
montaz izolacji termicznej. Pompa cyrkulacyjna oraz zawory termostatyczne zabudowane na instalacji
wodnej nalezy zaizolowa¢ tupinami izolacyjnymi dopasowanymi do ksztattéw korpuséw pomp i zaworéw lub
matami z pianki PE. Kazdorazowo, w trakcie wykonywania termoizolacji nalezy kierowa¢ sie opracowaniem
~WVymagania Techniczne CORBI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” normg PN-B-02421:2000 oraz wytycznymi producenta przewodéw i termoizolaciji.
Do uzytych materiatéw izolacyjnych nalezy dotgczyé oswiadczenie producenta o spetnieniu
wymagan zwigzanych z Systemem Zarzgdzania Srodowiskiem (EMS — Environmental Management System)
zgodnych z wymaganiami ISO 14001.
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Tabela 1 Grubosci izolacji cieplnej przewodow.

Grubosc¢ izolaciji cieplnej

Lp. ROCPE] [I7ETE (materiat .20,035 W(m*K))

1 Przewody prowadzone w posadzce 6 mm

2 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

3 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sr.edmcy
4 wewnetrznej przewodu
Przewody ogrzewania utozone . . )
5. w komponentach budowlanych 72 wymagan z pkt 1-4
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3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn stuzacych
do wykonywania robét budowlanych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu imaszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, oraz posiadajgce uprawnienia — jesli wymagajg tego przepisy. Urzagdzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb
znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Wszystkie prace montazowe prowadzone z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego muszg spetniac
wymagania bhp i ppoz.
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4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot wykonywanych i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy. Srodki transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z wskazaniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przy transporcie wszystkich materiatdw budowlanych nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw
transportu okreslonych przez producentéw poszczegdlnych elementow instalaci.

4.1. Rury

Przewody stalowe w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy w miare mozliwosci transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych. Przewozi¢ i sktada¢ poziomo, na rownym, ptaskim podiozu tak, aby unika¢ ich wyginania.
Zwoje rur mogg by¢ uktadane do wysokosci 1,5 m. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania. Roztadowywaé bez lin stalowych. Rury
nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podiozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Powinny byc¢
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna taka jak: zawory termostatyczne, wodomierze,
powinna by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach, w zamknietych w pojemnikach.

4.3. lzolacjatermiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiaty te nie sg odporne na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Do uzytych materiatéw izolacyjnych nalezy dotgczy¢ oswiadczenie producenta o spetnieniu wymagan
zwigzanych z System Zarzgdzania Srodowiskiem (EMS — Environmental Management System) zgodnych
z wymaganiami ISO 14001.

10
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5. Wymagania szczegoétowe wykonania robét budowlanych

5.1. Montaz rurociagow

Rurociggi fgczone bedg zgodnie z wytycznymi ,Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 7. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.” oraz ,WWymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robat:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

¢ zatozenie tulei ochronnych,

¢ utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
¢ wykonanie potgczen,

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane nie posiadajgce odpornoéci ogniowej wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwosé osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych oraz przej$¢ ognioszczelnych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych w odlegtosciach
zgodnych z wymogami producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej
jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Maksymalne, zalecane rozstawy podp6r dla rurociggéw stalowych zgodnie z normg PN-EN 378-
2+A1:2010 wyszczegolniono w tabeli 2.

Tabela 2. Zalecane, maksymalne rozstawy podpor dla rurociggéw stalowych.

Srednica nominalna DN

(zgodnie z EN ISO 6708) REEHE R

m

15do 25 2
32 do 50 3
65 do 80 4,5
100 do 175 5
200 do 350 6

400 do 450 7

11
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Tabela 3. Maksymalny rozstaw punktéw przesuwnych dla przewodéw z PEX-Alu-PEX.

Srednica rury Maksymalny rozstaw mocowan
[mm] [m]
16 1,00
20 1,20
25 1,50
32 1,50
40 1,80
50 1,80

Przy prowadzeniu przewodow PEX-Alu-PEX w posadzce lub $cienienie nie sg wymagane
dodatkowe kompensacje przewodow. Przewody powinny by¢é prowadzone w sposob umozliwiajgcy
swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen.

5.2. Armatury i osprzetu
e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktore;j
jest zainstalowana.
e Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia.

e Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

e Zawory termostatyczne, wodomierze nalezy montowac¢ z zaleceniami producenta urzadzen.

5.3. Badaniai uruchomienia instalacji
e Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw
musi by¢ poddana prébie szczelnoci.

o Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napeti¢ woda, lub z dodatkiem inhibitoréow korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL.

¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Wymagania techniczne
Cobrti Instal zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.”

e Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalaciji.

e Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

e Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokoét zgodnie z normg PN-EN 14336.

12
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5.4. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢é do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji techniczne;j
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

13
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6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna byé¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Wymagania
techniczne Cobrti Instal zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.”
oraz Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych.”

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢é zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci,
deklaracje zgodnosci producenta oraz atest higieniczny PZH

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

14
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdélnych elementdw instalacji sa:

szt. — dla urzgdzen, armatury, akcesoridw instalacji wod-kan;
m? — dla mat izolacyjnych;

m — dla rur, izolacji rur (mierzyé wzdtuz osi);

kpl. — dla zestawéw armatury, zestawdw urzgdzen;

kg — dla materiatébw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzglednié¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potagczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powioki malarskie
i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy
laczace idostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia irozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi iczynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdoci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg mieé
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

15
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8. Odbiér robét budowlanych

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, i ma na celu stwierdzenie
czy instalacje zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, nadajg sie do eksploatacji i osiggaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (robé6t) powiadamia Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robé6t na budowie.

8.1. Odbiér czesciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu, ktére muszag
by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng;
e uzycie wtasciwych materiatow;
¢ wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora i Uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

e przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego;
e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego;
e przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostalty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng;
e zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,

protokoty wykonanych prob i badan,

protokoty z regulaciji instalacj;

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzenh i materiatdbw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzenh zastosowanych w instalacjach.

e karty gwarancyjne urzgdzen

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegodlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac,
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z uwzglednieniem opisdéw poszczegdinych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw
realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢ po odbiorze obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet
i urzgdzenia instalacji.

17
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9. Rozliczenie robot

Zasady ptatnosci za wykonanie w/w robét okresla umowa.

18



STWIORB SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10. Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 7,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 12
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

~Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.” Warszawa 2003.

Polskie Normy:

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-1SO 4064-1:1997 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;j

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogolne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
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