Rewitalizacja Starego Dworca przy ulicy Dworcowej 8 w Katowicach — etap |.
Nowa przestrzeh na cele rozwoju spoteczno - gospodarczego Scistego
centrum Katowic.

Zatqgcznik nr AW-SAN-4

Umywalka nablatowa z powtokqg zapewniajgcg ochrone przed
zanieczyszczeniami i rozwojem bakterii

e,
L

Wymagania techniczne:

* Bez przelewu

* Ksztatt: Kwadratowa (z zaobleniami)

* Materiat: ceramika

e Pojemnos¢ umywalki (I): 19,5

* Potozenie otworu na baterie: Brak otwordw

e Sposdb montazu: Na blacie

» Waga (kg): 7,7

e Kolory i wykonhczenia: Biaty

e  Wymiary: Dtugo$c¢: 500 mm. Szerokosc: 370 mm. Wysoko$e: 140 mm.



Wykonawca powinien przygotowac blat wykonanego z belek pozyskanych z
demontazu stropu drewnianego. Powierzchnia blatu powinna ukazywac
naturalny rysunek drewna oraz wtdknistg strukture. Blat powinien zostac¢
zaimpregnowany bezbarwnym srodkiem tworzgcym matowq powtoke.
Grubosc blatu — 7 cm. Gtebokos¢ blatu ok. 50 cm. Dtugos¢ blatu nalezy
dostosowac do wymiardw przedsionka — blat powinien rozciggac sie od
Sciany do sciany lub w przypadku wiekszych pomieszczen (Sciana z umywalkg
powyzej 1,5 m) powinien posiadac dtugos¢ ok. 100 cm. Przed
wyprodukowaniem wymiary blatéw nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym
uwzgledniajgc warunki pomieszczenia (np. unikanie potencjalnych kolizji z
drzwiami).

Wykonawca powinien przewidzie¢ ukryte wzmocnienie na scianie
umozliwiajgce podwieszenie blatu na wspornikach montowanych od spodu
blatu. Wsporniki powinny zosta¢ wykonane z ciemnej surowej stali. Nalezy
zaimpregnowac wsporniki srodkiem przeciwko korozji.

Umywalke nalezy dostarczy¢ z syfonem wykonanym z rur z mosigdzu
chromowanego dostosowanych do montazu poprzez blat drewniany.
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Przyktad stylistyki syfonu umywalkowego:




