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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego il

Maksimum spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Holding spétka komandytowo-akcyjna
ul. Opolska 22

40-084 Katowice

W zwigzku z otrzymaniem w dniu 19.02.2019 r. i 20.02.2019 r. pytan do tresci SIWZ dla postepowania w
trybie przetargu nieograniczonego ogtoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiajgcy podaje ich tres¢
oraz udziela ponizszych odpowiedzi:

Pytania 1 — 8 z dnia 19.02.2019

Pytanie 1. (19.02.2019)

W STWOIRB Roboty Ogdélnobudowlane na rysunkach AZ-S-01 — AZ-S-03 na schodach zewnetrznych sg
barierki stalowe z dekorem, a w Projekt budowalny schody zewnetrzne - te same schody majg balustrade
szklang. Prosimy o wyjasnienie, jakg balustrade nalezy przyjg¢ do wyceny na schodach zewnetrznych
i w jakiej pozycji nalezy jg wyceni¢?

Odpowiedz 1. (22.02.2019)
Nalezy przyja¢ do wyceny na schodach zewnetrznych barierki stalowe z dekorem.

Pytanie 2. (19.02.2019)
Prosimy o udostepnienie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej, ktéra jest przeznaczona do renowacji.
W Programie konserwatorskim sg zestawienia stolarki nowej, a nie jak bylo napisano w odpowiedzi 9
(12.02.2019) w STWIORB, ale niema zestawienia stolarki i rysunkéw stolarki i rysunkéw innych
elementow do renowac;ji.

Odpowiedz 2. (22.02.2019)
W zatgczeniu przedktadamy zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz zestawienie stolarki
okiennej do renowacji.

Pytanie 3. (19.02.2019)

Prosimy o informacje, jaka ilos¢ nalezy przyja¢ do wyceny w poz. 2. 10 kosztorysu budowlanego.
W przedmiarze jest podana ilos¢ 3 198,563 m2, a wedtug rysunkéw konstrukcyjnych 3 936,00 m2. Jaka
ilos¢ jest poprawna i jakg nalezy przyjg¢ do wyceny?

Odpowiedz 3. (22.02.2019)

Powierzchnia stropu w poz. 2.10 przedmiaru podana jest zgodnie z zatozeniami przyjetymi w Katalogu
Naktadow Rzeczowych jako powierzchnia mierzona w swietle Scian. Nalezy rowniez zwréci¢ uwage, ze na
4 pietrze strop Rector wykonywane bedzie tylko w czesci $rodkowej budynku (korpusie), natomiast
w ryzalitach bocznych pozostajg istniejgce stropy Ackermana
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Pytanie 5. (19.02.2019)

Prosimy o wyja$nienie czy warstwy podtogowe IV pietra nalezy wyceni¢ wedtug przedmiaru ? Wedtug
przedmiaru na IV pietrze nalezy wyceni¢ warstwy podiogowe takie jak izolacja z folii na sucho, ptyty
styropianowe gr. 5 cm, izolacja z folii z klejeniem ztgczy, wyktadzina tekstylna w pomieszczeniach 4.1.1. —
4.1.3 i4.2.1 -4.2.3. Wedlug przekroju B-B w danych pomieszczeniach i nad nimi nalezy wycenié¢ jedynie
pustak Ackermanna 18 cm ( a nie Rectobeton, jak jest opisane w rysunkach konstrukcyjnych i w opisie)
i nadbeton 8 cm, a warstwy z przedmiaru wraz z ptytkami nalezy wyceni¢ miedzy osiami 8.C-8.0. Jednak
na rysunkach miedzy osiami 8.C-8.0 jest poddasze nieuzytkowe . Prosimy o wyjasnienie i informacje czy
na poddaszu nalezy wycenic¢ jakie$ warstwy podtogowe.

Odpowiedz 5. (22.02.2019)

Na 4 pietrze strop Rector wykonywany bedzie tylko w czesci srodkowej budynku (korpusie), natomiast w
ryzalitach bocznych pozostajg istniejgce stropy Ackermana. Warstwy podtogowe takie jak izolacja z folii
na sucho, ptyty styropianowe gr. 5 cm, izolacja z folii z klejeniem ztgczy, warstwy wyréwnawcze (wylewki)
5 cm oraz warstwy wykonczeniowe-zgodnie z projektem posadzek wykonywane bedg w pomieszczeniach
4.11. - 413 i4.2.1-4.2.3. na istniejgcych stropach Ackermana, natomiast na nowym stropie w cze$ci
poddasza nieuzytkowego nie przewiduje sie wykonywania posadzek.

Pytanie 6. (19.02.2019)

W poz. 3.5 kosztorysu budowlanego brak krotnosci. Dana pozycja jest dodatkiem do poz. 3.4, wedtug
przekroju B-B wylewka ma 5 cm, co znaczy ze w poz. 3.5 powinna by¢ krotnos¢ 3. Prosimy o poprawienie
przedmiaru

Odpowiedz 6. (22.02.2019)
W pozycji 3.5 nalezy przyjgC krotnos¢ 3. W zamieszczonym przedmiarze nie zostata uwidoczniona
kolumna krotnosci — w zatgczeniu zamieszczony zostaje przedmiar z kolumng krotnosci.

Pytanie 7. (19.02.2019)

Czy warstwy posadzkowe parteru w osiach 8.C.R nalezy wyceni¢ wedlug przedmiaru ? Opis warstw
Parteru na przekroju B-B w osiach 8.C -8.R rézni sie od warstw policzonych w przedmiarze . Prosimy
0 wyjasnienie.

Odpowiedz 7. (22.02.2019)

Na parterze w osiach 8.C-8.R po rozebraniu podtdég drewnianych i legaréw przewiduje sie wykonanie na
istniejgcej warstwie zasypki projektowanych warstw podtogowych takich jak na pozostatych
kondygnacjach (izolacja z folii na sucho, ptyty styropianowe gr. 5 cm, izolacja z folii z klejeniem zigczy,
warstwy wyrownawcze (wylewki) 5 cm oraz warstwy wykonczeniowe- zgodnie z projektem posadzek).

Pytania 1 — 2 z dnia 20.02.2019

Pytanie 1. (20.02.2019)
Prosimy o wprowadzenie zmian do zapisu SIWZ rozdz. V Warunki udziatu w postepowaniu. Dot.
kierownika budowy:

Proponujemy wprowadzié nastepujacy zapis:
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- Kierownika budowy — tj. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — bez ograniczeri lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, posiadajgcg doswiadczenie przy
rewitalizacji lub przebudowie lub remoncie co najmniej jednego budynku wpisanego do ewidencji
lub rejestru zabytkéw, ktéry posiada kwalifikacje wskazane w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z p6zn. zm.);

Odpowiedz 1. (22.02.2019)

Zgodnie z art. 37 c ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, funkcje Kierownika budowy, przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru moze petni¢ osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane
okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum bedgcego instytucjg kultury.

Z uwagi na powyzsze, nie mozemy wprowadzi¢ wnioskowanych zmian do SIWZ rozdz. V Warunki udziatu
w postepowaniu. Dot. kierownika budowy.

Maksimum spodtka z ograniczong odpowiedzialno$cig Holding spotka komandytowo-akcyjna

Katowice, 22.02.2019
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